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Missel Brandschutz-Damm-Manschette BSM®-KR

R90-Rohrabschottung mit integrierter Kérperschallddmmung fir Durchfihrungen von brennbaren
Abwasser-Rohrleitungen bzw. Abwasser-Rohrmuffen durch Wande und Decken.

Zulassung

aBG, VKF

ZUBEHOR

MISSEL KENNZEICHNUNGSSCHILD
BSM-KR (S. 130)

aBG Z-19.53-2505, VKF Nr. 23830

Europaisches Patent

Nr. 1909 012

Feuerwiderstandsklasse

R30, R60, R90 nach DIN 4102-11

Einbau

Massivwande: > 100 mm

Leichte Trennwande: > 100 mm
Massivdecken: > 150 mm
Massivdecken (Muffen*): > 150 mm

Geeignete Abwasserrohrsysteme

PE, PP, PVC, ABS, PB sowie aus mineralverstarktem Kunststoff (z. B. Conel Drain, Geberit:
db20 und Silent-PP, R+F Optiline Comfort, Ostendorf Skolan Safe, POLOPLAST: POLO-KAL 3S,
POLO-KAL NG und POLO-KAL XS, REHAU: RAUPIANO PLUS und RAUPIANO LIGHT, Wavin: AS,
AS+ und Wavin SiTech+ usw.) von DN 32 bis DN 150 usw., Details siehe aBG Z-19.53-2505

Ausfiihrung

Manschette einteilig, mit innenliegendem intumeszierendem Blahmaterial
Mehrfachverbund reiBfeste und hochwirksame Kérperschalldammung

MaBe Baulange: 110 mm

Montage

Platzsparende Montage

an geradem Rohr, an Muffen* von Bégen, Abzweigen u. a.

Abstande

Abstand zu div. Missel BSM empfohlen: 20 mm

Einfache Montage

Technische Daten
Dicke

ohne weitere Hilfsmittel und Werkzeuge, mit integriertem Schnellverschluss

4 mm

Einhaltung Umweltanforderungen

Infos zum Artikel

Lieferumfang

REACH

Brandschutz-Damm-Manschette BSM-KR, Kennzeichnungsschild, Montageanleitung

Zubehor (ab Seite 129)

Missel Kennzeichnungsschild BSM-KR (siehe Seite 130)




Technische Informationen
Seite 106 und Seite 112

Missel Brandschutz-Damm-Manschette BSM®-KR

RABATTGRUPPE B

Rabattgruppe

mi#eﬁ

x
2
s
o
mm mm Stiick Euro ~
Manschette
253-3234 BSM-KR 32-34 32 32 1 65,65
253-4042 BSM-KR 40-42 38-42 32 40 40 1 81,85 5
o
253-5052 BSM-KR 50-52 45-52 40 50 50 1 102,60 E
<
253-5658 BSM-KR 56-58 56-58 50 56 56 1 132,90 *
253-5961 BSM-KR 59-61 59-61 50 1 138,50
253-6769 BSM-KR 67-69 67-69 50/56 1 149,50 _
=
253-7577 BSM-KR 75-77 75 70 1 154,05 e
9]
253-8082 BSM-KR 80-82 80-82 70 1 155,75 g
o
253-8890 BSM-KR 88-90 88-90 70 90 90 1 158,55 >
253-9597 BSM-KR 95-97 95-97 90 1 162,50 EE—
253-9810 BSM-KR 98-100 98-100 90 1 169,00 E
253-1102 BSM-KR 110-112 110 100 1 173,65 & %
T o
253-1168 BSM-KR 116-118 116-118 100 1 199,90 E §
o
253-1202 BSM-KR 120-122 120-122 100 1 208,50 s
253-1257 BSM-KR 125-127 125 125 1 240,00
(V)
253-1324 BSM-KR 132-134 132-134 125 1 271,75 é Q
x5
253-1357 BSM-KR 135-137 135 125 1 279,80 gg
253-1479 BSM-KR 147-149 147-149 125 1 285,60 E 2
T2
253-1596 BSM-KR 159-161 160 150 1 297,45 2
253-1697 BSM-KR 169-171 169-171 150 1 307,25 >
]
253-1724 BSM-KR 172-174 172-174 150 1 318,55 E
23
Weitere Abmessungen auf Anfrage. 2 =
3
s
Missel Kennzeichnungsschild BSM®-KR -
w oo
zur weiteren Kennzeichnung I
g5
RABATTGRUPPE ZDLB <
Euro =
301-9203 Missel Kennzeichnungsschild BSM-KR 8,15 g <
BSM-KR Montagevideo T
Hier werden Einsatzmoglichkeiten und Einbauschritte
der BSM-KR beschrieben. Diese ist fur die Durch-
fuhrung von brennbaren Abwasser-Rohrleitungen S
geeignet. Anwendung nach aBG in Massivwéanden und &
-decken (Muffen) sowie leichten Trennwénden. §

* Zulassige Anwendungen und Einbaudetails entsprechend aBG beachten. Weitere Details in Rucksprache mit Anwendungstechnik
(support.insulation@kolektor.com bzw. +49 711 5308-111).
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ZUBEHOR

Missel Kennzeichnungsschild BSM®-KR

fur weitere Kennzeichnung

RABATTGRUPPE ZDLB

BRANDSCHUTZ

SCHALLSCHUTZ | WARMESCHUTZ
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Stuck Euro ‘
301-9203 Missel Kennzeichnungsschild BSM-KR 1 8,15
Missel Kennzeichnungsschild
BSM®-GuKu® mi”Emg Rogrsaaicehslt(tang 301-9202

far weitere Kennzeichnung

RABATTGRUPPE ZDLB

Stuck Euro

Missel Kennzeichnungsschild 1

BSM-GuKu 8,15

301-9202

Missel Kennzeichnungsschild BSM®-S/
BSM®-S 13/BSM®-F30/ MSA® 4-BSM®/
BSM®-L

zur optionalen Kennzeichnung

RABATTGRUPPE ZDLB

Stuck Euro

Missel Kennzeichnungsschild BSM-S/
301-9201 BSM-S 13/BSM-F30/MSA 4-BSM / 1 8,15
BSM-L

Kolektor Insulation GmbH

Feuerwiderstandsklasse: [1R90 [JR60 []R30

Zulassungshummer: Z-19.17-2215
Bauartgenehmigung: 7-19.53-2552
Rohrabschottung erstellt Erstelldatum: Rohrschott
von Firma: Nummer:
Rohrdurchfiihrung "%

miﬂe“fg

BSM-S/-S 13/-F30/MSA 4-BSM/BSM-L

Kolektor Insulation GmbH

Feuerwiderstandsklasse: [JF90 [JF60 [JF30

Einbaunach: [0 MLAR4.2/43 [JM-LiAR5.21.2

AbP: P-20170776

Rohrdurchfiihrung erstellt Erstelldatum: Rohrdurch-

von Firma: flihrung
Nummer:
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