
ALLGEMEINE DÄMMUNG BRANDSCHUTZ WÄRMESCHUTZ INDUSTRIESCHALLSCHUTZ

Misselon-Robust® 035
Schwitzwasser- und Wärmedämmung mit integriertem Schallschutz für Kälteverteilungs- und Industrie-
leitungen.

Anwendung

Einsatz  Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen von Raumlufttechnik- und Klimasystemen 
Trinkwasserleitungen kalt

Material

PE-Materialverbund geschlossenzelliger, physikalisch vernetzter PE-Schaum, Verstärkung mit reißfester 
 Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet

Ausführung geschlossener Dämmschlauch

Technische Daten

Länge 2 m

Wärmeleitfähigkeit λ10°C = 0,033 W/(m·K)

Wasserdampf- 
Diffusionswiderstandszahl

μ ≥ 5200

Brandverhalten B2 nach DIN 4102-1, EL nach DIN EN 13501-1

Temperaturbereich Tmax 100 °C, Tmin – 80 °C

CE-Kennzeichnung nach EN 14313 für den gesamten europäischen Markt

Einhaltung  Umweltanforderungen REACH, RoHS, POP

Infos zum Artikel

Lieferumfang geschlossener Misselon-Robust Dämmschlauch, Montageanleitung

Zubehör (ab Seite 244) Missel Klebeband Robust MKB-Robust (Seite 246)

ZUBEHÖR 
MISSEL KLEBEBAND MKB-ROBUST  
(S. 246)
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Misselon-Robust® 035

RABATTGRUPPE D

Artikel-Nr. Artikel-Name Gussrohr Kupferrohr,  
C-Stahlrohr

Stahlrohr 
DIN EN 10255 Reihe M

Kunststoff- und
Verbundrohr

Da

Inhalt 
pro VE

Preis 
pro m 

da (mm) DN da (mm) DN da (mm) (Zoll) DN da (mm) DN1) ca. mm m Euro

Schlauch, Dämmdicke 6 mm

104-0610 VS 6-10 10 8 23 210 8,35

104-0612 VS 6-12 12 10 12 8 25 200 8,80

104-0615 VS 6-15 15 12 13,5 ¼ 8 14 28 200 9,10

104-0618 VS 6-18 18 15 17,2 ³⁄8 10 16/18 10/12 31 200 9,55

104-0622 VS 6-22 22 20 21,3 ½ 15 20 15 35 180 9,80

104-0628 VS 6-28 28 25 26,9 ¾ 20 25 20 41 160 10,90

104-0635 VS 6-35 35 32 33,7 1 25 32 25 48 130 12,10

Schlauch, Dämmdicke 9 mm 

104-0910 VS 9-10 10 8 29 200 10,55

104-0912 VS 9-12 12 10  12 8 31 200 11,00

104-0915 VS 9-15 15 12 13,5 ¼ 8 14 34 200 11,10

104-0918 VS 9-18 18 15 17,2 ³⁄8 10 16/18 10/12 37 150 11,30

104-0922 VS 9-22 22 20 21,3 ½ 15 20 15 41 130 11,95

104-0928 VS 9-28 28 25 26,9 ¾ 20 25 20 47 110 13,55

104-0935 VS 9-35 35 32 33,7 1 25 32 25 54 100 15,25

104-0942 VS 9-42 42 40 42,4 1¼ 32 40 32 62 80 17,30

104-0948 VS 9-48 48 40 48,3 1½ 40 50 40 68 70 18,70

104-0954 VS 9-54 54 50   74 60 20,55

104-0957 VS 9-57 58 50 57 56/58 50/56 78 50 21,75

104-0960 VS 9-60 60,3 2 50 80 50 22,35

104-0970 VS 9-70 63 50 83 40 25,05

104-0976 VS 9-76 78 70 76 65 76,1 2½ 65 75 65 98 30 27,70

104-0989 VS 9-89 83 80 89 80 88,9 3 80 90 80 110 20 34,50

104-1014 VS 9-114 110 100 108 100 108/114,3 4 100 110 100 135 14 41,55

Schlauch, Dämmdicke 13 mm

104-1310 VS 13-10 10 8 37 120 17,30

104-1312 VS 13-12 12 10 12 8 39 120 18,05

104-1315 VS 13-15 15 12 13,5 ¼ 8 14 42 120 18,35

104-1318 VS 13-18 18 15 17,2 ³⁄8 10 16/18 10/12 45 120 18,90

104-1322 VS 13-22 22 20 21,3 ½ 15 20 15 49 120 20,05

104-1328 VS 13-28 28 25 26,9 ¾ 20 25 20 55 100 22,85

104-1335 VS 13-35 35 32 33,7 1 25 32 25 62 60 25,75

104-1342 VS 13-42 42 40 42,4 1¼ 32 40 32 70 60 28,55

104-1348 VS 13-48 48 40 48,3 1½ 40 50 40 76 50 31,70

104-1354 VS 13-54 54 50 82 50 33,45

104-1357 VS 13-57 58 50 57 56/58 50/56 86 40 35,30

104-1360 VS 13-60 60,3 2 50 88 40 36,25

104-1370 VS 13-70 64 70 63 50 98 30 40,85

104-1376 VS 13-76 78 70 76 65 76,1 2½ 65 75/78 65/70 106 30 45,80

104-1389 VS 13-89 83 80 89 80 88,9 3 80 90 80/90 118 16 52,35

104-1414 VS 13-114 110 100 108 100 108/114,3 4 100 110 100 143 14 61,70

104-1427 VS 13-127 127 125 125 156 10 75,15

104-1433 VS 13-133 133 125 133  162 8 82,55

104-1439 VS 13-139 135 125 139,7 5 125 135 125 169 8 85,40

104-1459 VS 13-159 160 150 159 150 165,1 6  150 160 150 189 8 101,60

1) DN für Kunststoffrohre ist materialabhängig und deshalb nur ein Richtwert oder ohne Angabe.

RabattgruppeD
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ALLGEMEINE DÄMMUNG BRANDSCHUTZ WÄRMESCHUTZ INDUSTRIESCHALLSCHUTZ

Misselon-Robust® 035

RABATTGRUPPE D

Artikel-Nr. Artikel-Name Gussrohr Stahlrohr 
DIN EN 10255 Reihe M

Kunststoff- und
Verbundrohr

Da

Inhalt 
pro VE

Preis 
pro m 

da (mm) DN da (mm) (Zoll) DN da (mm) DN1) ca. mm m Euro

Schlauch, geschlossen, Dämmdicke 16 mm

104-1542 VS 15-42 42,4 1¼ 32 40 32 76 40 35,65

104-1548 VS 15-48 48 40 48,3 1½ 40  82 40 37,50

104-1557 VS 15-57 58 50 57   56/58 50/56 91 30 38,55

104-1560 VS 15-60   60,3 2 50 94 30 39,75

104-1570 VS 15-70  70  63 50 103 20 47,00

104-1576 VS 15-76 78 70 76,1 2½ 65
75

75/78
65
70 

111 20 48,70

104-1589 VS 15-89 83 80 88,9 3 80 90 80/90 123 20 54,85

104-1608 VS 15-108 108 100 141 63,90

104-1614 VS 15-114 110 100 114,3 4 100 110 100 148 14 80,55

104-1627 VS 15-127 127  125 125 160 12 82,70

104-1633 VS 15-133 133    166 8 85,90

104-1639 VS 15-139 135 125 139,7 5 125 135 125 173 8 87,85

104-1659 VS 15-159 160 150 165,1 6 150 160 150 199 6 105,10

1) DN für Kunststoffrohre ist materialabhängig und deshalb nur ein Richtwert oder ohne Angabe.

Weitere Dimensionen auf Anfrage.

Missel Klebeband Robust, mit Original Missel Gittergewebe 

RABATTGRUPPE ZDLB

Artikel-Nr. Artikel-Name        Breite Länge  
pro Rolle

Inhalt  
pro VE

Preis  
pro Rolle

mm m Rollen Euro

301-9127 MKB-Robust 50 50 25 1 49,75

301-9128 MKB-Robust 100 100 25 1 99,35

www.kolektor-insulation.com

Alle wichtigen Downloads zum Misselon-Robust® 035 finden Sie  online.
Besuchen Sie unsere Webseite und entdecken alle Produktdownloads zum Herunterladen ohne Passwort 
und ohne Anmeldung.
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Informationsquelle im Wärmeschutz
Merkblatt Dämmungen in der 12. Auflage

Wichtige Regelwerke
Die Hauptvorschriften aus GEG, 
DIN 1988-200 und aRdT zusam-
mengefasst.

Einfache Anwendung
GEG-konforme Dämmdicken und 
Einbausituationen einfach von 
den Darstellungen ablesen.

Konforme Produkte
Zu allen Anwendungsbereichen 
empfiehlt Kolektor Insulation 
passende und konforme 
 Lösungen.

Hier geht es  
zur Webseite:
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BRANDSCHUTZ WÄRMESCHUTZ INDUSTRIESCHALLSCHUTZZUBEHÖR

 Missel Klebeband Robust
mit Original reißfestem Missel Gittergewebe

RABATTGRUPPE ZDLB

Artikel-Nr. Artikel-Name        Breite Länge  
pro Rolle

Inhalt 
pro VE

Preis  
pro Stück

mm m Stück Euro

301-9127 MKB-Robust 50 50 25 1 49,75

301-9128 MKB-Robust 100 100 25 1 99,35

 Missel Klebeband
witterungs- und UV-beständig

RABATTGRUPPE ZDLB

Artikel-Nr. Artikel-Name        Breite Länge  
pro Rolle

Inhalt 
pro VE

Preis  
pro Stück

mm m Stück Euro

301-9118 MKB UV 50 50 25 1 20,80

 Missel Spezialkleber  
zum sicheren Verschluss von Stößen und Schlitzen an Missel 
Dämmungen

RABATTGRUPPE ZDLB

Artikel-Nr. Artikel-Name        Inhalt 
pro VE

Preis  
pro Stück

Stück Euro

301-9107 
Missel Spezialkleber in der Tube, 
Inhalt 175 g 

12 22,45

301-9102 
Missel Spezialkleber in der Dose, 
Inhalt 350 g 

12 30,85

Tube Dose

 Missel Klebeband Flexibel
weiß, hochelastisch

RABATTGRUPPE ZDLB

Artikel-Nr. Artikel-Name        Breite Länge  
pro Rolle

Inhalt 
pro VE

Preis  
pro Rolle

mm m Rollen Euro

301-9124 MKB-Flex 50 50 25 12 33,40

301-9129 MKB-Flex 100 100 25 6 66,60
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