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1. Dammung von Rohrleitungen nach dem Gebaude-
EnergieGesetz GEG, der DIN 1988-200 und den
anerkannten Regeln der Technik (aRdT)

1.1 Die GEG-Ziele und die GEG-konforme Rohrdammung

Im Rahmen eines ,europaischen Griinen Deals" hat die Eu-
ropdische Kommission im September 2020 vorgeschlagen,
die Zielvorgabe flr die Verringerung der Treibhausgasemis-
sionen bis zum Jahr 2030 auf mindestens 55 % gegenuber
dem Stand von 1990 anzuheben. Es wurde gepruft, welche
MaBnahmen — wie z.B mehr Energieeffizienz und erneu-
erbare Energien — in allen Sektoren erforderlich sind. Bis
Juni 2021 sollen konkrete Vorschlage erarbeitet werden, mit
denen die ehrgeizigeren Ziele umgesetzt werden sollen. Die
EU mochte 2050 klimaneutral sein.

Die Klima- und Energiepolitik bis 2030 umfasst EU-weite
und damit auch fur Deutschland gultige, mittelfristige Ziel-
vorgaben flr den Zeitraum 2021 bis 2030.

1 40% Senkung der Treibhausgasemissionen (gegen-
Gber dem Stand von 1990)

I 32% Anteils aus erneuerbarer Energiequellen

I 32,5% Steigerung der Energieeffizienz von Gebau-
den, Anlagen usw.

Langfristig kann dabei die EU einen groBen Betrag zum
Klimaabkommen von Paris leisten, der von 195 Landern
verabschiedeten, weltweit ersten rechtlich bindenden
Vereinbarung zur Begrenzung der Klimaerwarmung.

Die wichtigsten Hauptziele dabei sind,
I die Sicherstellung erschwinglicher Energie fir alle
Verbraucher,

I die Erhdhung der Energieversorgungssicherheit,

I die Verringerung der Abhangigkeit von Energieeinfuh-
ren,

I die Schaffung neuer Mdglichkeiten fur Wachstum und
Beschaftigung,

I der Schutz der Umwelt und der Gesundheit, durch
beispielsweise geringere Luftverschmutzung.

Eines der wichtigsten Regelwerke zur Durchsetzung dieser
Ziele in Deutschland das seit 1. November 2020 gultige
Gebaudeenergiegesetz (GEG).

Dieses Gesetz vereinheitlich die bisherigen Vorschriften aus

I Energieeinsparungsgesetz (EnEG)
I Erneuerbare Energien-Warmegesetz (EEWarmeG)
I Energie-Einspar-Verordnung (EnEV)

Die offizielle Bezeichnung des GEG ist ,Gesetz zur Ein-
sparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer
Energien zur Warme- und Kalteerzeugung in Gebauden
(Gebaudeenergiegesetz — GEG)". Allgemein ist es unter der
Bezeichnung ,GEG 2020 bekannt.

Die Anforderungen an die Mindestdammdicken von Warme-
verteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Kaltever-
teilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen sind
unverandert zu den bisherigen EnEV-Regeln geblieben.
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B Bild 1 ENERGIEAUSWEIS fiir Wohngebédude nach §§ 16 ff. des GEG (Pflichtangabe flir Immobilienanzeigen)
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Energieausweis als Motivation fiir die Energieeinspa-
rung durch Gebéaudesanierung

Im Zusammenhang mit den hohen Energiekosten bekommt
der amtlich zu registrierende Energieausweis (Bild 1) ein
hohes Gewicht. Seit 1. Mai 2014 ist er pflichtgem&B von Bau-
herren an Eigentimer, von Eigentimern an Wohnungs- und
Gebaudenutzer zu Ubergeben (Bild 2). Die Bundesregierung
rechnet mit einer Einsparwirkung von insgesamt bis zu

14,8 Petajoule jahrlich. Nur zum Vergleich — das entspricht in
etwa dem Strombedarf von 1 Million Privathaushalten. Wie
bisher gilt der Energieausweis auch nach GEG 2020 10 Jah-
re lang. Nach baulichen Anderungen/Erweiterungen ist ein
neuer Energieausweis auszustellen.

Die Baustellenrealitaten bei Neubauten und Sanierungs-
objekten zeigen tatsachlich, dass es groBe und erfolgrei-
che Bemuhungen vor allem bei der Warmedammung der
Gebaudehdlle gibt. Die oben genannten Klimaschutz- und
Energiesparziele werden aber nur dann durchgehend
erreicht, wenn energetisch optimierte Gebaudehiillen
und energetische Verbesserungen der Anlagentechnik
gemeinsam betrachtet und entwickelt werden und in einem
engen Zusammenhang stehen.
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B Bild 2 Vergleichswerte Endenergieverbrauch
flr Gebdude- und Wohnungsnutzer

Leider gibt es noch viel zu oft und viel zu hohe Warme-
und Kalteverluste durch ungedammte oder ungenii-
gend gedammte Rohrleitungen und nicht gedammte
Armaturen (Bild 3 und Bild 4), die den Energieverbrauch
eines Gebaudes bzw. einer Wohnung unnétig nach
oben treiben. Im Energieausweis wird das fiir jeden
Gebaude- bzw. Wohnungsnutzer deutlich herauslesbar.

B Bild 3 Ungeddmmte Anlage

N Bild 4 Mit Misselon-Robust gedédmmte Rohrleitungen —
Weiteres Verbesserungspotenzial: Démmung der
Armaturen und Fittings mit Missel Armaturenddm-
mungen, siehe Bild 5
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B Bild 5 Missel Armaturendimmungen —
ein wesentliches Potenzial zur Energieeinsparung

In der Gesamtenergiebilanz eines Gebaudes erscheinen
die beispielhaft in den Bildern 3 und 4 gezeigten damm-
technischen Mangel an den Rohrleitungen und Armaturen
zundchst relativ unbedeutend. Die Warmeverluste von
ungedammten Rohrleitungen und ungedammten Armaturen
lassen sich aber einfach nachrechnen. So kann man
beispielsweise die Gesamtwarmeverluste einer 10 m
langen Rohrleitung DN 20 um etwa 15 % verringern,
wenn man zwei zur Anlage gehérende Armaturen
dammt. Gibt es — wie in Kellerbereichen oder an Ver-
teilern — 10 Armaturen, die in die Bilanz einbezogen
werden miissen, betragt der Warmegewinn fast 50 %!
(Beispiel Armaturendammung zeigt Bild 5)

Das GEG 2020 schreibt deshalb vor, dass die Warmeabgabe
bzw. die Warmeaufnahme von Rohrleitungen und Armaturen
zu begrenzen sind. Rohrleitungen von Heizungs- und
Warmwasseranlagen, Kélteverteilungs- und Kaltwasser-
leitungen von Raumlufttechnik- und Klimakaltesystemen
sowie alle Armaturen dieser Anlagen und Systeme sind
demzufolge durchgehend zu dammen, siehe Tabelle 1. Die
Einsparpotenziale, die bei der Dammung von Rohrleitungen
und Armaturen zu erreichen sind, sind betrachtlich und jeder
Planer und Verarbeiter kann sie seinem Kunden — Bauherr
oder Immobilienbesitzer — schnell und eindrucksvoll ver-
mitteln, wie das folgende Beispiel zeigt und was auch den
Tabellen 2 und 3 zu entnehmen ist. Kosten und Amortisati-
onszeit einer Rohrddmmung sind abhéngig von

I Betriebszeit (z.B. 200 Tage je 12 Stunden)

I Energiepreis Erdgas (z. B. 0,08 €/kWh)

I Wirkungsgrad der Heizungs-/WW-Anlage (z. B. 70%)
I Kosten Dammung incl. Montage (z. B. 10 ... 20 €/m)

I Energiepreissteigerung/a (z. B. 5 %)

I Zinssatz/a (z.B. 4 %).

Als Ergebnis erhalt man — je nach Dammdicke und Preis
der Rohrddmmung incl. Montage — eine Armortisationszeit
von 0,8 bis max. 1,6 Jahren. Amortisationszeiten flr andere
WarmeschutzmaBnahmen sind dagegen deutlich langer:

I neue Fenster > 10 Jahre

I Austausch Heizungs-/WW-Anlage: 7 ... 10 Jahre
1 Solaranlage/Photovoltaik > 10 Jahre

I Gebdudedammung: 5 ... 10 Jahre

I Dachsanierung mit Dammung: ca. 25 Jahre.
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H Tabelle 1 GEG Anlage 8 (zu den §§ 69, 70 und 71 Absatz 1)
Anforderungen an die Warmedammung von Rohrleitungen und Armaturen

1 Warmedammung von Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen in den Fallen des
§ 69 und § 71 Absatz 1

a) Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen sind wie folgt zu dammen: Ehem.
EnEV
Anlage 5
aa) Bei Leitungen und Armaturen mit einem Innendurchmesser von bis zu 22 Millimetern betragt die Mindestdicke 100%  Tab. 1
der Dammschicht, bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin, 20 mm. Zeile 1

bb) Bei Leitungen und Armaturen mit einem Innendurchmesser von mehr als 22 Millimetern und bis zu 35 Millimetern 100%  Tab. 1
betragt die Mindestdicke der Dammschicht, bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit von 0,035 Watt pro Meter und Zeile 2
Kelvin, 30 mm.

cc) Bei Leitungen und Armaturen mit einem Innendurchmesser von mehr als 35 Millimetern und bis zu 100 Millime- 100% Tab. 1
tern ist die Mindestdicke der Dammschicht, bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit von 0,035 Watt pro Meter und Zeile 3
Kelvin, gleich dem Innendurchmesser.

dd) Bei Leitungen und Armaturen mit einem Innendurchmesser von mehr als 100 Millimetern betragt die Mindest- 100%  Tab.1
dicke der Dammschicht, bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin, 100 mm. Zeile 4

ee) Bei Leitungen und Armaturen nach den Doppelbuchstaben aa bis dd, die sich in Wand- und Deckendurch- 50% Tab. 1
brichen, im Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungsverbindungsstellen oder bei zentralen Leitungs- Zeile 5

netzverteilern befinden, betragt die Mindestdicke der Dammschicht, bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit von
0,035 Watt pro Meter und Kelvin, die Halfte des jeweiligen Wertes nach den Doppelbuchstaben aa bis dd.

ff) Bei Warmeverteilungsleitungen nach den Doppelbuchstaben aa bis dd, die nach dem 31. Januar 2002 in Bau-  50% Tab. 1
teilen zwischen beheizten Raumen verschiedener Nutzer verlegt werden, betragt die Mindestdicke der Damm- Zeile 6
schicht, bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin, die Hélfte des jeweiligen
Wertes nach den Doppelbuchstaben aa bis dd.

gg) Bei Leitungen und Armaturen nach Doppelbuchstabe ff, die sich in einem FuBbodenaufbau befinden, betragt 6mm  Tab. 1
die Mindestdicke der Dammschicht, bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin, Zeile 7
6 mm.

hh) Soweit in den Fallen des § 69 Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen an AuBenluft grenzen, betragt die  200%  Tab. 1
Mindestdicke der Dammschicht, bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin, das Pkt. 1
Zweifache des jeweiligen Wertes nach den Doppelbuchstaben aa bis dd.

b) Inden Féllen des § 69 ist Buchstabe a nicht anzuwenden, soweit sich Warmeverteilungsleitungen nach Buch- Tab. 1
stabe a Doppelbuchstabe aa bis dd in beheizten Raumen oder in Bauteilen zwischen beheizten Raumen eines Pkt. 2
Nutzers befinden und ihre Warmeabgabe durch frei liegende Absperreinrichtungen beeinflusst werden kann.

c) In Fallen des § 69 ist Buchstabe a nicht anzuwenden auf Warmwasserleitungen bis zu einem Wasserinhalt von Pkt. 2
3 Litern, die weder in den Zirkulationskreislauf einbezogen noch mit elektrischer Begleitheizung ausgestattet
sind (Stichleitungen) und sich in beheizten Raumen befinden.

2 Warmedammung von Kalteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen in den Féllen des § 70 Bei 6mm Tab.1
Kalteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen von Raumlufttechnik- und Klimakaltesystemen Zeile 8
betragt die Mindestdicke der Dammschicht, bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit von 0,035 Watt pro Meter und
Kelvin, 6 mm.

3 Materialien mit anderen Warmeleitfahigkeiten Pkt. 3

Bei Materialien mit anderen Warmeleitfahigkeiten als 0,035 Watt pro Meter und Kelvin sind die Mindestdicken
der Dammschichten entsprechend umzurechnen. Fur die Umrechnung und die Warmeleitfahigkeit des Damm-
materials sind die in anerkannten Regeln der Technik enthaltenen Berechnungsverfahren und Rechenwerte zu
verwenden.

4 Gleichwertige Begrenzung Pkt. 4
Bei Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Kalteverteilungs- und Kaltwasserleitungen durfen die
Mindestdicken der Dammschichten nach den Nummern 1 und 2 insoweit vermindert werden, als eine gleich-
wertige Begrenzung der Warmeabgabe oder der Warmeaufnahme auch bei anderen Rohrdammstoffanord-
nungen und unter Berlcksichtigung der Dammwirkung der Leitungswande sichergestellt ist.
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B Tabelle 2 Energieeinsparpotenzial wirmegedammter Rohrleitungen nach Bundesfachgruppe WKSB/BV Schorn-
steinfegerhandwerk (www.klimaschutz.ag) bei Mitteltemperatur 55 °C, Betriebsstunden 6.000, Energiepreis
0,07 €/kWh, Mitteltemperatur Umgebung 15°C in €/(Meter/Rohr und Jahr)

DN pro Meter und Jahr
15 4,80 €
20 6,40 €
25 9,00 €
32 11,80 €
40 14,30 €
50 18,80 €
65 2490 €
80 29,80 €

H Tabelle 3 Energieeinsparpotenzial warmegedammter Armaturen nach Bundesfachgruppe WKSB/BV Schornstein-
fegerhandwerk (www.klimaschutz.ag) bei Mitteltemperatur 55°C, Betriebsstunden 6.000, Energiepreis
0,07 €/kWh, Mitteltemperatur Umgebung 15°C in €/(Stick und Jahr)

pro Stiick und Jahr
DN Kugelhahn Klappe Ventile

15 490 € 9,70 €
20 6,60 € 13,10 €
25 8,60 € 17,20 €
32 11,30 € 22,70 €
40 13,80 € 27,50 €
50 18,30 € 36,50 €
65 23,50 € 46,90 €
80 27,80 € 55,50 €
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1.2 Rohrdammung nach DIN 1988-200

Das GEG gilt nicht — bzw. nur in Ausnahmefallen — fur
Rohrleitungen und Armaturen zur Versorgung mit Trink-
wasser kalt (TWK). Die 6ffentlich-rechtlichen Vorgaben zur

Dammung von TWK-Anlagen stehen in der DIN 1988-200,

siehe Tabelle 4. Werkvertraglich missen die Anforderungen
an die Dammung TWK (siehe Bild 6) um die in Tabelle 5
entsprechenden Ziele erganzt werden.

B Bild 6a Ddmmung von TWK mit Misselfix-Garant sowie Dam-

mung von weiteren Rohrleitungen und Sanitdrelementen

B Bild 6b Misselfix-Garant und Misselon-Robust

H Tabelle 4 Richtwerte fir Schichtdicken zur Dammung von Trinkwasserleitungen (kalt) nach DIN 1988-200

Nr.

Einbausituation

Rohrleitungen frei verlegt in nicht beheiztem Raum,
Umgebungstemperatur < 20°C (nur Tauwasserschutz)
Rohrleitungen verlegt in Rohrschachten, Bodenkanalen

und abgehangten Decken, Umgebungstemperatur < 25°C
Rohrleitungen verlegt z.B. in Technikzentralen oder Medien-
kanalen und Schachten mit Warmelasten und Umgebungs-
temperaturen > 25°C

Stockwerksleitungen und Einzelzuleitungen in Vorwand-
installationen

Stockwerksleitungen und Einzelzuleitungen im FuBbodenaufbau
(auch neben nichtzirkulierenden Warmwasserleitungen)?
Stockwerksleitungen und Einzelzuleitungen im FuBbodenaufbau
neben warmgehenden zirkulierenden Rohrleitungen?

Dammdicke bei einer Warmeleitfahigkeit
X5.c = VON 0,040 W/(m-K) bei der Bezugs-
temperatur von 10°C"

9 mm
13 mm

Dammung wie Warmwasserleitungen nach
GEG, aa) bis ee)

4 mm (Rohr-in-Rohr zulassig,
aber nicht zu empfehlen)®

4 mm (Rohr-in-Rohr zulassig,
aber nicht zu empfehlen)®
13 mm

Y Fur andere Warmeleitféahigkeiten sind die Dammdicken entsprechend umzurechnen, siehe dazu Seite 33, Frage 20.

2 In Verbindung mit FuBbodenheizungen sind die Rohrleitungen flr Trinkwasser kalt so zu verlegen, dass die Anforderungen nach
Abschn. 3.6 der DIN 1988-200 eingehalten werden, das heiBt, bei bestimmungsgeméaBen Betrieb darf maximal 30 s nach dem vollen
Offnen einer Entnahmestelle die Temperatur des Trinkwassers kalt 25 °C nicht iibersteigen.

3 Rohr-in-Rohr-Systeme haben keine definierten Warmedamm- und Schalld@mmeigenschaften.
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1.3 Rohrdammung nach den aRdT

Die Dammvorgaben aus dem GEG und der DIN 1988-200
fiir Rohrleitungen und Armaturen entsprechen aus
warmetechnischer Sicht im Wesentlichen der VDI-Richtlinie
2055, die zivilrechtlich die anerkannten Regeln der Technik
(aRdT) reprasentiert und nach der das auf Seite 6

genannte Beispiel bzw. die Ergebnisse der Tabellen 2 und 3
auf Seite 8 berechnet werden kdnnen. Aber sowohl

GEG-Anforderungen als auch die Dammanforderungen nach
DIN 1988-200 mussen weitere Ziele des Werkvertrages
wie Sicherstellung temperaturbedingter La&ngenanderungen,
Verhinderung von Tauwasser, Verminderung von Korper-
schallibertragung und Legionellenwachstum usw. erfillen,
siehe Tabelle 5.

B Tabelle 5 Werkvertragliche Erfolgsziele fir DaAmmungen von Rohrleitungen/Armaturen

Warmeabgabe (Heizung, TWW, Bereitstellungszeit)
Warmeaufnahme (TWK, Kélteanlagen)
Legionellenwachstum
Korperschalllbertragung/Luftschallabstrahlung
TrittschallUbertragung

Feuer- und Rauchulbertragung

Tauwasser

Mechanische Beschadigung

AuBenkorrosion

Knack- und Ausdehnungsgerausche

Freie Beweglichkeit

Temperaturbedingte Langenanderung

Nur wenn man all diese éffentlich-rechtlichen Vorgaben
und zivilrechtlichen Aspekte bei der Dammung betriebs-
technischer Anlagen und Rohrleitungen beachtet, kann das
zivilrechtlich wirksame, werkvertragliche Leistungsziel
nach § 13 VOB/B bzw. § 633 BGB sicher und mangelfrei
eingehalten werden, denn beim Ublichen VOB-Vertrag ist
die geschuldete Leistung nur dann mangelfrei, wenn sie ,.zur
Zeit der Abnahme

I die vereinbarte Beschaffenheit hat und
I den anerkannten Regeln der Technik (aRdT) entspricht.

Ist die Beschaffenheit nicht vereinbart, so ist die Leistung
frei von Sachméngeln

I wenn sie sich fur die nach dem Vertrag vorausgesetzte,
I sonst fur die gewdhnliche Verwendung eignet und eine
Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der gleichen
Art Ublich ist und die der Auftraggeber nach der Art

der Leistung erwarten kann®

10

reduzieren vermeiden sichern
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fir einen BGB-Werkvertrag gelten die gleichen Bedin-
gungen.

In diesem Merkblatt werden deshalb fiir die verschie-
denen Rohrleitungsarten (Heizung, Trinkwasser, Ab-
wasser, Liftung usw.) in einigen Bereichen gréBere, aus
den werkvertraglichen Zielen abgeleitete und lber die
Verminderung der Warmeabgabe bzw. der Warmeauf-
nahme hinausgehende Dammdicken angegeben.

Alle Dammdicken sind in einfach lesbaren Bildern (siehe
Bilder 7 bis 11) und praxisgerechten Tabellen (siehe
Tabellen 7 bis 13) zusammengestellt. Die Zuordnung der
Dammdicken zu den Rohrmaterialien und Rohrdurch-
messern, die fir Heizungs- und Trinkwasserleitungen in der
Regel mit 100 %- bzw. 50 %-Dammung bezeichnet werden,
ist der Tabelle 6 zu entnehmen.
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B Tabelle 6 Dammdicken runder, konzentrischer Missel-Dammungen aus Polyethylen mit &, ..., = 0,036 W/(m-K) fir Hei-
zungs- und TWW-Leitungen bis DN 100 in Abhangigkeit von Rohrmaterial und -durchmesser nach GEG 2020"

Kupferrohr Stahirohr Kunststoff- Missel-Dammdicken
DIN EN 1057 DIN EN 10255 Reihe M und Verbundrohr?
d, d; DN d, [Zoll] d; DN d, d, DN?¥ 50% 100% 200%
max. max. max.

[(mm]  [mm] [mm] [mm] [(mm]  [mm] [(mm]  [mm]  [mm]
10 8 8 10,2 s 6,2 6 11 22 44
12 10 10 12 9,4 8 11 22 44
15 13 12 13,5 Ya 89 8 14 10 11 22 44
18 16 15 17,2 ¥ 12,6 10 10 e 10 ! 22 44

18 14 12 11 22 44

22 20 20 21,3 Yo 16,1 15 20 174 15 11 22 44

26,9 £/ 21,7 20 25 22 20 11 22 44

28 25 25 16 32 64
35 32 32 33,7 1 273 25 32 29 25 16 32 64
42 39 40 424 1 36 32 40 35 32 22 44 91

48,3 1% 419 40 50 452 40 22 44 91

54 50 50 60,3 2 531 50 63 57 50 32 55 -
64 60 70 32 64 -
76 72,1 65 76,1 2 68,9 65 75 67,8 65 44 91 -
89 84,9 80 88,9 3 80,9 80 90 81,4 80 44 = =

" Fur die Festlegung der Dammdicken nach GEG muss der Innendurchmesser d; eines Rohres verwendet werden. Deshalb steht in der
Tabelle der maximale d; (geringste Wanddicke). Kleinere d, und damit gréBere Wanddicken werden dadurch vom GEG mit abgedeckt.

2 Siehe Punkt 4 der GEG-Tabelle (Seite 7)

3 DN flr Kunststoffrohre ist materialabhéngig und deshalb nur ein Richtwert!

Ausnahme beachten:

Bei warmeabgebenden Heizungsleitungen im FuBbodenaufbau zwischen beheizten Raumen verschiedener Nutzer
darf nach Tabelle 1, Punkt gg) die Dicke einer runden, konzentrischen Dammung unabhangig vom Innendurchmesser
lediglich 6 mm betragen.

Die Missel Kompakt-Dammhiilse® KDH® 035 mit der Dammdicke von nur 10 mm ist zu dieser GEG-Anforderung

gleichwertig. Da die GEG-Dammdicken von 6 mm bzw. 10 mm aber nur Mindestdammdicken sind, wird empfohlen,
auch im FuBbodenbereich etwas groBere, energiesparende Dammdicken zu verwenden.
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Praktische Umsetzung nach GEG, DIN 1988-200 und aRdT

2. Dammung der Rohrleitungen und Armaturen von
Warmeverteilungs-/Heizungsanlagen

Beispiele von Rohrleitungen/Armaturen von Warmevertei- Weitere relevante Gesetze, Normen und Regelwerke siehe
lungs-/Heizungsanlagen zeigt Bild 7. Die Dammdicken Literaturverzeichnis.

zur Erfullung der Mindestanforderung nach GEG und

nach den anerkannten Regeln der Technik (aRdT) zur

Sicherung werkvertraglicher Anforderungen (Empfeh-

lung Missel) sind detailliert Tabelle 7 zu entnehmen.

B Bild 7 Rohrleitungen und Armaturen von Wérmeverteilungs-/Heizungsanlagen (Details siehe Tabelle 7)

Dammdicke (Empfehlung von Missel)

== {ibereinstimmend mit GEG
- = = abweichend zu GEG

@>

22°C § 15°C

X

15°C
5 g AuBen- I‘E
200% temperatur
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Praktische Umsetzung nach GEG, DIN 1988-200 und aRdT

H Tabelle 7 Dammung der Rohrleitungen und Armaturen von Warmeverteilungs-/Heizungsleitungen

nach GEG und den aRdT

Dammdicke Rohrleitungen/Armaturen
Empfehlung
Missel

frei verlegt
1 an AuBenluft grenzend (bei langeren Stillstandszeiten
schitzt auch die 200%-Dammung nicht vor Einfrieren:
Rohrleitungen entleeren oder Begleitheizung installieren,
s. VDI 2069 und VDI 2055)

frei verlegt
I in unbeheizten/beheizten Raumen

in Bauteilen (u.a. Massivwand, Trockenbauvorwand,
abgehéangte Decke)
1 zwischen unbeheizten Raumen (nutzerunabhéangig)
1 zwischen beheizten und unbeheizten Raumen eines
Nutzers
im Schacht/Kanal/Systemboden
1 in unbeheizten/beheizten Raumen (nutzerunabhangig)
im FuBbodenaufbau von unbeheizten Raumen
1 Uber unbeheizten Raumen, AuBenluft, Erdreich usw.
1 Uber beheizten Raumen
im FuBbodenaufbau von beheizten Rdumen
1 Uber unbeheizten Raumen, AuBenluft, Erdreich usw.

frei verlegt
1 in beheizten Raumen mit freiliegender Absperreinrichtung
(z.B. bei Heizkorperanschlussleitungen)
in Bauteilen (u.a. Massivwand, Trockenbauvorwand)
I zwischen beheizten Raumen verschiedener Nutzer
I zwischen beheizten Raumen eines Nutzers mit
freiliegender Absperreinrichtung
an Verbindungsstellen
1 im Verbindungsbereich
an Kreuzungen
1 im Kreuzungsbereich
in Wand- und Deckendurchfiihrungen
1 im Wandbereich
I im Deckenbereich
an zentralen Verteilern
I Verteiler und dessen Anschlisse im unmittelbaren Bereich
im FuBbodenaufbau von beheizten Raumen
I Uber beheizten Raumen verschiedener Nutzer
I Uber beheizten Rdumen eines Nutzers
mit freiliegender Absperreinrichtung

Mindest-
Dammdicke
nach GEG

200%

100%

50%

50%

6 mm

Produkt Missel

Misselon-Robust 035,
Misselon-Robust 035 —
UV-bestéandig

Misselon-Robust 035

Misselon-Robust 035,
Missel Kompakt-Damm-
hulse KDH 035

Misselon-Robust 035

Misselon-Robust 035,
Missel Kompakt-Damm-
hulse KDH 035
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Praktische Umsetzung nach GEG, DIN 1988-200 und aRdT

3. Dammung der Rohrleitungen und Armaturen von
Trinkwasseranlagen (warm)

Beispiele von Rohrleitungen/Armaturen von Trinkwasser- entnehmen (weitere relevante Gesetze, Normen und Regel-
anlagen (warm) zeigt Bild 8. Die Dammdicken der werke siehe Literaturverzeichnis).
Rohrleitungen/Armaturen des GEG sind Tabelle 8 zu

B Bild 8 Rohrleitungen und Armaturen von Trinkwasseranlagen (warm), Details siehe Tabelle 8

Dammdicke (Empfehlung von Missel)

== {ibereinstimmend mit GEG
- = = abweichend zu GEG

B 22°c

M= = m--

N B kein Zi 8 .
g 22°C 100% kein Zirkulationskreislauf

M Inhalt kleiner 3 Liter

in Zirkulationskreislauf 'I |

B ohne Begleitheizung

| -
I .
. © |
1
@ AuBen-
200% temperatur

B 15°c
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Praktische Umsetzung nach GEG, DIN 1988-200 und aRdT

B Tabelle 8 Dammung der Rohrleitungen und Armaturen von Trinkwasseranlagen (warm) nach GEG und den aRdT

Dammdicke Rohrleitungen/Armaturen Mindest- Produkt Missel
Empfehlung Dammdicke
Missel nach GEG
frei verlegt Misselon-Robust 035,
I an AuBenluft grenzend (bei langeren Stillstandszeiten Misselon-Robust 035 -
schiitzt auch die 200 %-Dammung nicht vor Einfrieren: 200% UV-bestandig

Rohrleitungen entleeren oder Begleitheizung installieren,
s. VDI 2069 und VDI 2055)

frei verlegt Misselon-Robust 035
1 in unbeheizten/beheizten Raumen

in Bauteilen (u.a. Massivwand, Trockenbauvorwand,
abgehéangte Decke)
1 zwischen unbeheizten Raumen

1 zwischen beheizten und unbeheizten Raumen eines
Nutzers

1 zwischen beheizten Raumen verschiedener Nutzer

1 zwischen beheizten Raumen eines Nutzers

im Schacht/Kanal/Systemboden
I in unbeheizten/beheizten Raumen

im FuBbodenaufbau von unbeheizten Raumen Misselon-Robust 035,
1 Uber unbeheizten Raumen, AuBenluft, Erdreich usw. Missel Kompakt-Damm-
1 Uber beheizten Rdumen hilse KDH 035

im FuBbodenaufbau von beheizten Raumen
I Uber unbeheizten Raumen, AuBenluft, Erdreich usw.
1 Uber beheizten Raumen verschiedener Nutzer
1 Uber beheizten Raumen eines Nutzers

100%

an Verbindungsstellen Misselon-Robust 035
1 im Verbindungsbereich

an Kreuzungen
1 im Kreuzungsbereich

in Wand- und Deckendurchfithrungen 50%
1 im Wandbereich

1 im Deckenbereich

an zentralen Verteilern
I Verteiler und dessen Anschllisse im unmittelbaren Bereich

Stichleitungen in beheizten Raumen mit Wasserinhalt

<3 Liter und ohne Zirkulation/elektrische Begleitheizung 0
Nach Punkt 1 c) der Tabelle 1 (siehe Seite 7) kann von komplizierten Regelung und vor allem zur Sicherung
diesen Dammdicken aber abgewichen werden bei Rohrlei- werkvertraglicher Anforderungen nach den anerkann-
tungen ,bis zu einem Wasserinhalt von 3 Litern, die wederin ~ ten Regeln der Technik (Tabelle 5) empfiehlit Missel,
den Zirkulationskreislauf einbezogen noch mit elektrischer grundsatzlich auch diese Rohrleitungen und Armaturen
Begleitheizung ausgestattet sind (Stichleitungen) und sich mit einer Dammdicke von 50% zu dammen.

in beheizten Raumen befinden®. Zur Vereinfachung dieser

15



Praktische Umsetzung nach GEG, DIN 1988-200 und aRdT

4. Dammung der Rohrleitungen und Armaturen von
Trinkwasseranlagen (kalt)

Beispiele von Rohrleitungen/Armaturen von Trinkwasser- Die Kaltwassertemperatur darf 25°C (besser nach
anlagen (kalt) zeigt Bild 9. Die Dammdicken zur Erfiillung VDI/DVGW 6023: 20°C) nicht liberschreiten. Um die
der DIN 1988-200 (Tabelle 4) und den aRdT sind Tabelle 9 Erwarmung von Trinkwasser (kalt) wahrend Stagnations-
zu entnehmen. Relevante Gesetze, Normen und Regelwerke  phasen oder bei Installationen in RA&umen/Bauteilen mit
siehe Literaturverzeichnis. hohen Umgebungstemperaturen und damit das

B Bild 9 Didmmung von Rohrleitungen und Armaturen nach DIN 1988-200 und den aRdT von Trinkwasseranlagen (kalt),
Details siehe Tabelle 9

13 mm bzw.
100% GEG .

§} 22°c 1 B 15°C

B 22°c

AuBen- °C 1
& tel:n:tr;ratur X X X ;L ”
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Praktische Umsetzung nach GEG, DIN 1988-200 und aRdT

B Tabelle 9 Dammung von Rohrleitungen und Armaturen von Trinkwasseranlagen (kalt)

nach DIN 1988-200, GEG und den aRdT

Dammdicke Rohrleitungen/Armaturen

Empfehlung
Missel

200 %
nach GEG

13 mm
bzw.
Damm-
dicke nach
GEG bei
Tz > 25°C

frei verlegt
1 an AuBenluft grenzend (bei langeren
Stillstandszeiten schutzt die 200 %-
Dammung nicht vor Einfrieren:
Rohrleitungen entleeren oder Begleit-
heizung installieren (VDI 2069/VDI
2055)

frei verlegt
1 in nicht beheizten Raumen,
aber Ty > 20°C

in Raumen und Bauteilen (z.B. Installati-
onsschacht, Bodenkanal, Systemboden,
abgehéngte Decke, Medienkanal, Tech-
nikzentrale usw.)
1 T;<25°C
1 T;,>25°C
im FuBbodenaufbau
1 Stockwerksleitungen und Einzel-
zuleitungen neben zirkulierenden
warm gehenden Leitungen

frei verlegt
1 in nicht beheizten Rdumen T, < 20°C

im FuBbodenaufbau
1 Stockwerksleitungen und Einzel-
zuleitungen neben warm gehenden
Leitungen (ohne Zirkulation)

in Vorwandkonstruktionen
1 Stockwerksleitungen und
Einzelzuleitungen

k. A. = keine Angaben in DIN 1988-200

Legionellenwachstum gering zu halten, wird empfohlen,
die gréBeren GEG-Dammdicken von 100 % bzw. 50 %
durchgehend anzuwenden. Es muss gepruft werden,

ob zur Einhaltung der Grenztemperatur weitere MaBnah-

men erforderlich sind. AuBerdem muss beim Trinkwasser

Mindest-Damm- Produkt Missel

dicke nach nach

DIN 1988-200 DIN 1988-200

bzw. GEG

k. A.
Misselon-

k. A. Robust 035
(13 mm)

13 mm

100% (GEQG)

13 mm
Misselon-

9 mm Robust 035
(9 mm)
Misselfix-Garant
(4 mm)

4 mm

4 mm

Produkt Missel
Empfehlungen fir
dickere Dammungen
nach GEG

Misselon-Robust 035
(200%),
Misselon-Robust 035 —
UV-bestandig (200 %)

Misselon-Robust 035
(100 %)

Misselon-Robust 035
(100%), Missel
Kompakt-Dammhdlse
KDH 035 (100 %)

Misselon-Robust 035
(100%)

Misselon-Robust 035
(50%), Missel
Kompakt-Dammhdlse
KDH 035 (50%)

Misselon-Robust 035
(50%)

(kalt) gepruft werden, ob die Taupunkttemperatur an der
Oberflache der Rohrd@mmung unterschritten wird. In der
Regel genligt die von Missel empfohlenen 100 %- bzw.
50%-Dammdicken zu verwenden, um Tauwasserausfall zu

vermeiden.
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Praktische Umsetzung nach GEG, DIN 1988-200 und aRdT

5. DaAmmung von Abwasser- und innenliegenden
Regenwasserleitungen (Schall- und Feuchteschutz)

Beispielhaft innerhalb eines Gebaudes verlegte Abwasser-
und Regenwasserleitungen von Entwésserungsanlagen
zeigt Bild 10. Bei der Dammung dieser Rohrleitungen greift
weder das GEG noch die DIN 1988-200, sondern es sind vor
allem fir Abwasserleitungen Kérper- und/oder Luftschall-
ddammungen und flr innen liegende Regenwasserleitungen

Dammungen zur Vermeidung von Tauwasser erforderlich.

Die Dammdicken zur Erfiillung der anerkannten Regeln
der Technik (aRdT) zur Sicherung werkvertraglicher An-

B Bild 10 Ddmmung von Abwasser- und Regenwasserleitungen

forderungen sind Tabelle 10 zu entnehmen. Da die Damm-
dicken zur Vermeidung von Tauwasser abhangig sind vom
Rohrleitungsdurchmesser, den Umgebungsbedingungen
(Raumlufttemperatur T, relative Feuchte ¢) usw., variieren
diese Dicken, siehe Tabelle 11. In der Regel genlgt eine
Dammdicke von 15 mm, um innenliegende Regenwasser-
leitungen wirksam vor Tauwasserausfall zu schitzen. Die fur
diese Dammungen relevanten Normen und Regelwerke sind
wiederum im Literaturverzeichnis zusammengestellt.

A

Guss/Stahl/
Kunststoff
T T

Guss/Stahl/
Kunststoff

N~

A

Guss/Stahl/
Kunststoff

T

—

4 mm
oder 9 mm
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Praktische Umsetzung nach GEG, DIN 1988-200 und aRdT

B Tabelle 10 Dammung von Abwasser- und innenliegenden Regenwasserleitungen nach den aRdT

Dammdicke Rohrleitungen/Formstiicke
Empfehlung
Missel

B Tabelle 11 Erforderliche Dammadicke innenliegender Regenwasserleitungen zur Tauwasservermeidung (Tgegen =

aus Gusseisen/Stahl

1 innerhalb eines Gebaudes
frei verlegt

1 in Installationsschachten

1 in Wand- und Deckendurch-
fihrungen

aus Kunststoff

1 innerhalb eines Gebaudes frei
verlegt

1 in Installationsschachten

1 in Wand- und Deckendurch-
fihrungen

aus Gusseisen/Stahl

1 innerhalb eines Gebaudes
frei verlegt

1 in Installationsschéchten

1 in Vorwandkonstruktionen

aus Kunststoff

1 innerhalb eines Gebaudes
frei verlegt

1 in Installationsschachten

1 in Vorwandkonstruktionen

aus Gusseisen/Stahl/Kunststoff

1 innerhalb eines Gebaudes frei
verlegt

1 in Installationsschéachten in
Wand- und Deckendurch-
flhrungen

aus Gusseisen/Stahl/Kunststoff

1 innerhalb eines Gebaudes frei
verlegt

1 in Installationsschéachten

1 in Wand- und Deckendurch-
flhrungen

Raumlufttemperatur [°C]
relative Luftfeuchte [%]
Mindestddmmdicke bei 1., = 0,033 W/(m-K) [nm] 4 8 14 6

Produkte:

Missel Produkt

Misselsystem-Abwasser
MSA 4 — Schlauche und
Formteile

Misselsystem-Abwasser
MSA 9 — Schléauche und
Formteile

Misselsystem-Abwasser
MSA-KL — Schlauche
und Formteile

Misselsystem-Abwasser
MSA 9-KL — Schlauche
und Formteile

Misselon-Robust 035
Regen —offene/ge-
schlossene Schlauche,
Bahnenware

Misselsystem-Abwasser
MSA-KLW — Schlauche
und Formteile

Kérperschall- Luftschall- Vermeidung
ddammung ddammung von Tau-
wasser

2)
2)
») )
») )

) %

M) =) %

0°0)

Anwendungsbeispiele fiir Rohrleitungen DN 100

15 15 15 20
60 70 80 60

Misselon Robust 035 — Regen Dammdicke 16 mm  x X X X

Misselon Robust 035
Misselon Robust 035

MSA-KLW mit Rohrleitung DN 100
MSA-KLW mit Rohrleitung DN 200

Dammdicke 20 mm
Dammdicke 30 mm

20 20 25 25 25 30 30 30
70 80 60 70 80 60 70 80
10 18 8 13 22 9 14 24
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Praktische Umsetzung nach GEG, DIN 1988-200 und aRdT

6. Dammung von Luftkanalen und -leitungen
(Warmeschutz, Schallschutz und Feuchteschutz)

Beispielhaft verlegte und vereinfacht dargestellte Luftkanale/
-leitungen nach DIN 1946, 18017-3 (Luftung von Badern und

Toiletten ohne Fenster) und bei kontrollierter Wohnungs-
[Gftung zeigt Bild 11. Bei der DAmmung dieser Kanéle und
Rohrleitungen greift ebenfalls weder das GEG noch die
DIN 1988-200. Geddmmt werden muss aber, um Warme-
oder Kélteverluste gering zu halten, Tauwasserausfall
zu verhindern und vor allem auch Kérperschall- und
Luftschalliibertragungen zu reduzieren. Bestehen keine

B Bild 11 Ddmmung von Luftkanélen- und Luftleitungen

besonderen energetischen Anforderungen, die in Berech-
nungen dokumentiert werden mussen, werden fr prakti-
sche Standardsituationen die Dammdicken nach Tabelle 12
empfohlen. Diese Dammdicken verhindern flr Temperatur-
differenzen von etwa 20 K zwischen Umgebung und der
geférderten Luft in den Kanalen/Leitungen bei Umgebungs-
feuchten von ¢ bis etwa 75% auch, dass an der Oberflache
der DAmmung Tauwasser ausfallt. Relevante Regelwerke
siehe Literaturverzeichnis.

- ->
t
- ELEY
WRG
s 7
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Praktische Umsetzung nach GEG, DIN 1988-200 und aRdT

B Tabelle 12 Dammung von Luftkanélen und -leitungen nach den aRdT

Dammdicke Kanale/Rohrleitungen
Empfehlung
Missel

aus Stahlblech oder
Kunststoff

Mindest-Dammdicke
zur Verminderung der
Kérperschalliiber-
tragung und Warme-
abgabe sowie zur

Produkt Missel
zur Kérperschall-
dammung

Produkt Missel
zur Verminde-
rung der Warme-
abgabe und zur
Vermeidung von

Vermeidung von Tauwasser
Tauwasser
1 der kontrollierten Wohnungs- 4 mm Misselsystem-Luftung
[Gftung (im FuBbodenaufbau) MSL — Schlauche und
1 nach DIN 18017 (ohne Formteile
Warmerlckgewinnung)
innenliegend 4 mm Misselon-Robust
1 ohne Klimaanlage 035 — Schlauche
1 Fortluft oder Bahnenware

innenliegend

(auch im Installationsschacht und
Systemboden, abgehangte Decke,
hinter Vorwandkonstruktion usw.)
mit Klimaanlage

auBenliegend,
mit Klimaanlage

Fortluft
I in der Nahe von AuBenwand-

abhangig von Kanal-
abmessungen bzw. DN,
Ty, @ usw. und abhangig
von Luftaufbereitung/
Warmerlckgewinnung
kdnnen/mussen die
Dammdicken nach

VDI 2087 und anderen
Regelwerken individuell
berechnet werden.

oder Dach-Abluftdurchlassen
1 zur Warmeruckgewinnung

In Abh&ngigkeit von [Gftungs- und klimatechnischen Para-
metern wie zuldssiger Temperaturabfall oder -anstieg in den
Luftkanalen/-leitungen, Raumlufttemperatur und -feuchte, Luft-
massestrom, Kanal- bzw. Rohrleitungsabmessungen, Lage und
Einbauort des Kanals/der Rohrleitung usw. kdnnen Dammdicken
nach den angegebenen Regelwerken selbstverstandlich auch
individuell berechnet und optimiert werden. Die berechneten
Dammdicken kdnnen von den empfohlenen abweichen.

Wie oben erwahnt, ist zu beachten, dass Luftkanéale/-leitungen
in Verbindung mit Volumenstromen, Ventilatoren, Befes-
tigungen usw. Strdomungs- und Schwingungsgerausche

erzeugen konnen. Es muss deshalb auch gepruft werden, ob
mit geeigneten AuBen- oder Innendammungen die Schall-
abstrahlung/-Ubertragung reduziert werden kann/muss. Hin-
weise dazu enthalt die VDI 2081. In der Regel setzt sich die
Schallabstrahlung aus den Anteilen zusammen, die durch
die Ubertragung von Luftschall und Kérperschall entstehen.
Eine einfache, aber sehr wirksame SchallschutzmaBnahme
besteht in der akustischen Entkoppelung der Luftleitungen
vom Baukorper durch Kérperschalldammungen. Die Dicke
einer Kérperschallddmmung muss beispielsweise im Woh-
nungsbau fur Luftkandle mindestens 4 mm betragen, siehe
Tabelle 12.
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Praktische Umsetzung nach GEG, DIN 1988-200 und aRdT

7. Dammung der Kélteverteilungs- und Kaltwasser-
leitungen sowie Armaturen von Raumlufttechnik-
und Klimakéltesystemen (Kéalte- und Feuchteschutz)

Die Mindestdammdicke der Kalteverteilungs- und der Warmeaufnahme (Kalteverluste) zu erfullen, reicht diese
Kaltwasserleitungen/Armaturen von Raumlufttech- vom Durchmesser der Rohrleitungen unabhangige Damm-
nik- und Klimakaltesystemen zur Erfiillung der GEG- dicke in der Regel nicht aus. Empfohlen werden Dammdi-
Anforderungen betréagt nach Tabelle 1, Punkt 2 nur cken, die deutlich groBer sind und beispielhaft Tabelle 13

6 mm. Diese Dammdicke bietet fur eine Medientemperatur zu entnehmen sind. Die Berechnung dieser Dicken erfolgte
> 0°C und Umgebungsbedingungen von 20°C und nach VDI 2055. Relevante Gesetze, Normen und Regelwer-
Omax = 60% lediglich einen Tauwasserschutz. Um weitere ke siehe Literaturverzeichnis.

werkvertragliche Erfolgsziele wie vor allem Verminderung

B Tabelle 13 Empfohlene Dammdicken fir Kalteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen von Raumluft-
technik- und Klimakaltesystemen in Abhéangigkeit vom Durchmesser (Mediumtemperatur T,, = 0°C,
Umgebungsbedingungen T, = 20°C, ¢ = 60 %)

RohrauBendurchmesser d, GEG-Dammdicke empfohlene Dédmmdicke Missel-Produkt
[mm] [mm] bei 2,,.. = 0,033 W/(m-K)
[mm]
10 6 20
12 6 20 Misselon-Robust 035
15 6 20
18 6 20
22 6 20
28 6 30
35 6 30
B Bild 12a H Bild 12b
Im AuBenbereich aufgestellte Klimaanlagen zur Luftung/ Misselon-Robust 035 geddmmt, die auBenliegenden Rohr-
Klimatisierung einer Produktionshalle: die innenliegenden leitungen (Bild 12b) haben eine 200% Dammung Misselon-
Kalte-/Kaltwasserleitungen und Armaturen sind mit 20 mm Robust UV mit UV-bestandiger und reiBfester Oberflache.
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Praktische Umsetzung nach GEG, DIN 1988-200 und aRdT

8. Brandschutzdammungen fiir Leitungsanlagen
der Technischen Gebdaudeausriistung

Das wesentliche werkvertragliche Erfolgsziel fir den Brand-
schutz ist die Verhinderung der Ubertragung von Feuer und
Rauch Uber Rohrdurchfihrungen durch Wande und Decken

eines Gebaudes, siehe Tabelle 5, Seite 10.

Daneben missen selbstverstandlich auch immer die in den
vorangegangenen Abschnitten genannten Anforderungen
und Leistungsziele an den Schall- und Warmeschutz mit

erfullt werden.

Grundlegende Informationen, Einzelheiten und Lésungs-
beispiele zu Brandschutzddmmungen sind im

I Missel Merkblatt Brandschutz und
1 Missel BRANDSCHUTZPASS

enthalten, siehe Bild 13.

a) b) ©)

B Bild 13 Missel Merkblatt ,Brandschutztechnisch sichere

Installationen von Leitungsanlagen der Technischen
Gebdudeausrtistung im Wohnungs-, Gewerbe- und
Industriebau nach der Muster-Leitungsanlagen-
Richtlinie MLAR sowie den aktuellen Abstandsrege-
lungen und Anforderungen an Mischinstallationen des

DIBt“und Missel BRANDSCHUTZPASS

In diesen Unterlagen sind zahlreiche wichtige Anwendungs-
bereiche fur Missel Brandschutz-Damm-Manschetten nach

der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR wie

Rohrdurchfihrungen durch

I Massivwande und -decken

I Metallstanderwande

I Holzbalkendecken

I Installationsschachtwéande

I Deckenvergusse von Installationsschéchten

sowie Rohrdurchfihrungen in

B Bild 14 Brandschutz-Ddgmm-Manschetten BSM a) BSM fiir
Abwasser-, Trinkwasser-, und Heizungsleitungen nach
MLAR, Abschn. 4.3; b) BSM fiir Leitungen durch 30-Wén-
de nach MLAR, Abschn. 4.2; c) Klassifizierte BSM fir
Abwasser-, Trinkwasser-, und Heizungsleitungen;, d)
Klassifizierte BSM fiir Abwasserleitungen aus Kunststoff

1 Systembdden
I in Flucht- und Rettungswegen usw.

zusammengestellt und praxisnah aufbereitet worden.

Die Missel Brandschutz-Damm-Manschetten, in die grund-
satzlich auch eine zuverlassige Kérperschalldammung
integriert ist, werden dabei in

I klassifizierte Brandschutz-Damm-Manschetten R30,
R60, R90 nach DIN 4102 bzw. EI30, EI60, EI90 nach
DIN EN 13501 und

I Ersatzlésungen nach den Erleichterungen der MLAR

unterschieden. Produkthinweise siehe Bild 14.
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9. Missel-Dammungen fiir Rohrleitungen
und Armaturen

Missel Kompakt-Dammhiilse® KDH® 035

I Warmeleitfahigkeit A,o.c = 0,035 W/(m-K)

I PE-Dammung mit reiBfester Gittergewebefolie

I Schiebefahigkeit des Estrichs im Bereich der
Dammung gesichert

I keine Beeinflussung der Trittschallqualitat des
FuBbodenaufbaus

I GEG-konform

I Baustoffklasse B2 bzw. Brandklasse E,

I CE-Kennzeichen

H Bild 15
Vorgeddammte Rohre mit Missel Kompakt-
Dammbhiilse® KDH® 035
I geringe Montagekosten
I keine StoBstellen innerhalb der Rollenlédnge
I objekibezogene ,Just in time“-Lieferung
I fur alle géngigen Kunststoff- oder Mehrschicht-
verbundrohre
I GEG-konform
I Baustoffklasse B2 bzw. Brandklasse E, (fur KDH)
I CE-Kennzeichen (fir KDH)
H Bild 16
Misselon-Robust® 035 —
50%-/100%-/200%-Dammung
I Warmeleitfahigkeit A,q.c= 0,036 W/(m-K)
I PE-Dammung mit reiBfester Gittergewebefolie
1 Vollsortiment mit Dammdicken 6 mm bis 89 mm
I fir Rohre DN 10 bis DN 150 mm
I Wasserdampfdiffusionswiderstand p > 5.200
I GEG-konform (50 % bis 200 %)
I Baustoffklasse B2 bzw. Brandklasse E,
I CE-Kennzeichen
H Bild 17
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M Bild 18

H Bild 19

H Bild 20

Misselon-Robust® 035 — offener Schlauch 50 %- und

1

00%-Dammung mit integriertem Schnellverschluss

Warmeleitfahigkeit A,y = 0,036 W/(m-K)

zur Nachddmmung von nicht isolierten Rohrleitungen
sehr schnelle Montage durch Klettverschluss
Demontage der Dammung bei Reparaturarbeiten
Vollsortiment mit Dammdicken 11 mm bis 44 mm

fur Rohre DN 10 bis DN 40 mm

GEG-konform (50% bis 100 %)

Baustoffklasse B2 bzw. Brandklasse E,
CE-Kennzeichen

Misselon-Robust® 035 — UV-besténdig 100 %- und
200%-Dammung

Warmeleitfahigkeit A,0-c = 0,036 W/(m-K)
UV-bestéandig, witterungsbestéandig

reifeste Oberflache

flr den Einsatz im AuBenbereich bis —80°C
flr Rohre DN 10 bis DN 40

GEG-konform 200%

Baustoffklasse B2 bzw. Brandklasse E;
CE-Kennzeichen

Vorgedammte Rohre mit Misselon-Robust® 035

geringe Montagekosten

keine StoBstellen innerhalb der Rollenlange
objektbezogene ,Just in time“-Lieferung

fur alle gangigen Kunststoff- oder Mehrschicht-
verbundrohre DN 10 bis DN 20

I GEG-konform (50% bis 100 %)

Baustoffklasse B2 bzw. Brandklasse E;
(fir Misselon-Robust® 035)
CE-Kennzeichen (fir Misselon-Robust® 035)
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N Bild 21

H Bild 22

H Bild 23

26

Misselon-Robust® 035 Armaturendammung fiir
Kugelhahn/Muffenschieber und Schragsitzventil

Warmeleitfahigkeit ,5-c = 0,035 W/(m-K)
PE-Dammung mit reiBfester Gittergewebefolie
werkzeuglose und schnelle Montage in < 10 sec.
wiederverschlieBbar/revisionierbar
herstellerunabhangig fur jede Standardarmatur
Wasserdampfdiffusionswiderstand y > 5.200
GEG-konform

Baustoffklasse B2 bzw. Brandklasse E,

CE-Kennzeichen

Misselon-Robust® 035 — Bahnenware

I Warmeleitfahigkeit A,4-c = 0,035 W/(m-K)

I geschlossenzelliger PE-Schaum, Bahnenware mit
reiBfester Gittergewebefolie

I zur Dammung von Rohren tber DN 150, Armaturen,

Kanalen und Behaéltern

Dammdicke 6—-30 mm

Wasserdampfdiffusionswiderstand y > 5.200

Baustoffklasse B2 bzw. Brandklasse E;

CE-Kennzeichen

Misselon-Robust® 035 Regen

I Warmeleitfahigkeit A, = 0,033 W/(m-K)

I Wasserdampfdiffusionswiderstand u > 5.200
I Dammdicke 15 mm

I fUr Abwasserleitungen DN 50 — DN 200

I CE-Kennzeichen nach EN 14313

Besondere Vorteile des offenen Schlauches:
1 Klebestreifen sorgt fir hohen Diffusionswiderstand
I schnelle, auch nachtragliche Montage
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Misselfix-Garant®

I Warmeleitfahigkeit A5 = 0,040 W/(m-K)

I reiBfeste Gittergewebefolie

B zur D&mmung von Trinkwasser- und Stockwerks-
leitungen (kalt) nach DIN 1988-200 mit integriertem
Feuchtigkeits- und Schallschutz

I Dammdicke 4 mm

I Baustoffklasse B2 bzw. Brandklasse E,

I CE-Kennzeichen

H Bild 24

Misselsystem-Abwasser® MSA® 4

I geschlossene und offene Schlauche fir Abwasser-
leitungen aus Guss und Stahl

mehrlagiger Verbund mit reifester Oberflache
passgenaue Formteile

Schallschutzddmmung nach DIN 4109 und VDI 4100
Dammdicke 4 mm

Baustoffklasse B2 bzw. Brandklasse E;

H Bild 25

Misselsystem-Abwasser® MSA® 9

I geschlossene und offene Schlauche fir Kunststoff-
Abwasserleitungen

I mehrlagiger Verbund mit reiBfester Oberflache

I passgenaue Formteile

I Schallschutzdammung nach DIN 4109 und VDI 4100

I Dammdicke 9 mm

I Baustoffklasse B2 bzw. Brandklasse E,

H Bild 26
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W Bild 27

H Bild 28

28

Misselsystem-Abwasser® MSA®-KL/ MSA® 9-KL

MSA®-KL: fir gusseiserne Abwasserleitungen
MSA® 9-KL: fir Kunststoff-Abwasserleitungen
offene Schlauche und Formteile zur nachtraglichen
Dammung (Klettverschluss), auch als Plattenware
mehrlagiger Verbund mit reiBfester Oberflache
Luftschallpegelminderung bis 10 dB

Dammdicke 9 mm

Baustoffklasse B2 bzw. Brandklasse E;

Misselsystem-Abwasser® MSA®-KLW

offene Schlauche fir Guss- und Kunststoffleitungen
zur nachtraglichen Montage

mehrlagiger Verbund mit reiBfester Oberflache aus
PE-Gittergewebefolie

passgenaue Formteile fir Bogen, Abzweige usw.
Korper-, Luft und Tauwasserdammung zur Erflllung
der DIN 4109 und VDI 4100
Luftschallpegelminderung bis 19 dB

Dammdicke 20 mm

Baustoffklasse E nach EN 13501



Schallschutz
inklusive
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10. Fragen und Antworten zur Dammung von Rohr-

leitungen nach dem GebdudeEnergieGesetz GEG
und nach der DIN 1988-200Y

Warme- und Warmwasserleitungen in Schachten,

Systembdden usw.

I Frage 1: Wie miissen Warmeverteilungs- und Warm-
wasserleitungen in Installationsschachten, tiber
abgehangten Decken und in Systembdden gedammt
werden?

Antwort: In Installationsschachten sind grundsatzlich alle
Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen mit einer
100%-Dammung zu versehen, um sowohl die Warmever-
luste der Rohrleitungen zu minimieren als auch ein Aufhei-
zen des Schachtes und eine Erwarmung von ebenfalls im
Schacht gefuhrten kalten Trinkwasserleitungen zu vermeiden.
Grundséatzlich heiBt, dass kein Unterschied zu machen

ist, ob der Schacht in einem beheizten oder unbeheizten
Gebéaudeteil liegt. Auch in den Zwischenraumen von Decken
und abgehangten Decken sowie in Systembdden (Hohl-
raumbdden oder Doppelbdden, siehe Muster-Systembdden-
Richtlinie vom September 2005) sind gemaB GEG 2020,
Anlage 8, Doppelbuchstabe aa) bis dd) alle Rohrleitungen
mit einer 100 %-Dammung zu versehen. Hintergrund dieser
Vorgabe ist zu verhindern, dass diese Zwischenrdume un-
notig aufgeheizt werden bzw. ein Systemboden die Funktion
einer FuBbodenheizung Ubernimmt.

I Frage 2: Sind mit Warmeverteilungsleitungen
Heizungsleitungen gemeint?

Antwort: Als Warmeverteilungsleitungen bezeichnet der Ge-
setzgeber all die Rohrleitungen, die zu einer Heizungsanlage
eines Geb&udes gehdren und die im Ublichen Sprachgebrauch
Heizungsleitungen genannt werden. Wichtig ist in diesem
Zusammenhang nur, dass diese Warmeverteilungs- oder
Heizungsleitungen, zu denen naturlich auch die Rucklauf-
leitungen der Anlage gehoren, nach GEG 2020 gedammt
werden, damit deren Warmeverlust so gering wie moglich ist.

Heizungsleitungen beheizte/unbeheizte Raume

I Frage 3: Wie werden Heizungsleitungen in beheizten
Raumen oder in Bauteilen zwischen beheizten Raumen
eines Nutzers gedammt?

Antwort: Grundsatzlich ist fur Leitungen von Zentralheizun-
gen, die sich in beheizten Raumen oder in Bauteilen (darun-
ter sind Wande und Decken eines Gebaudes zu verstehen)
zwischen beheizten Raumen eines Nutzers befinden nach
GEG 2020, Doppelbuchstabe ff) eine 50 %-Dammung
vorgeschrieben. Ausnahme: Wenn die Warmeabgabe der
Rohrleitungen durch frei liegende Absperreinrichtungen
beeinflusst werden kann, werden keine Dammanforde-
rungen gestellt. Missel empfiehlt jedoch auch hier, eine
50%-Dammung zu verwenden, damit die Warmeenergie
ohne Verluste an den Heizkdrpern ankommt.

I Frage 4: Wie werden Heizungs- und Warmwasser-
leitungen gegen unbeheizte Rdume gedammt?

Antwort: Heizungsleitungen sind gegen unbeheizte Raume
nach GEG 2020, Anlage 8, Doppelbuchstabe aa) bis dd)
grundsatzlich mit einer 100 %-Warmedammung zu dammen.

Zulassung KDH, Armaturen, 200 %-Dammung, usw.

I Frage 5: Ist die asymmetrische Missel Kompakt-
Dammhiilse KDH 035 GEG-konform und darf sie gleich-
wertig zu einer runden DAmmung verwendet werden?

Antwort: Nach GEG 2020, Anlage 8, Punkt 4 dirfen zur
Dammung von Rohrleitungen im FuBbodenaufbau sowohl
die runde, konzentrische Missel-Dammung Misselon-Robust
035 als auch die asymmetrische Missel Kompakt-Damm-
hiilse KDH 035 verwendet werden. Die Gleichwertigkeit der
asymmetrischen Kompakt-Dammhulse KDH 035 gegenuber
der runden, konzentrischen Da&mmung wurde durch ein
unabhéngiges Prifinstitut nachgewiesen.

I Frage 6: Miissen Armaturen, Bégen, Abzweige, T-Stii-
cke usw. ebenfalls nach GEG 2020 gedammt werden?

Antwort: Ja! Die Anlage 8 des GEG 2020 gilt nicht nur fur
die Warmedammung der Rohrleitungen von Warmevertei-
lungs- und Warmwasseranlagen sowie von Raumlufttechnik-
und Klimakaltesystemen, sondern auch fur alle Armaturen
der genannten Anlagen und Systeme. Abgesehen davon,
dass ungedammte Armaturen ein werkvertraglicher Mangel

" unter Verwendung von Unterlagen der Fachgruppe Dammungen im Fachverband Schaumkunststoffe und Polyurethane e.V. (FSK),

an denen die Kolektor Insulation GmbH mitgewirkt hat.
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sind, treten gerade an ungedammten Armaturen oft beson-
ders hohe Energieverluste auf. So kann man beispielsweise
die Gesamtwarmeverluste einer 10 m langen Rohrleitung
DN 20 um etwa 15% verringern, wenn man zwei zur Anlage
gehorende Armaturen dammt. Gibt es — wie in Kellerberei-
chen oder an Verteilern — 10 Armaturen, die in die Bilanz
einbezogen werden mussen, betragt der Warmegewinn
bereits etwa 50 %!

I Frage 7: Ist es notwendig, in einem Einfamilienhaus
(EFH) auf der Rohdecke die Warmwasser- und Zirkulati-
onsleitungen nach GEG zu ddmmen? Ist die Ddmmung
auch dann notwendig, wenn liber diesen Rohrleitungen
eine FuBbodenheizung gelegt wird?

Antwort: Generell ja. In diesem Bereich ist eine 100%-Dam-
mung nach GEG 2020, Anlage 8, Doppelbuchstabe aa)

bis dd) erforderlich. Ausnahmen gelten nur fur nicht in den
Zirkulationskreislauf einbezogene Warmwasserleitungen bis
zu einem Wasserinhalt bis max. 3 Liter. Die Berucksichtigung
von sonstigen Bauteilschichten oder Systemgrenzen bleiben
auBer Betracht (siehe Kommentare zur EnEV unter www.
dibt.de). Das gilt im Ubrigen nicht nur fiir EFH, sondern fiir
alle Gebaude, die dem GEG 2020 unterliegen.

1 Frage 8: Was bedeutet die Angabe unter Doppelbuch-
stabe hh) der Anlage 8 des GEG 2020: ,,Soweit in den
Fallen des § 69 Warmeverteilungs- und Warmwasser-
leitungen an AuBenluft grenzen, betrégt die Mindest-
dicke der Dammschicht, bezogen auf eine Warmeleit-
fahigkeit von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin, das
Zweifache des jeweiligen Wertes nach den Doppel-
buchstaben aa bis dd?

Antwort: Diese Anforderung bedeutet, dass Rohrleitungen
und Armaturen, die nicht in der thermischen Hlle eines Ge-
baudes installiert sind und im direkten Kontakt mit der Au-
Benluft stehen, mit einer 200 %-Dammung zu versehen sind.
Immer dann, wenn beispielsweise Rohrleitungen tatséachlich
im Freien (und nicht erdverlegt) von beispielsweise einem
separaten Heizhaus/Heizraum zu einem beheizten Gebaude
verlegt werden, ist fir die Leitungen gemaB GEG 2020 eine
200%-Dammung zu verwenden. Grundsatzlich muss dabei

aber auch gepruft werden, ob darliber hinaus weitere zu-
satzliche MaBnahmen und Sicherungssysteme erforderlich
sind, um ein Einfrieren des Wassers bzw. Frostschaden an
Rohrleitungen und Anlagenteilen wirksam zu verhindern.

I Frage 9: Mit welcher Dédmmdicke miissen Rohr-
leitungen in einer Tiefgarage gedammt werden? Kann
man die Lage der Rohre als ,,an AuBenluft grenzend“
werten?

Antwort: Kolektor Insulation GmbH empfiehlt, Rohrleitungen
in einer Tiefgarage als an AuBenluft grenzend zu betrachten
und eine 200%-Dammung zu verwenden. Wie in Frage 8
erwahnt, ist aber dartber hinaus und unter Beachtung der
VDI-Richtlinien 2055 und 2069 immer zu prifen, ob auch mit
diesen groBen, 200 %-Dammdicken die Gefahr des Einfrie-
rens der Rohrleitungen vollstandig ausgeschlossen werden
kann. Unter Umsténden kdnnte beispielsweise noch eine
Begleitheizung erforderlich sein.

I Frage 10: Gibt es fiir geringere Systemtemperatu-
ren (Vorlauf zum Beispiel nur 45°C statt 70°C) Ein-
schrankungen oder Ausnahmen fiir die erforderliche
Mindestdammdicke nach GEG 2020?

Antwort: Nein. Um Warmeverluste noch starker und auch
nachhaltig zu reduzieren, sind ohnehin groBere Mindest-
dammdicken sinnvoll. Grundsatzlich darf aber ein rech-
nerischer Nachweis zu Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
beispielsweise mit der oben genannten VDI 2055 gefuhrt
werden, in dessen Folge andere, oft groBere Dammdicken
als im GEG 2020 vorgeschrieben, herauskommen kdnnten.

I Frage 11: Besteht eine Nachriistverpflichtung fir un-
gedammte Rohrleitungen sowie Armaturen in unbeheiz-
ten Raumen?

Antwort: Ja. Wenn die Rohrleitungen zuganglich sind, mis-
sen gemaB § 71 des GEG Warmeverteilungs- und Warm-
wasserleitungen sowie Armaturen nach Anlage 8 gedammt
werden.
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I Frage 12: Ist eine brandschutztechnisch zu sichernde
Rohrdurchfiihrung auBerhalb des Wand- und Decken-
bereiches nach den Anforderungen des GEG zu dam-
men?

Antwort: Grundsatzlich ja. Einzelheiten werden in den
AbZ's/AbP’s bzw. in der Muster-Leitungsanlagen Richtlinie
MLAR geregelt. Bei der Ausflihrung jeder Art von DAmmung
fur den Brand- und Wéarmeschutz (und im Ubrigen auch fiir
den Schallschutz) sind vor allem die Schutzziele nach der
Musterbauordnung MBO bzw. den Landesbauordnungen
LBO’s sowie die werkvertraglichen Leistungszielen nach
VOB oder BGB mit den einschlagigen Normen, Regelwerken
und aRdT zu beachten. Warmetechnische und brandschutz-
technische Anforderungen sind grundsatzlich gleichwertig
zu behandeln, siehe auch ,Missel Merkblatt Brandschutz*.

I Frage 13: Kann auf die Dammung von Rohrleitungen
und Armaturen verzichtet werden, wenn die Rohr-
leitungen/Armaturen innerhalb/oberhalb/neben einer
bauseitig angebrachten Dammung verlegt sind?

Antwort: Nein! Die Berlcksichtigung von anderen Dadmm-
schichten oder -systemen des Bauwerkes ist laut Fachkom-
mission Bautechnik der Bauministerkonferenz (siehe unter
www.dibt.de) nicht zulassig.

Kaltwasserleitungen und Kalteverteilungsleitungen

I Frage 14: Was ist in der Tabelle 1 der Anlage 8 des
GEG 2020 unter Punkt 2 mit Kaltwasserleitungen
gemeint?

Antwort: Die im GEG angesprochenen Kaltwasserleitungen
betreffen Kalteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie
Armaturen von Raumlufttechnik- und Klimakaltesystemen
und sind nicht mit den in DIN 1988 geregelten Trinkwasser-
leitungen kalt zu verwechseln.

I Frage 15: Wie sind Kalteverteilungsleitungen (z.B.
Soleleitungen) und Kaltwasserleitungen sowie Arma-
turen von Raumlufttechnik- und Klimakéltesystemen
zu ddammen? Reicht die im GEG, Anlage 8 unter Punkt
2 angegebene, vom Durchmesser unabhéngige Dadmm-
dicke von nur 6 mm aus?
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Antwort: Die Begrenzung der Warmeaufnahme ist nach
GEG, Anlage 8, Punkt 2 mit der Mindestddmmdicke von

6 mm umzusetzen. Abhéngig von den Randbedingungen,
wie Temperatur und relativer Feuchte der Umgebung,
Mediumtemperatur, Durchmesser der Rohre und Warme-
Ubergangskoeffizient an der Rohrdammung auBen, reicht
diese Mindestdammdicke jedoch oft nicht aus. Die erfor-
derliche Dammdicke sollte deshalb sowohl zur Vermei-
dung von Tauwasserausfall als auch zur Reduzierung von
Energieverlusten, die vor allem auch bei der Erzeugung
tiefer Temperaturen minimiert werden missen, rechnerisch
Uberprift werden. Werkvertragliche Grundlage zur Berech-
nung optimaler Dammdicken bietet die VDI-Richtlinie 2055
Blatt 1, siehe Literaturverzeichnis auf Seite 35.

I Frage 16: Miissen Trinkwasserleitungen (kalt) nach
GEG 2020 gedammt werden?

Antwort: Das GEG 2020 bezieht sich auf Heizungs- und
Warmwasserleitungen sowie Kalteverteilungs- und Kaltwasser-
leitungen von Raumlufttechnik- und Klimakaltesystemen,
daher fallen Trinkwasserleitungen (kalt) nicht unter die
Verordnung. Wenn kein Legionellenrisiko durch Erwarmung
des Kaltwassers besteht, missen die Dammanforderungen
nach DIN 1988-200 beachtet werden. Um das Legionellen-
risiko vor allem bei Umgebungstemperaturen von > 25°C zu
minimieren, werden von Missel und in der DIN 1988-200 die
Dammdicken gemaB GEG 2020, Anlage 8 in Verbindung mit
den DVGW Arbeitsblattern W 551 und W 553 empfohlen.

I Frage 17: Diirfen Trinkwasserleitungen kalt unter FuB3-
bodenheizungen verlegt werden?

Antwort: Ja! Es ist aber darauf zu achten, dass auch bei
langeren Stillstandszeiten der Trinkwasserentnahme bei
gleichzeitig durchlaufender FuBbodenheizung (zum Beispiel
in Urlaubszeiten im Winter) die Trinkwassertemperatur nicht
Uber 25°C ansteigt. Trotz der D&mmungen, die unterhalb
der FuBbodenheizung liegen, ist infolge der instationéaren
Warmeleitung eine kritische, das Legionellenwachstum
fordernde Temperaturerhohung des kalten Trinkwassers
nicht auszuschlieBen. Es wird deshalb empfohlen, die
Trinkwasserleitungen kalt in den Randbereich der Raume zu
verlegen und moglichst dort, wo der Abstand zur FuBboden-
heizung grof ist. Sinnvoll ware auch, Kaltwasserleitungen
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als Ringleitung mit mehreren Zapfstellen zu verlegen oder
mit einer temperatur- oder zeitgesteuerten Zwangsspulung
auszustatten um Stagnationswasser in einzelnen Leitungen
zu vermeiden.

A-Werte und Dammdicken

I Frage 18: Welche Bezugstemperatur wird fiir die
Waérmeleitfahigkeit A von Démmstoffen in den Normen
verwendet und wie rechnet man Dammdicken um, wenn
ein Dammstoff mit einer anderen Warmeleitféhigkeit
verwendet wird?

Antwort: Die Warmeleitfahigkeit (WLF) von Dammstoffen ist
temperaturabhangig. In der DIN 1988-200 verwendet man
fir TWW die Bezugstemperatur von 40°C. Diese Bezugs-
temperatur ist ein guter Mittelwert fUr die Betriebsbereiche von
Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen. Gute Damm-
stoffe wie die der Kolektor Insulation GmbH haben bei 40°C
einen A-Wert von 0,035 W/(m-K), so dass die erforderlichen
Dammdicken besonders gering sind.

Viele Rohrd@ammstoffe haben bei 40°C einen A-Wert von
0,040 W/(m-K). Die schlechtere Dammwirkung bei WLF 040
muss durch eine gréBere Dammdicke von ca. +25% kom-
pensiert werden. Die Umrechnung von Da@mmdicken mit
anderen A-Werten erfolgt mit Gleichungen aus der VDI 2055.
Tabellen fUr die Verwendung der richtigen, GEG-konformen
Mindestddmmdicken (100 %- bzw. 50 %-Anforderungen bei
unterschiedlichen A-Werten) liefert DIN 4108-4, siehe Litera-
turverzeichnis auf Seite 34.

FUr Trinkwasserleitungen kalt wird nach DIN 1988-200 die
Bezugstemperatur von 10°C verwendet.

I Frage 19: Welche Dammdicken miissen bei Kunststoff-
rohrleitungen eingehalten werden?

Antwort: Kunststoffrohre gibt es in den verschiedensten
Ausfuhrungen; sie unterscheiden sich hinsichtlich Material-
zusammensetzung, Rohrwanddicken, Warmeleitfahigkeiten
usw. Bei der Berechnung der Dammdicken durfen, geman
GEG 2020, Anlage 8, Punkt 3, die Wanddicken der Kunst-
stoffrohrleitungen mit berlcksichtigt werden. Dies fuhrt aber
bei allen Kunststoffrohren zu nur geringflgig geringeren
Dammstoffdicken. Da die Hersteller von Rohrddmmungen in
der Regel nur Standard-Dammdicken liefern, wird empfoh-

len, auch Kunststoffrohre mit diesen Standard-Dammdicken
zu dammen.
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Gesetz zur Verhitung und Bekédmpfung von Infektions-
krankheiten beim Menschen (IfSG) vom 20. Juli 2000

Verordnung Uber die Qualitat von Wasser fir den mensch-
lichen Gebrauch (TrinkwV). Ausgabe Juni 2020

Verdingungsordnung fiir Bauleistungen VOB Teil B:
Allgemeine Vergabe- und Vertragsbedingungen fir die
Ausfuhrung von Bauleistungen DIN 1961. Ausgabe 2016

Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen VOB
Teil C: Aligemeine Technische Vertragsbedingungen fur
Bauleistungen (ATV); DIN 18421: D&mm- und Brand-
schutzarbeiten an technischen Anlagen. Ausgabe 2019

Musterbauordnung MBO, September 2019
EU-Richtlinie 2012/31/EU vom 19. Mai 2010 Uber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebauden (EU-Gebaude-
richtlinie)

Muster-Richtlinie Uber brandschutztechnische Anfor-

derungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-
Richtlinie (MLAR)), Februar 2015

34

Muster-Richtlinie Uber brandschutztechnische Anfor-
derungen an Luftungsleitungen (Muster-Liftungsanlagen-
Richtlinie (M-LUARY)). Dezember 2015

Bauministerkonferenz-Projektgruppe EnEV: Auslegungs-
fragen zur EnEV des DIBt (www.dibt.de)

DIN- und DIN EN-Normen

DIN 4102-1: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen -
Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prifungen.
Mai 1998

DIN 4102-4: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen;
Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe,
Bauteile und Sonderbauteile. Mai 2016

DIN 4108-2: Warmeschutz und Energie-Einsparung in
Gebauden — Teil 2: Mindestanforderungen an den Warme-
schutz. Februar 2013

DIN 4108-4: Warmeschutz und Energie-Einsparung in
Gebéauden — Teil 4: Warme- und feuchteschutztechnische
Bemessungswerte. November 2020

DIN 4109-1: Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindest-
anforderungen. Januar 2018

DIN 4109 - Teil 5: Erhohte Anforderungen. August 2020

DIN 4140: Dammarbeiten an betriebstechnischen Anlagen in
der Industrie und in der technischen Gebaudeausristung -
Ausflihrung von Warme- und Kalteddmmungen. April 2014

DIN 1946-6: Raumlufttechnik. Teil 6: Luftung von Woh-
nungen — Allgemeine Anforderungen, Anforderungen zur
Bemessung, Ausfiihrung und Kennzeichnung, Ubergabe/
Ubernahme (Abnahme) und Instandhaltung. Dezember 2019

DIN 1986-100: Entwasserungsanlagen fur Gebaude und
Grundsticke — Teil 100: Bestimmungen in Verbindung mit
DIN EN 752 und DIN EN 12056. Dezember 2016



DIN 1988-200: Technische Regeln fur Trinkwasser-
Installationen — Teil 200: Installation Typ A — Planung;
Bauteile, Apparate, Werkstoffe; Technische Regel
des DVGW. Mai 2012

DIN 18560-2: Estriche im Bauwesen; Estriche und Heiz-
estriche auf Dammschichten (schwimmende Estriche).
September 2009 mit Berichtigung Mai 2012

DIN EN 12056: Schwerkraftentwasserungsanlagen innerhalb
von Gebauden. Januar 2001

DIN EN 13501-1: Klassifizierung von Bauprodukten und
Bauarten zu ihrem Brandverhalten. Mai 2019

DIN V 18599-1: Energetische Bewertung von Gebauden.
September 2018

VDI-Richtlinien

VDI 2055: Warme- und Kalteschutz von betriebstechnischen
Anlagen der Industrie und in der Technischen Gebaudeaus-
ristung. Blatt 1: Berechnungsgrundlagen. August 2018

VDI 2069: Verhinderung des Einfrierens von wasserfihren-
den Leitungen. Méarz 2018

VDI 2081 Blatt 1: Gerduscherzeugung und Larmminderung
in Raumlufttechnischen Anlagen. Marz 2019

VDI 2087: Luftleitungssysteme — Bemessungsgrundlagen.
Dezember 2006 und Berichtigung zur Richtlinie VDI 2087.
April 2008

VDI 2715: Schallschutz an heizungstechnischen Anlagen.
November 2011

VDI 3733: Gerdusche bei Rohrleitungen. Juli 1996

VDI 3803 Blatt 1: Raumlufttechnik — Zentrale Raumluft-
technische Anlagen — Bauliche und technische Anforderun-
gen (VDI Luftungsregeln). Mai 2020

VDI 4100: Schallschutz im Hochbau — Wohnungen.
Beurteilung und Vorschlage fir erhohten Schallschutz.
Oktober 2012

VDI 4610 Blatt 1: Energieeffizienz betriebstechnischer Anla-
gen in der Industrie und der TGA — Warme- und Kalteschutz.
Januar 2018

VDI/DVGW 6023: Hygiene in Trinkwasser-Installationen —
Anforderungen an Planung, Ausfihrung, Betrieb und
Instandhaltung. April 2013

Merk- und Arbeitsblatter

Missel DAMMPASS, 42. Auflage. Eigenverlag Kolektor
Insulation GmbH, September 2020

Missel Merkblatt Brandschutz ,Brandschutztechnisch
sichere Installationen von Leitungsanlagen der Technischen
Gebaudeausristung im Wohnungs-, Gewerbe- und Indus-
triebau nach der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR
sowie den aktuellen Abstandsregelungen und Anforderun-
gen an Mischinstallationen des DIBt” 14. aktualisierte Auf-
lage. Eigenverlag Kolektor Insulation GmbH, Januar 2020

Missel BRANDSCHUTZPASS, 7. Auflage. Eigenverlag
Kolektor Insulation GmbH, Oktober 2020

Missel Merkblatt Schallschutz ,Schallschutztechnisch und
werkvertraglich sichere Montagen von Rohrleitungen

und gebaudetechnischen Anlagen Sanitar — Heizung —
LUftung — Klima im Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau”
13. aktualisierte Auflage. Eigenverlag Kolektor Insulation

GmbH, 2020

Arbeitsblatt DVGW-W 551: Trinkwassererwarmungs- und
Trinkwasserleitungsanlagen; Technische MaBnahmen zur
Verminderung des Legionellenwachstums — Planung, Errich-
tung, Betrieb und Sanierung von Trinkwasser-Installationen.
April 2004

Arbeitsblatt DVGW-W 553: Bemessung von Zirkulations-

systemen in zentralen Trinkwassererwarmungsanlagen.
Dezember 1998
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