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Leistungsumfang und Anwendungsbereich

Die FST-Kombibox SB ist die Brandschutzlösung zur Abschottung von Elektrokabeln und Rohrleitungen 
in Ortbetondecken. Bereits der Rohbauer baut die Kombibox ein. Keine Wartezeit auf nachfolgende 
Gewerke. Die nachträgliche Belegung übernehmen Elektro-/Sanitärinstallateur oder Heizungsbauer.

FST®-Kombibox® SB für Ortbetondecken

Vorteile und Eigenschaften
	– Innenraum vollständig belegbar
	– Elektroleitungen im Nullabstand
	– Gruppeneinbau möglich

Mögliche Belegung nach abZ/aBG*
	– Elektrokabel, Hohlleiter/Radiaflexkabel
	– Glasfaserbündelrohre, E-Installationsrohre
	– Kabelbündel, Kabeltragekonstruktionen
	– Stahl- und Kunststoffsteuerleitungen
	– Verschiedene Versorgungsrohre Stahl, Kupfer, 

Kunststoff

Schiebedeckel
	– Teils mit integriertem Schiebedeckel für Abschottung 

nach bestehender Leitungsverlegung
	– Bis Boxenbreite 535 mm

Rauchdichtverschluss
	– Nach der Belegung mit Kabeln und Rohren erfolgt der 

Rauchdichtverschluss.
	– Vorteil: kein Verschließen des Restspalts mehr 

notwendig!

* �Verwendbarkeitsnachweis und Montageanleitung der FST-Kombibox SB müssen beachtet und umgesetzt werden.  
Diese finden Sie unter www.kolektor-insulation.com



Abschottung im Rohbau

In Betondecken ≥ 200 mm

5. ��Ortbeton vergießen

	� Nach Aushärtung des Betons 
zur Belegung der FST-Kombibox 
Deckel und Steg entfernen.

6. ��Belegung

	� Belegung der FST-Kombibox mit 
Kabel oder Rohren gemäß aBG.

7. ��Rauchdicht verschließen

	� Die FST-Kombibox rauchdicht 
verschließen.

8. ��Schottkennzeichnung

	� Schottkennzeichnung gemäß 
Zulassung mit im Lieferumfang 
enthaltenem Kennzeichnungs-
schild.

4

7

6

8

für Box bis 380 für Box ab 380

1. ��Vorbereitung vor dem Einbau: 

	� Folie auf den Befestigungs
winkeln abziehen.

2. �Winkel befestigen

	� Winkel am Boxenrand andrücken. 
(Lieferumfang: 4 bis 6 Winkel je 
nach Boxengröße)

3. �Prüfen

	� Mitgelieferten Hartschaumblock 
mittig anordnen, oben und unten 
die Schaumplatten

4. �Konfektionierung für Vergießung:

a)	Deckel anbringen und mit 
Klebeband abdichten

b)	Zellkautschuk-Platte ankleben
c)	 FST-Kombibox SB auf 

Schalungsbrett befestigen
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Die Abschottung mit der FST-Kombibox in der Rohbauphase ist schnell, einfach und sicher durchführbar. 
Das bedeutet die Box muss hinterher nur noch mit Kabeln und ggf. SHK-Versorgungsrohren belegt 
werden.

Einbau der FST®-Kombibox® SB
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Kolektor Insulation GmbH 
Max-Planck-Straße 23 

70736 Fellbach/Stuttgart

Telefon +49 711 53080

Telefax +49 711 5308149

insulation@kolektor.com

www.kolektor-insulation.com

Anwendungstechnische Beratung 

Telefon	 +49 711 5308111

WhatsApp 	+49 172 3667768

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr nach bestem Wissen und unter Berücksichtigung einschlägiger Gesetze und Regelwerke. 
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behält sich Kolektor Insulation GmbH vor. Eine stets einwandfreie Quali-
tät gewährleistet Kolektor Insulation GmbH im Rahmen der allgemeinen Verkaufsbedingungen. Zeichnungen und Bilder die-
nen lediglich der Erläuterung. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung der Kolektor 
Insulation GmbH.


