
Einsatzgebiete Schallschutz für Rohrleitungen

TauwaSSER ok LufTSchaLL ok köRpERSchaLL ok

  Körper- / Luftschall / Tauwasser  

Erhöhter Schallschutz: VDI 4100 / DEGA 103

Dämmdicke: 20 mm

Schalldruckpegel1): ≤ 17 dB(A) (im fremden Bereich)

Luftschallreduzierung1):  Einfügungsdämmung ∆LAF bis zu 19 dB

LufTSchaLL ok köRpERSchaLL ok

  Körper- + Luftschall  

Erhöhter Schallschutz: VDI 4100 

Dämmdicke: 9 mm

Schalldruckpegel1): ≈ 22 dB(A) (im fremden Bereich)

Luftschallreduzierung1):  Einfügungsdämmung ∆LAF bis zu 10 dB

köRpERSchaLL ok

  Körperschall  

Erhöhter Schallschutz: VDI 4100 

Dämmdicke MSa 9: 9 mm  Dämmdicke MSa 4 : 4 mm

Schalldruckpegel MSa 9 / MSa 41): ≈ 22 dB(A) (im fremden 
Bereich)

köRpERSchaLL ok

  Körperschall Luftleitung  

Erhöhter Schallschutz: VDI 4100 

Dämmdicke: 4 mm

Schalldruckpegelreduzierung1): bis zu 15 dB (im fremden 
Bereich)



Gedämmte abwasserleitung 
mit Rapidverbinder

Gedämmte fallleitung mit 
Revisionsöffnung

MSA-KLW Schläuche und Formteile MSA-KLW  und MSA-KLW 2L MSA-KLW  und MSA-KLW 3L

Gedämmte (Druck-)Entwässe-
rungsleitung

Gedämmte (Druck-)Entwässe-
rungsleitung mit Sicherungs-
krallen

Gedämmte kunststoff- 
abwasserleitung

Mit Streckendämmung und 
Bogen-formteilen

Gedämmte Guss-abwasser-
leitung

Mit Streckendämmung und 
Bogen-formteilen

MSA 9-KL Schläuche und Formteile MSA-KL Schläuche und Formteile

Gedämmte kunststoff- 
abwasserleitung

Gedämmte Guss-abwasser-
leitung

Mit Streckendämmung und 
abzweig-formteil

MSA 9 Schläuche / Formteile MSA 4 Schläuche und Formteile

Gedämmte Luftleitung aus 
Stahl / Stahlblech / Guss / Kunst-
stoff / Aluminium

MSL 1)  abhängig von Rohrmaterial und Volumenstrom


