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1	Kolektor
1.1	Missel Kompaktspülrohr MSR
1.1.1	Missel Kompakt-Spülrohr® MSR WC-Element DN 90
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Missel Kompakt-Spülrohr® MSR WC-Element DN 90
 
vormontiertes, selbsttragendes, pulverbeschichtetes WC-Element, für die Installation vor Massiv- und Ständerwänden, besonders geeignet für Eckmontage. Spülmenge 6 Liter, Betätigung von oben, Start-Stopp-Betätigung, Revisionsabdeckung matt-verchromt (Standard) mit Multifunktionstaste; Elementhöhe: 960 mm; Elementbreite: 360 mm; Elementtiefe: 210 mm. Wasseranschluss links oder rechts DN15 (½") AG inkl. innenliegendes Vorabsperrventil; körperschallgedämmter Abwasser-Anschlussbogen DN100 oder DN90, mit Manschettengarnitur zum Anschluss wandhängender WC-Keramiken; stufenlos einstellbarer Montagefuß, für Fußbodenaufbau von 0 - 180mm. Schallpegel unter 25 dB(A) - Schallschutzstufe III nach VDI 4100; Spülkasten nach DIN 19542 geprüft, Belastungsprüfung nach EN 997. Mit komplettem Montage- und Befestigungsmaterial (Standard Eckmontage 45°) inkl. Schallschutzprofile für Montage der WC-Keramik.
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSR DN 90
 Art.-Nr. 288-0080
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
	Artikelnr.:
	288-0080



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	1090,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.2	Missel Kompakt-Spülrohr® MSR WC-Element DN 100
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Missel Kompakt-Spülrohr® MSR WC-Element DN 100
 
vormontiertes, selbsttragendes, pulverbeschichtetes WC-Element, für die Installation vor Massiv- und Ständerwänden, besonders geeignet für Eckmontage. Spülmenge 6 Liter, Betätigung von oben, Start-Stopp-Betätigung, Revisionsabdeckung matt-verchromt (Standard) mit Multifunktionstaste; Elementhöhe: 960 mm; Elementbreite: 360 mm; Elementtiefe: 210 mm. Wasseranschluss links oder rechts DN15 (½") AG inkl. innenliegendes Vorabsperrventil; körperschallgedämmter Abwasser-Anschlussbogen DN100 oder DN90, mit Manschettengarnitur zum Anschluss wandhängender WC-Keramiken; stufenlos einstellbarer Montagefuß, für Fußbodenaufbau von 0 - 180mm. Schallpegel unter 25 dB(A) - Schallschutzstufe III nach VDI 4100; Spülkasten nach DIN 19542 geprüft, Belastungsprüfung nach EN 997. Mit komplettem Montage- und Befestigungsmaterial (Standard Eckmontage 45°) inkl. Schallschutzprofile für Montage der WC-Keramik.
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSR DN 100
 Art.-Nr. 288-0100
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
	Artikelnr.:
	288-0100



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	1090,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.3	Missel Kompakt-Spülrohr® MSR-M WC-Element 70 mm
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Missel Kompakt-Spülrohr® MSR-M WC-Element 70 mm
 
vormontiertes, selbsttragendes, pulverbeschichtetes WC-Element, für die Installation vor Massiv- und Ständerwänden, besonders geeignet für Eckmontage. Spülmenge 6 Liter, Betätigung von oben, Start-Stopp-Betätigung, Revisionsabdeckung matt-verchromt (Standard) mit Multifunktionstaste; Elementhöhe: 960 mm; Elementbreite: 360 mm; Elementtiefe: 210 mm. Wasseranschluss links oder rechts DN15 (½") AG inkl. innenliegendes Vorabsperrventil; körperschallgedämmter Abwasser-Anschlussbogen DN 90, mit Manschettengarnitur zum Anschluss wandhängender WC-Keramiken; stufenlos einstellbarer Montage-Mittelfuß, für Fußbodenaufbau von 0-70mm oder 70-140 mm. Schallpegel unter 25 dB(A) - Schallschutzstufe III nach VDI 4100; Spülkasten nach DIN 19542 geprüft, Belastungsprüfung nach EN 997. Mit komplettem Montage- und Befestigungsmaterial (Standard Eckmontage 45°) inkl. Schallschutzprofile für Montage der WC-Keramik.
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSR-M 70 mm
 Art.-Nr. 288-2080 (0-70mm)
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
	Artikelnr.:
	288-2080



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	1090,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.4	Missel Kompakt-Spülrohr® MSR-M WC-Element 70 140 mm
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Missel Kompakt-Spülrohr® MSR-M WC-Element 70-140 mm
 
vormontiertes, selbsttragendes, pulverbeschichtetes WC-Element, für die Installation vor Massiv- und Ständerwänden, besonders geeignet für Eckmontage. Spülmenge 6 Liter, Betätigung von oben, Start-Stopp-Betätigung, Revisionsabdeckung matt-verchromt (Standard) mit Multifunktionstaste; Elementhöhe: 960 mm; Elementbreite: 360 mm; Elementtiefe: 210 mm. Wasseranschluss links oder rechts DN15 (½") AG inkl. innenliegendes Vorabsperrventil; körperschallgedämmter Abwasser-Anschlussbogen DN 90, mit Manschettengarnitur zum Anschluss wandhängender WC-Keramiken; stufenlos einstellbarer Montage-Mittelfuß, für Fußbodenaufbau von 0-70mm oder 70-140 mm. Schallpegel unter 25 dB(A) - Schallschutzstufe III nach VDI 4100; Spülkasten nach DIN 19542 geprüft, Belastungsprüfung nach EN 997. Mit komplettem Montage- und Befestigungsmaterial (Standard Eckmontage 45°) inkl. Schallschutzprofile für Montage der WC-Keramik.
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSR-M 
 Art.-Nr. 288-4080 (70-140mm)
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
	Artikelnr.:
	288-4080



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	1090,75



	€
		GP:
	



	€
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