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1	Kolektor
1.1	Missel Brandschutz
Missel Brandschutz-Dämm-Manschette BSM®-R90 für Stahl- und Edelstahlrohrleitungen
[image: ]   
Missel Brandschutz-Dämm-Manschette BSM®-R90
für Stahl- und Edelstahlrohrleitungen
Brandschutz-Dämm-Manschette körperschallentkoppelt 
für Stahl- und Edelstahlrohrleitungen da ≤ 159 mm (DN 150);
13 mm dickes Dämmmaterial zur Körperschallentkoppelung, offene, nahtverstärkte Manschette mit integriertem Schnellverschluss, Feuerwiderstandsklasse R30, R60, R90, R120 nach DIN 4102-11, max. EI 180 nach DIN EN 1366-3,
außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite mit einer Gleitfolie ausgerüstet.
 
Die Ausführung muss nach ABP Nr. P-BWU03-I 17.6.4 MPA Stuttgart, ETA-12/0565 oder VKF Nr. 22449, erfolgen. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen. Neue Kennzeichnungspflicht: Durchführung muss mit einem Schild versehen werden. Das Schild ist jeweils neben der Rohrabschottung am Bauteil zu befestigen. Das Kennzeichnungsschild ist nicht im Lieferumfang enthaltenen. Schild (muss separat bestellt werden).
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
· robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
 
· geringere Materialstärke von 13 mm für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauchgasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten.
 
· einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosem Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
· Innere Gleitfolie zur Sicherung der Verschiebefähigkeit der Manschetten auf dem Rohr zur schnellen Montage und zur Vermeidung von Betriebsgeräuschen.
 
Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : A1
Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102-11 : >1000 ° C
Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612: : l40°C= 0,040W/(m×K)
 
Baulängen: 350 / 500 / 700 / 1400 mm
Dicke: 13 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.1	Missel BSM-R90 6

Missel BSM-R90 6
 
Baulänge: 350 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Stahl da = 6 mm (DN -)
Edelstahl da = 6 mm (DN -)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 6 Art.-Nr. 252-0006
 
	Artikelnr.:
	252-0006



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	64,70



	€
		GP:
	



	€


1.1.2	Missel BSM-R90 8

Missel BSM-R90 8
 
Baulänge: 350 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Stahl da = 8 mm (DN -)
Edelstahl da = 8 mm (DN -)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 8 Art.-Nr. 252-0008
 
	Artikelnr.:
	252-0008



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	65,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.3	Missel BSM-R90 10

Missel BSM-R90 10
 
Baulänge: 350 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Stahl da = 10 mm (DN -)
Edelstahl da = 10 mm (DN -)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 10 Art.-Nr. 252-0010
 
	Artikelnr.:
	252-0010



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	65,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.4	Missel BSM-R90 12

Missel BSM-R90 12
 
Baulänge: 350 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Edelstahl da = 12 mm (DN 10)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 12 Art.-Nr. 252-0012
 
	Artikelnr.:
	252-0012



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	74,55



	€
		GP:
	



	€


1.1.5	Missel BSM-R90 15

Missel BSM-R90 15
 
Baulänge: 350 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Stahl da = 13,5 mm 1/4" (DN 8)
Edelstahl da = 15 mm (DN12)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 15 Art.-Nr. 252-0015
	Artikelnr.:
	252-0015



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	75,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.6	Missel BSM-R90 18

Missel BSM-R90 18
 
Baulänge: 350 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Stahl da = 17,2 mm 3/8" (DN 10)
Edelstahl da = 18 mm (DN 15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 18 Art.-Nr. 252-0018
	Artikelnr.:
	252-0018



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	77,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.7	Missel BSM-R90 22

Missel BSM-R90 22
 
Baulänge: 350 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Stahl da = 21,3 mm 1/2" (DN 15)
Edelstahl da = 22 mm (DN 20)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 22 Art.-Nr. 252-0022
	Artikelnr.:
	252-0022



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	78,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.8	Missel BSM-R90 28

Missel BSM-R90 28
 
Baulänge: 350 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Stahl da = 26,9 mm 3/4" (DN 20)
Edelstahl da = 28 mm (DN 25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 28 Art.-Nr. 252-0028
	Artikelnr.:
	252-0028



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	80,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.9	Missel BSM-R90 35

Missel BSM-R90 35
 
Baulänge: 350 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Stahl da = 33,7 mm 1" (DN 25)
Edelstahl da = 35 mm (DN 32)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 35 Art.-Nr. 252-0035
	Artikelnr.:
	252-0035



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	86,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.10	Missel BSM-R90 42

Missel BSM-R90 42
 
Baulänge: 350 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Stahl da = 42,4 mm 1 1/4" (DN 32)
Edelstahl da = 42 mm (DN 40)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 42 Art.-Nr. 252-2042
	Artikelnr.:
	252-2042



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	90,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.11	Missel BSM-R90 44

Missel BSM-R90 44
 
Baulänge: 500 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser: 
 
Stahl da = 44,5 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 44 Art.-Nr. 252-0044
	Artikelnr.:
	252-0044



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	98,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.12	Missel BSM-R90 48

Missel BSM-R90 48
 
Baulänge: 500 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Stahl da = 48,3 mm 1 1/2" (DN 40)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 48 Art.-Nr. 252-0048
	Artikelnr.:
	252-0048



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	99,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.13	Missel BSM-R90 54

Missel BSM-R90 54
 
Baulänge: 500 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Stahl da = 54 mm 
Edelstahl da = 54 mm (DN 50)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 54 Art.-Nr. 252-2054
	Artikelnr.:
	252-2054



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	103,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.14	Missel BSM-R90 57

Missel BSM-R90 57
 
Baulänge: 500 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Stahl da = 57 mm (DN 50)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 57 Art.-Nr. 252-0057
	Artikelnr.:
	252-0057



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	104,45



	€
		GP:
	



	€


1.1.15	Missel BSM-R90 60

Missel BSM-R90 60
 
Baulänge: 500 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Stahl da = 60,3 mm 2" (DN 50)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 60 Art.-Nr. 252-0060
	Artikelnr.:
	252-0060



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	106,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.16	Missel BSM-R90 64

Missel BSM-R90 64
 
Baulänge: 500 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Stahl da = 63,5 mm 
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 64 Art.-Nr. 252-2064
 
	Artikelnr.:
	252-2064



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	108,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.17	Missel BSM-R90 70

Missel BSM-R90 70
 
Baulänge: 500 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Stahl da = 70 mm (DN 65)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 70 Art.-Nr. 252-0070
	Artikelnr.:
	252-0070



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	115,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.18	Missel BSM-R90 76

Missel BSM-R90 76
 
Baulänge: 500 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Stahl da = 76,1 mm 2 1/2" (DN 65)
Edelstahl da = 76,1 mm (DN 65)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 76 Art.-Nr. 252-2076
	Artikelnr.:
	252-2076



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	118,45



	€
		GP:
	



	€


1.1.19	Missel BSM-R90 89

Missel BSM-R90 89
 
Baulänge: 700 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Stahl da = 88,9 mm 3" (DN 80)
Edelstahl da = 88,9 mm (DN 80)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 89 Art.-Nr. 252-2089
	Artikelnr.:
	252-2089



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	193,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.20	Missel BSM-R90 108

Missel BSM-R90 108
 
Baulänge: 700 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Stahl da = 108 mm (DN 100)
Edelstahl da = 108 mm (DN 100)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 108 Art.-Nr. 252-2108
	Artikelnr.:
	252-2108



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	195,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.21	Missel BSM-R90 114

Missel BSM-R90 114
 
Baulänge: 700 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Stahl da = 114,3 mm 4" (DN 100)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 114 Art.-Nr. 252-2114
	Artikelnr.:
	252-2114



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	201,70



	€
		GP:
	



	€


1.1.22	Missel BSM-R90 133

Missel BSM-R90 133
 
Baulänge: 700 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Stahl da = 133 mm (DN 125)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 133 Art.-Nr. 252-2133
	Artikelnr.:
	252-2133



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	207,35



	€
		GP:
	



	€


1.1.23	Missel BSM-R90 139

Missel BSM-R90 139
 
Baulänge: 700 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Stahl da = 139,7 mm 5" (DN 125)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 139 Art.-Nr. 252-2139
	Artikelnr.:
	252-2139



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	214,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.24	Missel BSM-R90 159

Missel BSM-R90 159
 
Baulänge: 1400 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Stahl da = 159 mm 6 1/4" (DN 150)
Edelstahl da = 159 mm (DN 150)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 159 Art.-Nr. 252-2159
	Artikelnr.:
	252-2159



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	236,60



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutz-Dämm-Manschette BSM®-R90 für Kupferrohrleitungen
[image: ]   
Missel Brandschutz-Dämm-Manschette BSM®-R90
für Kupferrohrleitungen
Brandschutz-Dämm-Manschette körperschallentkoppelt 
für Kupferrohrleitungen da ≤ 88,9 mm (DN 80);
13 mm dickes Dämmmaterial zur Körperschallentkoppelung, offene, nahtverstärkte Manschette mit integriertem Schnellverschluss, Feuerwiderstandsklasse R30, R60, R90, R120 nach DIN 4102-11, max. EI 180 nach DIN EN 1366-3,
außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite mit einer Gleitfolie ausgerüstet.
 
Die Ausführung muss nach ABP Nr. P-BWU03-I 17.6.4 MPA Stuttgart, ETA-12/0565 oder VKF Nr. 22444, erfolgen. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen. Neue Kennzeichnungspflicht: Durchführung muss mit einem Schild versehen werden. Das Schild ist jeweils neben der Rohrabschottung am Bauteil zu befestigen. Das Kennzeichnungsschild ist nicht im Lieferumfang enthaltenen. Schild (muss separat bestellt werden).
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
· robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
 
· geringere Materialstärke von 13 mm für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauchgasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten.
 
· einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosem Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
· Innere Gleitfolie zur Sicherung der Verschiebefähigkeit der Manschetten auf dem Rohr zur schnellen Montage und zur Vermeidung von Betriebsgeräuschen.
 
Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : A1
Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102-11 : >1000 ° C
Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612: : l40°C= 0,040W/(m×K)
 
Baulängen: 350 / 500 / 1000 / 1400 mm
Dicke: 13 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.25	Missel BSM-R90 6

Missel BSM-R90 6
 
Baulänge: 350 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 6 mm (DN -)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 6 Art.-Nr. 252-0006
 
	Artikelnr.:
	252-0006



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	64,70



	€
		GP:
	



	€


1.1.26	Missel BSM-R90 8

Missel BSM-R90 8
 
Baulänge: 350 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 8 mm (DN -)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 8 Art.-Nr. 252-0008
 
	Artikelnr.:
	252-0008



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	65,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.27	Missel BSM-R90 10

Missel BSM-R90 10
 
Baulänge: 350 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 12 mm (DN 10)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 10 Art.-Nr. 252-0010
 
	Artikelnr.:
	252-0010



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	65,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.28	Missel BSM-R90 12

Missel BSM-R90 12
 
Baulänge: 350 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 12 mm (DN 10)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 12 Art.-Nr. 252-0012
 
	Artikelnr.:
	252-0012



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	74,55



	€
		GP:
	



	€


1.1.29	Missel BSM-R90 15

Missel BSM-R90 15
 
Baulänge: 350 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 15 mm (DN12)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 15 Art.-Nr. 252-0015
	Artikelnr.:
	252-0015



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	75,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.30	Missel BSM-R90 18

Missel BSM-R90 18
 
Baulänge: 350 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 18 mm (DN 15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 18 Art.-Nr. 252-0018
	Artikelnr.:
	252-0018



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	77,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.31	Missel BSM-R90 22

Missel BSM-R90 22
 
Baulänge: 350 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 22 mm (DN 20)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 22 Art.-Nr. 252-0022
	Artikelnr.:
	252-0022



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	78,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.32	Missel BSM-R90 28 - Cu

Missel BSM-R90 28 - Cu
 
Baulänge: 500 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 28 mm (DN 25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 28 - Cu Art.-Nr. 252-2028
	Artikelnr.:
	252-2028



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	90,05



	€
		GP:
	



	€


1.1.33	Missel BSM-R90 35 - Cu

Missel BSM-R90 35 - Cu
 
Baulänge: 500 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 35 mm (DN 32)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 35 - Cu Art.-Nr. 252-2035
	Artikelnr.:
	252-2035



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	93,05



	€
		GP:
	



	€


1.1.34	Missel BSM-R90 42 - Cu

Missel BSM-R90 42 - Cu
 
Baulänge: 1000 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 42 mm (DN 40)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 42 - Cu Art.-Nr. 252-0042
	Artikelnr.:
	252-0042



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	185,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.35	Missel BSM-R90 54 - Cu

Missel BSM-R90 54 - Cu
 
Baulänge: 1000 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 54 mm (DN 50)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 54 - Cu Art.-Nr. 252-0054
	Artikelnr.:
	252-0054



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	196,30



	€
		GP:
	



	€


1.1.36	Missel BSM-R90 64 - Cu

Missel BSM-R90 64 - Cu
 
Baulänge: 1000 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 64 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 64 - Cu Art.-Nr. 252-0064
	Artikelnr.:
	252-0064



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	206,55



	€
		GP:
	



	€


1.1.37	Missel BSM-R90 76 - Cu

Missel BSM-R90 76 - Cu
 
Baulänge: 1000 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 76,1 mm (DN 65)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 76 - Cu Art.-Nr. 252-0076
 
	Artikelnr.:
	252-0076



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	225,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.38	Missel BSM-R90 89 - Cu

Missel BSM-R90 89 - Cu
 
Baulänge: 1400 mm
Dicke: 13 mm
Einbau: Decke
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 88,9 mm (DN 80)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 89 - Cu Art.-Nr. 252-3089
 
	Artikelnr.:
	252-3089



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	244,75



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutz-Dämm-Manschette BSM®-R90 für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohrleitungen
[image: ]   
Missel Brandschutz-Dämm-Manschette BSM®-R90 für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohrleitungen
 
Brandschutz-Dämm-Manschette körperschallentkoppelt für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohrleitungen da ≤ 50 mm (DN 40)
13 mm dickes Dämmmaterial zur Körperschallentkoppelung, offene, nahtverstärkte Manschette mit integriertem Schnellverschluss, Feuerwiderstandsklasse R30, R60, R90, R120 nach DIN 4102-11, max. EI 180 nach DIN EN 1366-3,
außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite mit einer Gleitfolie ausgerüstet.
 
Die Ausführung muss nach ABP Nr. P-BWU03-I 17.6.4 MPA Stuttgart, ETA-12/0565 oder VKF Nr. 23617, erfolgen. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen. Neue Kennzeichnungspflicht: Durchführung muss mit einem Schild versehen werden. Das Schild ist jeweils neben der Rohrabschottung am Bauteil zu befestigen. Das Kennzeichnungsschild ist nicht im Lieferumfang enthaltenen. Schild (muss separat bestellt werden).
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
· robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
 
· geringere Materialstärke von 13 mm für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauchgasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten.
 
· einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosem Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
· Innere Gleitfolie zur Sicherung der Verschiebefähigkeit der Manschetten auf dem Rohr zur schnellen Montage und zur Vermeidung von Betriebsgeräuschen.
 
Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : A1
Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102-11 : >1000 ° C
Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612: : l40°C= 0,040W/(m×K)
 
Baulängen: 350 mm
Dicke: 13 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.39	Missel BSM-R90 6

Missel BSM-R90 6
 
Baulänge: 350 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kunststoff da = 6 mm (DN -)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 6 Art.-Nr. 252-0006
 
	Artikelnr.:
	252-0006



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	64,70



	€
		GP:
	



	€


1.1.40	Missel BSM-R90 8

Missel BSM-R90 8
 
Baulänge: 350 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kunststoff da = 8 mm (DN -)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 8 Art.-Nr. 252-0008
 
	Artikelnr.:
	252-0008



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	65,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.41	Missel BSM-R90 10

Missel BSM-R90 10
 
Baulänge: 350 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kunststoff da = 10 mm (DN -)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 10 Art.-Nr. 252-0010
 
	Artikelnr.:
	252-0010



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	65,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.42	Missel BSM-R90 12

Missel BSM-R90 12
 
Baulänge: 350 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kunststoff da = 12 mm (DN 8)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 12 Art.-Nr. 252-0012
 
	Artikelnr.:
	252-0012



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	74,55



	€
		GP:
	



	€


1.1.43	Missel BSM-R90 15

Missel BSM-R90 15
 
Baulänge: 350 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kunststoff da = 14 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 15 Art.-Nr. 252-0015
	Artikelnr.:
	252-0015



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	75,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.44	Missel BSM-R90 18

Missel BSM-R90 18
 
Baulänge: 350 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kunststoff da = 16/18 mm (DN 10/12)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 18 Art.-Nr. 252-0018
	Artikelnr.:
	252-0018



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	77,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.45	Missel BSM-R90 22

Missel BSM-R90 22
 
Baulänge: 350 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kunststoff da = 20 mm (DN 15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 22 Art.-Nr. 252-0022
	Artikelnr.:
	252-0022



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	78,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.46	Missel BSM-R90 28

Missel BSM-R90 28
 
Baulänge: 350 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kunststoff da = 25 mm (DN 20)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 28 Art.-Nr. 252-0028
	Artikelnr.:
	252-0028



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	80,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.47	Missel BSM-R90 35

Missel BSM-R90 35
 
Baulänge: 350 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kunststoff da = 32 mm (DN 25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 35 Art.-Nr. 252-0035
	Artikelnr.:
	252-0035



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	86,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.48	Missel BSM-R90 42

Missel BSM-R90 42
 
Baulänge: 350 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kunststoff da = 40 mm (DN 32)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 42 Art.-Nr. 252-2042
	Artikelnr.:
	252-2042



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	90,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.49	Missel BSM-R90 54 - K

Missel BSM-R90 54 - K
 
Baulänge: 350 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kunststoff da = 50 mm (DN 40)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 54 - K Art.-Nr. 252-3054
	Artikelnr.:
	252-3054



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	94,85



	€
		GP:
	



	€


Missel Kennzeichnungsschild BSM®-R90

Missel Kennzeichnungsschild BSM®-R90
 
Zur Kennzeichnung der eingebauten Missel Brandschutz-Dämm-Manschetten
 
Fabrikat/Typ: Missel / Kennzeichnungsschild BSM-R90
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
1.1.50	Missel Kennzeichnungsschild BSM®-R90
[image: ]   
 
Fabrikat/Typ: Missel / Kennzeichnungsschild BSM-R90 Art.-Nr. 301-9200
 
	Artikelnr.:
	301-9200



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	7,95



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutz-Kitt BS-KITT

Missel Brandschutz-Kitt BS-KITT
 
Aufschäumender Brandschutz-Kitt für die Ringspaltverfüllung von Rohr- und Kabeldurchführungen nach MLAR 4.1

Zulässige Rohrwerkstoffe über Anwendungstechnik (support.insulation@kolektor.com oder +49 711 5308 111)
 
Fabrikat/Typ: Missel / Kennzeichnungsschild BS-KITT
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
1.1.51	Missel Brandschutz-Kitt BS-KITT
[image: ]   
Missel Brandschutz-Kitt BS-KITT
 
Aufschäumender Brandschutz-Kitt für die Ringspaltverfüllung von Rohr- und Kabeldurchführungen nach MLAR 4.1
 
Inhalt: 310 ml
 
Fabrikat/Typ: Missel / BS-KITT Art.-Nr. 301-9112
	Artikelnr.:
	301-9112



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	24,50



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutz-Dämm-Manschette BSM®-R90 Mischinstallation VL
[image: ]   
Missel Brandschutz-Dämm-Manschette BSM®-R90
Mischinstallation VL
Brandschutz-Dämm-Manschette Mischinstallation Versorgungsleitung nicht brennbar auf brennbar
Abzweig (T-Stück)
 
Hinweis: Erhältlich nach erteilter aBG. Voraussichtlicher Leistungsumfang.
 
körperschallentkoppelt für nicht brennbare Steigleitungen durch die Decke bis da = 54 mm, brennbare/nichtbrennbare Anschlussleitungen da von 12 - 35 mm (Materialübergang sowohl ober- als auch unterhalb der Decke möglich)
Massivdecken >= 150 mm.
13 mm dickes Dämmmaterial zur Körperschallentkoppelung, offene, nahtverstärkte Manschette mit integriertem Schnellverschluss,
Feuerwiderstandsklasse R30, R60, R90 und R120 nach DIN 4102-11, außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet.
Innenseite mit einer Gleitfolie ausgerüstet.
 
Die Ausführung muss nach aBG vom DIBt (beantragt) und Merkblatt Brandschutz erfolgen. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen. Jede Rohrabschottung ist mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schild dauerhaft zu kennzeichnen. Das Schild ist jeweils neben der Rohrabschottung am Bauteil zu befestigen.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
- robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
- Materialübergang der Etagen-/Anschlussleitung von nicht brennbar auf brennbar an beliebiger Stelle auch außerhalb der Manschette möglich, dadurch ist eine flexible Installation gewährleistet. 
- geringe Materialstärke von 13 mm für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauchgasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten.
- innere Gleitfolie zur Sicherung der Verschiebefähigkeit der Manschetten auf dem Rohr zur schnellen Montage und zur Vermeidung von Betriebsgeräuschen
 
Baulänge: 250 mm,
Dicke: 13 mm
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.52	Missel BSM-R90 T 18-12/22

Missel BSM-R90 T 18-12/22
 
Steigleitung: da = 18 mm (DN 15)
Etagenleitung: da = 12-22 mm (DN 10-15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 T 18-12/22 Art.-Nr. 252-4601
 
	Artikelnr.:
	252-4601



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	94,20



	€
		GP:
	



	€


1.1.53	Missel BSM-R90 T 22-12/22

Missel BSM-R90 T 22-12/22
 
Steigleitung: da = 22 mm (DN 20)
Etagenleitung: da = 12-22 mm (DN 10-15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 T 22-12/22 Art.-Nr. 252-4602
 
	Artikelnr.:
	252-4602



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	93,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.54	Missel BSM-R90 T 22-25/28

Missel BSM-R90 T 22-25/28
 
Steigleitung: da = 22 mm (DN 20)
Etagenleitung: da = 25-28 mm (DN 20)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 T 22-25/28 Art.-Nr. 252-4603
 
	Artikelnr.:
	252-4603



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	97,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.55	Missel BSM-R90 T 28-12/22

Missel BSM-R90 T 28-12/22
 
Steigleitung: da = 28 mm (DN 25)
Etagenleitung: da = 12-22 mm (DN 10-15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 T 28-12/22 Art.-Nr. 252-4604
 
	Artikelnr.:
	252-4604



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	96,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.56	Missel BSM-R90 T 28-25/35

Missel BSM-R90 T 28-25/35
 
Steigleitung: da = 28 mm (DN 25)
Etagenleitung: da = 25-35 mm (DN 20-25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 T 28-25/35 Art.-Nr. 252-4605
 
	Artikelnr.:
	252-4605



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	102,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.57	Missel BSM-R90 T 35-12/22

Missel BSM-R90 T 35-12/22
 
Steigleitung: da = 35 mm (DN 32)
Etagenleitung: da = 12-22 mm (DN 10-15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 T 35-12/22 Art.-Nr. 252-4606
 
	Artikelnr.:
	252-4606



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	102,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.58	Missel BSM-R90 T 35-25/35

Missel BSM-R90 T 35-25/35
 
Steigleitung: da = 35 mm (DN 32)
Etagenleitung: da = 25-35 mm (DN 20-25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 T 35-25/35 Art.-Nr. 252-4607
 
	Artikelnr.:
	252-4607



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	106,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.59	Missel BSM-R90 T 42-12/22

Missel BSM-R90 T 42-12/22
 
Steigleitung: da = 42 mm (DN 40)
Etagenleitung: da = 12-22 mm (DN 10-15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 T 42-12/22 Art.-Nr. 252-4608
 
	Artikelnr.:
	252-4608



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	103,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.60	Missel BSM-R90 T 42-25/35

Missel BSM-R90 T 42-25/35
 
Steigleitung: da = 42 mm (DN 40)
Etagenleitung: da = 25-35 mm (DN 20-25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 T 42-25/35 Art.-Nr. 252-4609
 
	Artikelnr.:
	252-4609



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	108,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.61	Missel BSM-R90 T 54-12/22

Missel BSM-R90 T 54-12/22
 
Steigleitung: da = 54 mm (DN 50)
Etagenleitung: da = 12-22 mm (DN 10-15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 T 54-12/22 Art.-Nr. 252-4610
 
	Artikelnr.:
	252-4610



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	107,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.62	Missel BSM-R90 T 54-25/35

Missel BSM-R90 T 54-25/35
 
Steigleitung: da = 54 mm (DN 50)
Etagenleitung: da = 25-35 mm (DN 20-25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 T 54-25/35 Art.-Nr. 252-4611
 
	Artikelnr.:
	252-4611



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	112,45



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutz-Dämm-Manschette BSM®-R90
[image: ]   
Missel Brandschutz-Dämm-Manschette BSM®-R90
Mischinstallation VL
Brandschutz-Dämm-Manschette Mischinstallation Versorgungsleitung nicht brennbar auf brennbar
Bogen
 
Hinweis: Erhältlich nach erteilter aBG. Voraussichtlicher Leistungsumfang.
 
körperschallentkoppelt für nicht brennbare Steigleitungen durch die Decke bis da = 54 mm, brennbare/nichtbrennbare Anschlussleitungen da von 12 - 35 mm (Materialübergang sowohl ober- als auch unterhalb der Decke möglich)
Massivdecken >= 150 mm.
13 mm dickes Dämmmaterial zur Körperschallentkoppelung, offene, nahtverstärkte Manschette mit integriertem Schnellverschluss,
Feuerwiderstandsklasse R30, R60, R90 und R120 nach DIN 4102-11, außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet.
Innenseite mit einer Gleitfolie ausgerüstet.
 
Die Ausführung muss nach aBG vom DIBt (beantragt) und Merkblatt Brandschutz erfolgen. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen. Jede Rohrabschottung ist mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schild dauerhaft zu kennzeichnen. Das Schild ist jeweils neben der Rohrabschottung am Bauteil zu befestigen.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
- robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
- Materialübergang der Etagen-/Anschlussleitung von nicht brennbar auf brennbar an beliebiger Stelle auch außerhalb der Manschette möglich, dadurch ist eine flexible Installation gewährleistet. 
- geringe Materialstärke von 13 mm für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauchgasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten.
- innere Gleitfolie zur Sicherung der Verschiebefähigkeit der Manschetten auf dem Rohr zur schnellen Montage und zur Vermeidung von Betriebsgeräuschen
 
Baulänge: 250 mm,
Dicke: 13 mm
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.63	Missel BSM-R90 B 18-12/22

Missel BSM-R90 B 18-12/22
 
Steigleitung: da = 18 mm (DN 15)
Etagenleitung: da = 12-22 mm (DN 10-15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 B 18-12/22 Art.-Nr. 252-4612
 
	Artikelnr.:
	252-4612



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	117,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.64	Missel BSM-R90 B 22-12/22

Missel BSM-R90 B 22-12/22
 
Steigleitung: da = 22 mm (DN 20)
Etagenleitung: da = 12-22 mm (DN 10-15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 B 22-12/22 Art.-Nr. 252-4613
 
	Artikelnr.:
	252-4613



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	122,85



	€
		GP:
	



	€


1.1.65	Missel BSM-R90 B 22-25/28

Missel BSM-R90 B 22-25/28
 
Steigleitung: da = 22 mm (DN 20)
Etagenleitung: da = 25-28 mm (DN 20)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 B 22-25/28 Art.-Nr. 252-4614
 
	Artikelnr.:
	252-4614



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	127,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.66	Missel BSM-R90 B 28-12/22

Missel BSM-R90 B 28-12/22
 
Steigleitung: da = 28 mm (DN 25)
Etagenleitung: da = 12-22 mm (DN 10-15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 B 28-12/22 Art.-Nr. 252-4615
 
	Artikelnr.:
	252-4615



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	125,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.67	Missel BSM-R90 B 28-25/35

Missel BSM-R90 B 28-25/35
 
Steigleitung: da = 28 mm (DN 25)
Etagenleitung: da = 25-35 mm (DN 20-25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 B 28-25/35 Art.-Nr. 252-4616
 
	Artikelnr.:
	252-4616



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	130,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.68	Missel BSM-R90 B 35-12/22

Missel BSM-R90 B 35-12/22
 
Steigleitung: da = 35 mm (DN 32)
Etagenleitung: da = 12-22 mm (DN 10-15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 B 35-12/22 Art.-Nr. 252-4617
 
	Artikelnr.:
	252-4617



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	128,85



	€
		GP:
	



	€


1.1.69	Missel BSM-R90 B 35-25/35

Missel BSM-R90 B 35-25/35
 
Steigleitung: da = 35 mm (DN 32)
Etagenleitung: da = 25-35 mm (DN 20-25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 B 35-25/35 Art.-Nr. 252-4618
 
	Artikelnr.:
	252-4618



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	132,20



	€
		GP:
	



	€


1.1.70	Missel BSM-R90 B 42-12/22

Missel BSM-R90 B 42-12/22
 
Steigleitung: da = 42 mm (DN 40)
Etagenleitung: da = 12-22 mm (DN 10-15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 B 42-12/22 Art.-Nr. 252-4619
 
	Artikelnr.:
	252-4619



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	130,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.71	Missel BSM-R90 B 42-25/35

Missel BSM-R90 B 42-25/35
 
Steigleitung: da = 42 mm (DN 40)
Etagenleitung: da = 25-35 mm (DN 20-25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 B 42-25/35 Art.-Nr. 252-4620
 
	Artikelnr.:
	252-4620



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	133,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.72	Missel BSM-R90 B 54-12/22

Missel BSM-R90 B 54-12/22
 
Steigleitung: da = 54 mm (DN 50)
Etagenleitung: da = 12-22 mm (DN 10-15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 B 54-12/22 Art.-Nr. 252-4621
 
	Artikelnr.:
	252-4621



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	131,70



	€
		GP:
	



	€


1.1.73	Missel BSM-R90 B 54-25/35

Missel BSM-R90 B 54-25/35
 
Steigleitung: da = 54 mm (DN 50)
Etagenleitung: da = 25-35 mm (DN 20-25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-R90 B 54-25/35 Art.-Nr. 252-4622
 
	Artikelnr.:
	252-4622



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	134,00



	€
		GP:
	



	€


Missel Kennzeichnungsschild BSM®-R90 Mischinstallation

Missel Kennzeichnungsschild BSM®-R90 Mischinstallation
 
Zur optionalen Kennzeichnung der eingebauten Missel Brandschutz-Dämm-Manschetten
 
Fabrikat/Typ: Missel / Kennzeichnungsschild BSM-R90 Mischinstallation
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
1.1.74	Missel Kennzeichnungsschild BSM®-R90 Mischinstallation
[image: ]   
 
Fabrikat/Typ: Missel / Kennzeichnungsschild BSM-R90 Mischinstallation Art.-Nr. 301-9204
 
	Artikelnr.:
	301-9204



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	7,95



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutz-Dämm-Manschette MSA® 4-R90
[image: ]   
Missel Brandschutz-Dämm-Manschette MSA®-R90
 
Brandschutz-Dämm-Manschette körperschallentkoppelt für gusseiserne Abwasserleitungen da ≤ 275 mm (DN 250);
13 mm dickes Dämmmaterial zur Körperschallentkoppelung, offene, nahtverstärkte Manschette mit integriertem Schnellverschluss, Feuerwiderstandsklasse R30, R60, R90 und R120 nach DIN 4102-11, max. EI 180 nach DIN EN 1366-3,
außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite mit einer Gleitfolie ausgerüstet.
 
Die Ausführung muss nach ABP Nr. P-BWU03-I 17.6.4 MPA Stuttgart, ETA-12/0565 oder VKF Nr. 22449, erfolgen. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen. Neue Kennzeichnungspflicht: Durchführung muss mit einem Schild versehen werden. Das Schild ist jeweils neben der Rohrabschottung am Bauteil zu befestigen. Das Kennzeichnungsschild ist nicht im Lieferumfang enthaltenen. Schild (muss separat bestellt werden).
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
· robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
 
· geringere Materialstärke von 13 mm für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauchgasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten.
 
· einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosem Schnellverschluss, sowie passender Formteile für Bögen, Abzweige, und Verbinder zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
· Innere Gleitfolie zur Sicherung der Verschiebefähigkeit der Manschetten auf dem Rohr zur schnellen Montage und zur Vermeidung von Betriebsgeräuschen.
 
Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102-1: A1
Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102-11: >1000 ° C
Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612 l40°C = 0,040 W/(m×K)
 
Baulängen: 500 / 700 / 1000 / 2000 mm
Dicke: 13 mm
Einbau: Wand und Decke
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.75	Missel MSA4-R90 DN 50

Missel MSA4-R90 DN 50
 
Baulänge: 500 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser
Gussrohr: DN 50
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90 DN 50
 Art.-Nr. 252-1050
	Artikelnr.:
	252-1050



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	101,45



	€
		GP:
	



	€


1.1.76	Missel MSA4-R90 DN 70

Missel MSA4-R90 DN 70
 
Baulänge: 700 mm (2 x 350 mm)
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser
Gussrohr: DN 70
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90 DN 70
 Art.-Nr. 252-3070
	Artikelnr.:
	252-3070



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	179,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.77	Missel MSA4-R90 DN 80

Missel MSA4-R90 DN 80
 
Baulänge: 700 mm (2 x 350 mm)
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser
Gussrohr: DN 80
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90 DN 80
 Art.-Nr. 252-3080
	Artikelnr.:
	252-3080



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	195,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.78	Missel MSA4-R90 DN 100

Missel MSA4-R90 DN 100
 
Baulänge: 700 mm (2 x 350 mm)
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser
Gussrohr: DN 100
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90 DN 100
 Art.-Nr. 252-3100
	Artikelnr.:
	252-3100



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	208,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.79	Missel MSA4-R90 DN 125

Missel MSA4-R90 DN 125
 
Baulänge: 700 mm (2 x 350 mm)
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser
Gussrohr: DN 125
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90 DN 125
 Art.-Nr. 252-3125
	Artikelnr.:
	252-3125



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	225,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.80	Missel MSA4-R90 DN 150

Missel MSA4-R90 DN 150
 
Baulänge: 1000 mm (2 x 500 mm)
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser
Gussrohr: DN 150
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90 DN 150
 Art.-Nr. 252-1150
	Artikelnr.:
	252-1150



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	289,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.81	Missel MSA4-R90 DN 200

Missel MSA4-R90 DN 200
 
Baulänge: 2000 mm (2 x 1000 mm / 1x 1000mm)
Dicke: 13 mm
Einbau: Decke
 
Rohraußendurchmesser
Gussrohr: DN 200
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90 DN 200
 Art.-Nr. 252-1200
	Artikelnr.:
	252-1200



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	385,90



	€
		GP:
	



	€


1.1.82	Missel MSA4-R90 DN 250

Missel MSA4-R90 DN 250
 
Baulänge: 2000 mm (2 x 1000 mm / 1x 1000mm)
Dicke: 13 mm
Einbau: Decke
 
Rohraußendurchmesser
Gussrohr: DN 250
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90 DN 250
 Art.-Nr. 252-1250
	Artikelnr.:
	252-1250



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	420,85



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutz-Dämm-Manschette MSA® 4-R90 LX
[image: ]   
Missel Brandschutz-Dämm-Manschette MSA®-R90 LX
 
Brandschutz-Dämm-Manschette körperschallentkoppelt für 
Loro-X Stahlabflussrohre da ≤ 133 mm (DN 125);
13 mm dickes Dämmmaterial zur Körperschallentkoppelung, offene, nahtverstärkte Manschette mit integriertem Schnellverschluss, Feuerwiderstandsklasse R30, R60, R90 und R120 nach DIN 4102-11, max. EI 180 nach DIN EN 1366-3,
außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite mit einer Gleitfolie ausgerüstet.
 
Die Ausführung muss nach ABP Nr. P-BWU03-I 17.6.4 MPA Stuttgart, ETA-12/0565 oder VKF Nr. 22449, erfolgen. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen. Neue Kennzeichnungspflicht: Durchführung muss mit einem Schild versehen werden. Das Schild ist jeweils neben der Rohrabschottung am Bauteil zu befestigen. Das Kennzeichnungsschild ist nicht im Lieferumfang enthaltenen. Schild (muss separat bestellt werden).
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
· robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
 
· geringere Materialstärke von 13 mm für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauchgasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten.
 
· einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosem Schnellverschluss, sowie passender Formteile für Bögen, Abzweige, und Verbinder zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
· Innere Gleitfolie zur Sicherung der Verschiebefähigkeit der Manschetten auf dem Rohr zur schnellen Montage und zur Vermeidung von Betriebsgeräuschen.
 
Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102-1: A1
Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102-11: >1000 ° C
Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612 l40°C = 0,040 W/(m×K)
 
Baulängen: 500 / 700 / 1000 / 1400 mm
Dicke: 13 mm
Einbau: Wand und Decke
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90 LX
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.83	Missel MSA4-R90 DN 32 LX

Missel MSA4-R90 DN 32 LX
 
Baulänge: 500 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser
Loro-X-Stahlabflussrohr: DN 32
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90 DN 32 LX
 Art.-Nr. 252-6032
	Artikelnr.:
	252-6032



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	91,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.84	Missel MSA4-R90 DN 40 LX

Missel MSA4-R90 DN 40 LX
 
Baulänge: 500 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser
Loro-X-Stahlabflussrohr: DN 40
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90 DN 40 LX
 Art.-Nr. 252-6040
	Artikelnr.:
	252-6040



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	116,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.85	Missel MSA4-R90 DN 50 LX

Missel MSA4-R90 DN 50 LX
 
Baulänge: 700 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser
Loro-X-Stahlabflussrohr: DN 50
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90 DN 50 LX
 Art.-Nr. 252-6050
	Artikelnr.:
	252-6050



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	141,45



	€
		GP:
	



	€


1.1.86	Missel MSA4-R90 DN 70 LX

Missel MSA4-R90 DN 70 LX
 
Baulänge: 700 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser
Loro-X-Stahlabflussrohr: DN 70
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90 DN 70 LX
 Art.-Nr. 252-6070
	Artikelnr.:
	252-6070



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	166,20



	€
		GP:
	



	€


1.1.87	Missel MSA4-R90 DN 80 LX

Missel MSA4-R90 DN 80 LX
 
Baulänge: 1000 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser
Loro-X-Stahlabflussrohr: DN 80
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90 DN 80 LX
 Art.-Nr. 252-6080
	Artikelnr.:
	252-6080



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	212,35



	€
		GP:
	



	€


1.1.88	Missel MSA4-R90 DN 100 LX

Missel MSA4-R90 DN 100 LX
 
Baulänge: 1400 mm (2 x 700 mm)
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser
Loro-X-Stahlabflussrohr: DN 100
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90 DN 100 LX
 Art.-Nr. 252-6100
	Artikelnr.:
	252-6100



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	286,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.89	Missel MSA4-R90 DN 125 LX

Missel MSA4-R90 DN 125 LX
 
Baulänge: 1400 mm (2 x 700 mm)
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser
Loro-X-Stahlabflussrohr: DN 125
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90 DN 125 LX
 Art.-Nr. 252-6125
	Artikelnr.:
	252-6125



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	312,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.90	Missel MSA4-R90 DN 150 LX

Missel MSA4-R90 DN 150 LX
 
Baulänge: 1400 mm (2 x 700 mm + 2 x 150 mm)
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser
Loro-X-Stahlabflussrohr: DN 150
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90 DN 150 LX
 Art.-Nr. 252-6150
	Artikelnr.:
	252-6150



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	287,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.91	Missel MSA4-R90 DN 200 LX

Missel MSA4-R90 DN 200 LX
 
Baulänge: 1600 mm (2 x 800 mm + 2 x 150 mm)
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser
Loro-X-Stahlabflussrohr: DN 200
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90 DN 200 LX
 Art.-Nr. 252-6250
	Artikelnr.:
	252-6200



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	320,35



	€
		GP:
	



	€


1.1.92	Missel MSA4-R90 DN 250 LX

Missel MSA4-R90 DN 250 LX
 
Baulänge: 1600 mm (2 x 800 mm + 2 x 150 mm)
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser
Loro-X-Stahlabflussrohr: DN 250
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90 DN 250 LX
 Art.-Nr. 252-6250
	Artikelnr.:
	252-6250



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	355,20



	€
		GP:
	



	€


1.1.93	Missel MSA4-R90 DN 300 LX

Missel MSA4-R90 DN 300 LX
 
Baulänge: 1600 mm (2 x 800 mm + 2 x 150 mm)
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser
Loro-X-Stahlabflussrohr: DN 300
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90 DN 300 LX
 Art.-Nr. 252-6300
	Artikelnr.:
	252-6300



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	402,10



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutz-Dämm-Manschette MSA®-R90 LXV
[image: ]   
Missel Brandschutz-Dämm-Manschette MSA®-R90 LXV
 
Brandschutz-Dämm-Manschette körperschallentkoppelt für 
Loro-X Verbundrohre und Silent Verbundrohre da ≤ 273 mm (DN 200);
13 mm dickes Dämmmaterial zur Körperschallentkoppelung, offene, nahtverstärkte Manschette mit integriertem Schnellverschluss, Feuerwiderstandsklasse R30, R60, R90 und R120 nach DIN 4102-11, max. EI 180 nach DIN EN 1366-3,
außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite mit einer Gleitfolie ausgerüstet.
 
Die Ausführung muss nach ABP Nr. P-BWU03-I 17.6.4 MPA Stuttgart, ETA-12/0565 oder VKF Nr. 22449, erfolgen. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen. Neue Kennzeichnungspflicht: Durchführung muss mit einem Schild versehen werden. Das Schild ist jeweils neben der Rohrabschottung am Bauteil zu befestigen. Das Kennzeichnungsschild ist nicht im Lieferumfang enthaltenen. Schild (muss separat bestellt werden).
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
· robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
 
· geringere Materialstärke von 13 mm für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauchgasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten.
 
· einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosem Schnellverschluss, sowie passender Formteile für Bögen, Abzweige, und Verbinder zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
· Innere Gleitfolie zur Sicherung der Verschiebefähigkeit der Manschetten auf dem Rohr zur schnellen Montage und zur Vermeidung von Betriebsgeräuschen.
 
Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102-1: A1
Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102-11: >1000 ° C
Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612 l40°C = 0,040 W/(m×K)
 
Baulängen: 100 / 200 mm
Dicke: 13 mm
Einbau: Wand und Decke
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90 LXV
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.94	Missel MSA4-R90 DN 40/50 LXV

Missel MSA4-R90 DN 40/50 LXV
 
Baulänge: 100 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser
Loro-X-Verbundrohr oder Silent-Verbundrohr: DN 40/50
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90 DN 40/50 LXV
 Art.-Nr. 252-9050
	Artikelnr.:
	252-9050



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	68,90



	€
		GP:
	



	€


1.1.95	Missel MSA4-R90 DN 70 LXV

Missel MSA4-R90 DN 70 LXV
 
Baulänge: 100 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser
Loro-X-Verbundrohr oder Silent-Verbundrohr: DN 70
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90 DN 70 LXV
 Art.-Nr. 252-9070
	Artikelnr.:
	252-9070



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	71,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.96	Missel MSA4-R90 DN 80/100 LXV

Missel MSA4-R90 DN 80/100 LXV
 
Baulänge: 100 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser
Loro-X-Verbundrohr oder Silent-Verbundrohr: DN 80/100
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90 DN 80/100 LXV
 Art.-Nr. 252-9100
	Artikelnr.:
	252-9100



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	83,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.97	Missel MSA4-R90 DN 125 LXV

Missel MSA4-R90 DN 125 LXV
 
Baulänge: 100 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser
Loro-X-Verbundrohr oder Silent-Verbundrohr: DN 125
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90 DN 125 LXV
 Art.-Nr. 252-9125
	Artikelnr.:
	252-9125



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	83,35



	€
		GP:
	



	€


1.1.98	Missel MSA4-R90 DN 150 LXV

Missel MSA4-R90 DN 150 LXV
 
Baulänge: 200 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser
Loro-X-Verbundrohr oder Silent-Verbundrohr: DN 150
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90 DN 150 LXV
 Art.-Nr. 252-9150
	Artikelnr.:
	252-9150



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	115,55



	€
		GP:
	



	€


1.1.99	Missel MSA4-R90 DN 200 LXV

Missel MSA4-R90 DN 200 LXV
 
Baulänge: 200 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser
Loro-X-Verbundrohr oder Silent-Verbundrohr: DN 200
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90 DN 200 LXV
 Art.-Nr. 252-9200
	Artikelnr.:
	252-9200



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	128,30



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutz-Dämm-Manschette MSA® 4-R90-A
[image: ]   
Missel Brandschutz-Dämm-Manschette MSA® 4-R90-A
 
Brandschutz-Dämm-Manschette körperschallentkoppelt für gusseiserne Abwasserabzweige da ≤ 160 mm (DN 150)
13 mm dickes Dämmmaterial zur Körperschallentkoppelung, offene, nahtverstärkte Manschette mit integriertem Schnellverschluss, Feuerwiderstandsklasse R30, R60, R90 und R120 nach DIN 4102-11, außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite mit einer Gleitfolie ausgerüstet.
 
Die Ausführung muss nach ABP ABP Nr. P-BWU03-I 17.6.4 MPA Stuttgart, ETA -12/0565 VKF Nr. 22449 erfolgen. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen. Neue Kennzeichnungspflicht: Durchführung muss mit einem Schild versehen werden. Das Schild ist jeweils neben der Rohrabschottung am Bauteil zu befestigen. Das Kennzeichnungsschild ist nicht im Lieferumfang enthaltenen. Schild (muss separat bestellt werden).
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
· robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
 
· geringere Materialstärke von 13 mm für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauchgasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten.
 
· einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosem Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : A1
Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102-11 : >1000 °C
Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612: :l40°C= 0,040W/(m×K)
 
Bauform: 45° / 88° 
Dicke: 13 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90 -A
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.100	Missel MSA4-R90-A 50x50-45°

Missel MSA4-R90-A 50x50-45°
 
Dicke: 13 mm
Abzweig: DN 50 x DN 50 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-A 50x50-45°
 Art.-Nr. 252-5545
	Artikelnr.:
	252-5545



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	116,20



	€
		GP:
	



	€


1.1.101	Missel MSA4-R90-A 70x50-45°

Missel MSA4-R90-A 70x50-45°
 
Dicke: 13 mm
Abzweig: DN 70 x DN 50 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-A 70x50-45°
 Art.-Nr. 252-7545
	Artikelnr.:
	252-7545



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	120,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.102	Missel MSA4-R90-A 80x50-45°

Missel MSA4-R90-A 80x50-45°
 
Dicke: 13 mm
Abzweig: DN 80 x DN 50 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-A 80x50-45°
 Art.-Nr. 252-8545
	Artikelnr.:
	252-8545



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	124,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.103	Missel MSA4-R90-A 80x80-45°

Missel MSA4-R90-A 80x80-45°
 
Dicke: 13 mm
Abzweig: DN 80 x DN 80 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-A 80x80-45°
 Art.-Nr. 252-8845
	Artikelnr.:
	252-8845



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	142,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.104	Missel MSA4-R90-A 100x50-45°

Missel MSA4-R90-A 100x50-45°
 
Dicke: 13 mm
Abzweig: DN 100 x DN 50 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-A 100x50-45°
 Art.-Nr. 252-4545
	Artikelnr.:
	252-4545



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	138,45



	€
		GP:
	



	€


1.1.105	Missel MSA4-R90-A 100x70-45°

Missel MSA4-R90-A 100x70-45°
 
Dicke: 13 mm
Abzweig: DN 100 x DN 70 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-A 100x70-45°
 Art.-Nr. 252-4745
	Artikelnr.:
	252-4745



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	142,30



	€
		GP:
	



	€


1.1.106	Missel MSA4-R90-A 100x80-45°

Missel MSA4-R90-A 100x80-45°
 
Dicke: 13 mm
Abzweig: DN 100 x DN 80 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-A 100x80-45°
 Art.-Nr. 252-4845
	Artikelnr.:
	252-4845



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	145,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.107	Missel MSA4-R90-A 100x100-45°

Missel MSA4-R90-A 100x100-45°
 
Dicke: 13 mm
Abzweig: DN 100 x DN 100 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-A 100x100-45°
 Art.-Nr. 252-4145
	Artikelnr.:
	252-4145



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	147,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.108	Missel MSA4-R90-A 125x100-45°

Missel MSA4-R90-A 125x100-45°
 
Dicke: 13 mm
Abzweig: DN 125 x DN 100 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-A 125x100-45°
 Art.-Nr. 252-4945
	Artikelnr.:
	252-4945



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	163,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.109	Missel MSA4-R90-A 150x100-45°

Missel MSA4-R90-A 150x100-45°
 
Dicke: 13 mm
Abzweig: DN 150 x DN 100 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-A 150x100-45°
 Art.-Nr. 252-4950
	Artikelnr.:
	252-4950



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	180,85



	€
		GP:
	



	€


1.1.110	Missel MSA4-R90-A 50x50-88°

Missel MSA4-R90-A 50x50-88°
 
Dicke: 13 mm
Abzweig: DN 50 x DN 50 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-A 50x50-88°
 Art.-Nr. 252-5588
	Artikelnr.:
	252-5588



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	107,85



	€
		GP:
	



	€


1.1.111	Missel MSA4-R90-A 70x50-88°

Missel MSA4-R90-A 70x50-88°
 
Dicke: 13 mm
Abzweig: DN 70 x DN 50 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-A 70x50-88°
 Art.-Nr. 252-7588
	Artikelnr.:
	252-7588



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	110,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.112	Missel MSA4-R90-A 80x50-88°

Missel MSA4-R90-A 80x50-88°
 
Dicke: 13 mm
Abzweig: DN 80 x DN 50 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-A 80x50-88°
 Art.-Nr. 252-8588
	Artikelnr.:
	252-8588



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	113,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.113	Missel MSA4-R90-A 80x80-88°

Missel MSA4-R90-A 80x80-88°
 
Dicke: 13 mm
Abzweig: DN 80 x DN 80 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-A 80x80-88°
 Art.-Nr. 252-8888
	Artikelnr.:
	252-8888



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	122,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.114	Missel MSA4-R90-A 100x50-88°

Missel MSA4-R90-A 100x50-88°
 
Dicke: 13 mm
Abzweig: DN 100 x DN 50 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-A 100x50-88°
 Art.-Nr. 252-4588
	Artikelnr.:
	252-4588



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	125,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.115	Missel MSA4-R90-A 100x70-88°

Missel MSA4-R90-A 100x70-88°
 
Dicke: 13 mm
Abzweig: DN 100 x DN 70 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-A 100x70-88°
 Art.-Nr. 252-4788
	Artikelnr.:
	252-4788



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	131,45



	€
		GP:
	



	€


1.1.116	Missel MSA4-R90-A 100x80-88°

Missel MSA4-R90-A 100x80-88°
 
Dicke: 13 mm
Abzweig: DN 100 x DN 80 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-A 100x80-88°
 Art.-Nr. 252-4888
	Artikelnr.:
	252-4888



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	134,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.117	Missel MSA4-R90-A 100x100-88°

Missel MSA4-R90-A 100x100-88°
 
Dicke: 13 mm
Abzweig: DN 100 x DN 100 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-A 100x100-88°
 Art.-Nr. 252-4188
	Artikelnr.:
	252-4188



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	137,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.118	Missel MSA4-R90-A 125x80-88°

Missel MSA4-R90-A 125x80-88°
 
Dicke: 13 mm
Abzweig: DN 125 x DN 80 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-A 125x80-88°
 Art.-Nr. 252-1288
	Artikelnr.:
	252-1288



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	144,55



	€
		GP:
	



	€


1.1.119	Missel MSA4-R90-A 125x100-88°

Missel MSA4-R90-A 125x100-88°
 
Dicke: 13 mm
Abzweig: DN 125 x DN 100 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-A 125x100-88°
 Art.-Nr. 252-1218
	Artikelnr.:
	252-1218



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	157,85



	€
		GP:
	



	€


1.1.120	Missel MSA4-R90-A 125x125-88°

Missel MSA4-R90-A 125x125-88°
 
Dicke: 13 mm
Abzweig: DN 125 x DN 125 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-A 125x125-88°
 Art.-Nr. 252-1228
	Artikelnr.:
	252-1228



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	166,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.121	Missel MSA4-R90-A 150x150-88°

Missel MSA4-R90-A 150x100-88°
 
Dicke: 13 mm
Abzweig: DN 150 x DN 100 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-A 150x100-88°
 Art.-Nr. 252-1518
	Artikelnr.:
	252-1518



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	169,05



	€
		GP:
	



	€


1.1.122	Missel MSA4-R90-A 150x150-88°

Missel MSA4-R90-A 150x150-88°
 
Dicke: 13 mm
Abzweig: DN 150 x DN 150 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-A 150x150-88°
 Art.-Nr. 252-1558
	Artikelnr.:
	252-1558



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	171,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.123	Missel MSA 4-R90-D 100x50x50-88°

Missel MSA 4-R90-D 100x50x50-88°
 
Dicke: 13 mm
Doppelabzweig: DN 100 x DN 50 x DN 50 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-D 100x50x50-88°
 Art.-Nr. 252-3088
	Artikelnr.:
	252-3088



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	152,70



	€
		GP:
	



	€


1.1.124	Missel MSA 4-R90-D 100x100x100-88°

Missel MSA 4-R90-D 100x100x100-88°
 
Dicke: 13 mm
Doppelabzweig: DN 100 x DN 100 x DN 100 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-D 100x100x100-88°
 Art.-Nr. 252-3288
	Artikelnr.:
	252-3288



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	193,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.125	Missel MSA 4-R90-D 150x100x100-88°

Missel MSA 4-R90-D 150x100x100-88°
 
Dicke: 13 mm
Doppelabzweig: DN 150 x DN 100 x DN 100 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-D 150x100x100-88°
 Art.-Nr. 252-3388
	Artikelnr.:
	252-3388



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	357,90



	€
		GP:
	



	€


1.1.126	Missel MSA 4-R90-E 100x100x100-88°

Missel MSA 4-R90-E 100x100x100-88°
 
Dicke: 13 mm
Eckabzweig: DN 100 x DN 100 x DN 100 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-E 100x100x100-88°
 Art.-Nr. 252-3188
	Artikelnr.:
	252-3188



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	292,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.127	Missel MSA 4-R90-E 125x100x100-88°

Missel MSA 4-R90-E 125x100x100-88°
 
Dicke: 13 mm
Eckabzweig: DN 125 x DN 100 x DN 100 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-E 125x100x100-88°
 Art.-Nr. 252-3189
	Artikelnr.:
	252-3189



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	331,55



	€
		GP:
	



	€


1.1.128	Missel MSA 4-R90-KE 100x100x80x100-45°

Missel MSA 4-R90-KE 100x100x80x100-45°
 
Dicke: 13 mm
Kombinationsabzweig: DN 100 x DN 100 x DN 80 x DN 100 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-E 100x100x80x100-45°
 Art.-Nr. 252-1845
	Artikelnr.:
	252-1845



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	288,05



	€
		GP:
	



	€


1.1.129	Missel MSA 4-R90-HR DN 100

Missel MSA 4-R90-HR DN 100
 
Dicke: 13 mm
WC-Hosenrohr: DN 100
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-HR DN 100
 Art.-Nr. 252-3300
	Artikelnr.:
	252-3300



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	458,40



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutz-Dämm-Manschette MSA® 4-R90-B
[image: ]   
Missel Brandschutz-Dämm-Manschette MSA® 4-R90-B
 
Brandschutz-Dämm-Manschette körperschallentkoppelt für gusseiserne Abwasserbögen da ≤ 160 mm (DN 150)
13 mm dickes Dämmmaterial zur Körperschallentkoppelung, offene, nahtverstärkte Manschette mit integriertem Schnellverschluss, Feuerwiderstandsklasse R30, R60, R90 und R120 nach DIN 4102-11, außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite mit einer Gleitfolie ausgerüstet.
 
Die Ausführung muss nach ABP ABP Nr. P-BWU03-I 17.6.4 MPA Stuttgart, ETA -12/0565 VKF Nr. 22449 erfolgen. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen. Neue Kennzeichnungspflicht: Durchführung muss mit einem Schild versehen werden. Das Schild ist jeweils neben der Rohrabschottung am Bauteil zu befestigen. Das Kennzeichnungsschild ist nicht im Lieferumfang enthaltenen. Schild (muss separat bestellt werden).
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
· robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
 
· geringere Materialstärke von 13 mm für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauchgasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten.
 
· einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosem Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : A1
Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102-11 : >1000 °C
Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612: :l40°C= 0,040W/(m×K)
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA® 4-R90-B
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.130	Missel MSA4-R90-B 50-45°

Missel MSA4-R90-B 50-45°
 
Dicke: 13 mm
Bogen: DN 50 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-B 50-45°
 Art.-Nr. 252-0545
	Artikelnr.:
	252-0545



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	54,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.131	Missel MSA4-R90-B 70-45°

Missel MSA4-R90-B 70-45°
 
Dicke: 13 mm
Bogen: DN 70 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-B 70-45°
 Art.-Nr. 252-0745
	Artikelnr.:
	252-0745



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	59,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.132	Missel MSA4-R90-B 80-45°

Missel MSA4-R90-B 80-45°
 
Dicke: 13 mm
Bogen: DN 80 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-B 80-45°
 Art.-Nr. 252-0845
	Artikelnr.:
	252-0845



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	65,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.133	Missel MSA4-R90-B 100-45°

Missel MSA4-R90-B 100-45°
 
Dicke: 13 mm
Bogen: DN 100 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-B 100-45°
 Art.-Nr. 252-4045
	Artikelnr.:
	252-4045



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	70,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.134	Missel MSA4-R90-B 125-45°

Missel MSA4-R90-B 125-45°
 
Dicke: 13 mm
Bogen: DN 125 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-B 125-45°
 Art.-Nr. 252-1245
	Artikelnr.:
	252-1245



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	84,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.135	Missel MSA4-R90-B 150-45°

Missel MSA4-R90-B 150-45°
 
Dicke: 13 mm
Bogen: DN 150 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-B 150-45°
 Art.-Nr. 252-1545
	Artikelnr.:
	252-1545



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	93,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.136	Missel MSA4-R90-B 50-88°

Missel MSA4-R90-B 50-88°
 
Dicke: 13 mm
Bogen: DN 50 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-B 50-88°
 Art.-Nr. 252-0588
	Artikelnr.:
	252-0588



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	66,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.137	Missel MSA4-R90-B 70-88°

Missel MSA4-R90-B 70-88°
 
Dicke: 13 mm
Bogen: DN 70 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-B 70-88°
 Art.-Nr. 252-0788
	Artikelnr.:
	252-0788



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	68,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.138	Missel MSA4-R90-B 80-88°

Missel MSA4-R90-B 80-88°
 
Dicke: 13 mm
Bogen: DN 80 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-B 80-88°
 Art.-Nr. 252-0888
	Artikelnr.:
	252-0888



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	71,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.139	Missel MSA4-R90-B 100-88°

Missel MSA4-R90-B 100-88°
 
Dicke: 13 mm
Bogen: DN 100 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-B 100-88°
 Art.-Nr. 252-1088
	Artikelnr.:
	252-1088



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	75,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.140	Missel MSA4-R90-B 125-88°

Missel MSA4-R90-B 125-88°
 
Dicke: 13 mm
Bogen: DN 125 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-B 125-88°
 Art.-Nr. 252-1289
	Artikelnr.:
	252-1289



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	79,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.141	Missel MSA4-R90-B 150-88°

Missel MSA4-R90-B 150-88°
 
Dicke: 13 mm
Bogen: DN 150 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-B 150-88°
 Art.-Nr. 252-1588
	Artikelnr.:
	252-1588



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	84,30



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutz-Dämm-Manschette MSA® 4-R90-V
[image: ]   
Missel Brandschutz-Dämm-Manschette MSA® 4-R90-V
 
Brandschutz-Dämm-Manschette körperschallentkoppelt für Verbinder von gusseisernen Abwasserrohren da ≤ 160 mm (DN 150)
13 mm dickes Dämmmaterial zur Körperschallentkoppelung, offene, nahtverstärkte Manschette mit integriertem Schnellverschluss, Feuerwiderstandsklasse R30, R60, R90 und R120 nach DIN 4102-11, außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite mit einer Gleitfolie ausgerüstet.
 
Die Ausführung muss nach ABP ABP Nr. P-BWU03-I 17.6.4 MPA Stuttgart, ETA -12/0565 VKF Nr. 22449 erfolgen. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen. Neue Kennzeichnungspflicht: Durchführung muss mit einem Schild versehen werden. Das Schild ist jeweils neben der Rohrabschottung am Bauteil zu befestigen. Das Kennzeichnungsschild ist nicht im Lieferumfang enthaltenen. Schild (muss separat bestellt werden).
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
· robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
 
· geringere Materialstärke von 13 mm für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauchgasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten.
 
· einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosem Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
 
Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : A1
Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102-11 : >1000 °C
Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612: :l40°C= 0,040W/(m×K)
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90 -V
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.142	Missel MSA4-R90-V 50

Missel MSA4-R90-V 50
 
Dicke: 13 mm
Verbinder: DN 50
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-V 50 
 Art.-Nr. 252-4050
	Artikelnr.:
	252-4050



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	55,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.143	Missel MSA4-R90-V 70

Missel MSA4-R90-V 70
 
Dicke: 13 mm
Verbinder: DN 70
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-V 70 
 Art.-Nr. 252-4070
	Artikelnr.:
	252-4070



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	57,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.144	Missel MSA4-R90-V 80

Missel MSA4-R90-V 80
 
Dicke: 13 mm
Verbinder: DN 80
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-V 80 
 Art.-Nr. 252-4080
	Artikelnr.:
	252-4080



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	58,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.145	Missel MSA4-R90-V 100

Missel MSA4-R90-V 100
 
Dicke: 13 mm
Verbinder: DN 100
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-V 100
 Art.-Nr. 252-4100
	Artikelnr.:
	252-4100



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	63,30



	€
		GP:
	



	€


1.1.146	Missel MSA4-R90-V 125

Missel MSA4-R90-V 125
 
Dicke: 13 mm
Verbinder: DN 125
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-V 125
 Art.-Nr. 252-4125
	Artikelnr.:
	252-4125



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	70,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.147	Missel MSA4-R90-V 150

Missel MSA4-R90-V 150
 
Dicke: 13 mm
Verbinder: DN 150
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-R90-V 150
 Art.-Nr. 252-4150
	Artikelnr.:
	252-4150



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	79,90



	€
		GP:
	



	€


Missel Kennzeichnungsschild MSA 4®-R90

Missel Kennzeichnungsschild MSA 4®-R90
 
Zur optionalen Kennzeichnung der eingebauten Missel Brandschutz-Dämm-Manschetten
 
Fabrikat/Typ: Missel / Kennzeichnungsschild MSA 4-R90
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.148	Missel Kennzeichnungsschild MSA 4®-R90
[image: ]   
 
Fabrikat/Typ: Missel / Kennzeichnungsschild MSA 4-R90 Art.-Nr. 301-9200
 
	Artikelnr.:
	301-9200



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	7,95



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutz-Dämm-Manschette BSM-KR
[image: ]   
Missel Brandschutz-Dämm-Manschette BSM-KR
 
Für Durchführungen von Rohrleitungen durch Wände und Decken.
Brandschutz-Rohrabschottung R90 für Rohre und Muffen brennbarer Abwasserleitungen aus PE, PP, PVC, ABS, PB sowie aus mineralverstärktem Kunststoff ( z.B. Conel Drain, Geberit db20, Geberit Silent PP, R+F Optinline Comfort, Ostendorf Skolan dB, POLOPLAST POLO-KAL 3S, POLO-KAL NG, POLO-KAL XS, Rehau Raupiano Plus, Rehau Raupiano Light, Wavin AS, AS+, Wavin SiTech usw.);
Baulänge 110 mm, 4 mm dickes Dämmmaterial zur Körperschallentkoppelung, intumeszierendes Material zum vollständigen Verschluss der Rohrdurchführung im Brandfall, Feuerwiderstandsklasse R90 nach DIN 4102-11, für den Einbau in Massivdecken, Massivwänden sowie leichte Trennwände.
 
Die Ausführung muss nach ABZ-19.17-2010 des DIBt oder nach VKF Nr. 23830 erfolgen. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungsbestätigung zu bescheinigen. Jede Rohrabschottung ist mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schild dauerhaft zu kennzeichnen. Das Schild ist jeweils neben der Rohrabschottung am Bauteil zu befestigen. 
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
· robuste reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
 
· geringere Materialstärke für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauchgasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten.
 
· einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosem Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102-1: A1
Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102-11: > 1000 ° C
 
Baulänge: 110 mm
Liefergröße: DN 32 - DN 150
Lieferform: 1 Stück
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-KR
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
 
1.1.149	Missel BSM-KR 32-34

Missel BSM-KR 32-34
 
Baulänge: 110 mm
 
Rohraußendurchmesser: da = 32 mm (DN 32)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-KR 32-34 Art.-Nr. 253-3234
	Artikelnr.:
	253-3234



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	63,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.150	Missel BSM-KR 40-42

Missel BSM-KR 40-42
 
Baulänge: 110 mm
 
Rohraußendurchmesser: da = 40 mm (DN 40)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-KR 40-42 Art.-Nr. 253-4042
	Artikelnr.:
	253-4042



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	79,55



	€
		GP:
	



	€


1.1.151	Missel BSM-KR 50-52

Missel BSM-KR 50-52
 
Baulänge: 110 mm
 
Rohraußendurchmesser: da = 50 mm (DN 50)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-KR 50-52 Art.-Nr. 253-5052
	Artikelnr.:
	253-5052



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	99,70



	€
		GP:
	



	€


1.1.152	Missel BSM-KR 56-58

Missel BSM-KR 56-58
 
Baulänge: 110 mm
 
Muffe: da = 56-58 (DN50)
Rohraußendurchmesser: da = 56 mm (DN 56)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-KR 56-58 Art.-Nr. 253-5658
	Artikelnr.:
	253-5658



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	129,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.153	Missel BSM-KR 59-61

Missel BSM-KR 59-61
 
Baulänge: 110 mm
 
Muffe: da = 59-61 (DN50)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-KR 59-61 Art.-Nr. 253-5961
	Artikelnr.:
	253-5961



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	134,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.154	Missel BSM-KR 67-69

Missel BSM-KR 67-69
 
Baulänge: 110 mm
 
Muffe: da = 67-69 (DN50/56)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-KR 67-69 Art.-Nr. 253-6769
	Artikelnr.:
	253-6769



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	145,30



	€
		GP:
	



	€


1.1.155	Missel BSM-KR 75-77

Missel BSM-KR 75-77
 
Baulänge: 110 mm
 
Rohraußendurchmesser: da = 75-77 (DN 70)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-KR 75-77 Art.-Nr. 253-7577
	Artikelnr.:
	253-7577



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	149,70



	€
		GP:
	



	€


1.1.156	Missel BSM-KR 80-82

Missel BSM-KR 80-82
 
Baulänge: 110 mm
 
Muffe: da = 80-82 (DN 70)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-KR 80-82 Art.-Nr. 253-8082
	Artikelnr.:
	253-8082



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	151,35



	€
		GP:
	



	€


1.1.157	Missel BSM-KR 88-90

Missel BSM-KR 88-90
 
Baulänge: 110 mm
 
Muffe: da = 88-90 (DN 70)
Rohraußendurchmesser: da = 90 (DN 90)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-KR 88-90 Art.-Nr. 253-8890
	Artikelnr.:
	253-8890



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	154,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.158	Missel BSM-KR 95-97

Missel BSM-KR 95-97
 
Baulänge: 110 mm
 
Muffe: da = 95-97 (DN 90)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-KR 95-97 Art.-Nr. 253-9597
	Artikelnr.:
	253-9597



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	157,90



	€
		GP:
	



	€


1.1.159	Missel BSM-KR 98-100

Missel BSM-KR 98-100
 
Baulänge: 110 mm
 
Muffe: da = 98-100 (DN 90)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-KR 98-100 Art.-Nr. 253-9810
	Artikelnr.:
	253-9810



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	164,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.160	Missel BSM-KR 110-112

Missel BSM-KR 110-112
 
Baulänge: 110 mm
 
Rohraußendurchmesser: da = 110 (DN 100)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-KR 110-112 Art.-Nr. 253-1102
	Artikelnr.:
	253-1102



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	168,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.161	Missel BSM-KR 116-118

Missel BSM-KR 116-118
 
Baulänge: 110 mm
 
Muffe: da = 116-118 (DN 100)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-KR 116-118 Art.-Nr. 253-1168
	Artikelnr.:
	253-1168



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	194,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.162	Missel BSM-KR 120-122

Missel BSM-KR 120-122
 
Baulänge: 110 mm
 
Muffe: da = 120-122 (DN 100)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-KR 120-122 Art.-Nr. 253-1202
	Artikelnr.:
	253-1202



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	202,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.163	Missel BSM-KR 125-127

Missel BSM-KR 125-127
 
Baulänge: 110 mm
 
Rohraußendurchmesser: da = 125 (DN 125)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-KR 125-127 Art.-Nr. 253-1257
	Artikelnr.:
	253-1257



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	233,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.164	Missel BSM-KR 132-134

Missel BSM-KR 132-134
 
Baulänge: 110 mm
 
Muffe: da = 132-134 (DN 125)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-KR 132-134 Art.-Nr. 253-1324
	Artikelnr.:
	253-1324



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	264,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.165	Missel BSM-KR 135-137

Missel BSM-KR 135-137
 
Baulänge: 110 mm
 
Rohraußendurchmesser: da = 135 (DN 125)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-KR 135-137 Art.-Nr. 253-1357
	Artikelnr.:
	253-1357



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	271,90



	€
		GP:
	



	€


1.1.166	Missel BSM-KR 147-149

Missel BSM-KR 147-149
 
Baulänge: 110 mm
 
Muffe: da = 147-149 (DN 125)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-KR 147-149 Art.-Nr. 253-1479
	Artikelnr.:
	253-1479



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	277,55



	€
		GP:
	



	€


1.1.167	Missel BSM-KR 159-161

Missel BSM-KR 159-161
 
Baulänge: 110 mm
 
Rohraußendurchmesser: da = 160 (DN 150)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-KR 159-161 Art.-Nr. 253-1596
	Artikelnr.:
	253-1596



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	289,05



	€
		GP:
	



	€


1.1.168	Missel BSM-KR 169-171

Missel BSM-KR 169-171
 
Baulänge: 110 mm
 
Muffe: da = 169-171 (DN 150)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-KR 169-171 Art.-Nr. 253-1697
	Artikelnr.:
	253-1697



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	298,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.169	Missel BSM-KR 172-174

Missel BSM-KR 172-174
 
Baulänge: 110 mm
 
Muffe: da = 172-174 (DN 150)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-KR 172-174 Art.-Nr. 253-1724
	Artikelnr.:
	253-1724



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	309,55



	€
		GP:
	



	€


1.1.170	Missel Kennzeichnungsschild BSM®-KR
[image: ]   
Missel Kennzeichnungsschild BSM®-KR
 
für weitere Kennzeichnungen der eingebauten Missel Brandschutz-Dämm-Manschetten
 
Fabrikat/Typ: Missel / Kennzeichnungsschild BSM-KR Art.-Nr. 301-9203
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
	Artikelnr.:
	301-9203



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	7,95



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutzlösung R90 BSM®-GuKu® Set
[image: ]   
Missel Brandschutzlösung R90 BSM®-GuKu® Set
 
Für Mischinstallation von Guss- und Kunststoffabwasserleitungen
Deckendurchführung mit seitlichem Übergang
 
Körperschallentkoppelnde Brandschutz-Rohrabschottung R90 für Mischinstallation von gusseisernen Abwasserleitungen (senkrecht) durch die Decke bis DN 125 (da ≤ 135 mm) mit Übergang auf brennbare Abwasserleitungen (waagerecht) bis DN 125 (da ≤ 125 mm) inklusive Deckendurchführung.
 
Übergang auf abzweigende Kunststoffleitungen über oder unter der Decke ≥ 150 mm.
 
Reißfestes und gepolstertes Dämmmaterial zur Körperschallentkoppelung, intumeszierendes Material zum vollständigen Verschluss des Überganges im Brandfall, Feuerwiderstandsklasse R30, R60 und R90 nach DIN 4102-11, für den schnellen und einfachen Einbau.
 
Ohne zusätzliche Schachtverkleidung einsetzbar.
Kein Eingriff in das Abwasserrohrsystem.
 
Die Ausführung muss nach AbZ Nr. Z-19.17-2215 des DIBt und Montageanleitung erfolgen. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungsbestätigung zu bescheinigen. Jede Rohrabschottung ist mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schild dauerhaft zu kennzeichnen. 
 
BSM-GuKu® Set bestehend aus:
 
· Brandschutz-Dämm-Manschette für Übergang auf Kunststoff (BSM-GuKu®)
· Passgenau vorgefertigte Formteile für Abzweig, Verbinder und gerades Rohr (250 mm)
· Kennzeichnungsschild
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
· robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
 
· geringere Materialstärke für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauchgasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten.
 
· einfache und schnelle Verarbeitung durch Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
· innere Gleitfolie zur Sicherung der Verschiebefähigkeit der Manschetten auf dem Rohr zur schnellen Montage und zur Vermeidung von Betriebsgeräuschen.
 
keine zusätzliche Vorwand notwendig
 
Abstand zu Rohrleitungen mit BSM-R90 ≥ 10mm.
 
kein Eingriff in das Abwasserrohrsystem.
 
Liefergrößen: DN 50 / DN 78-80 / DN 100 / DN 125
Lieferform: 1 Stück 
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-GuKu® Set 
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
 
1.1.171	BSM-GuKu Set für Gussabzweig DN 50

BSM-GuKu Set für Gussabzweig DN 50
Set für Übergang auf DN 50
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Gussrohr Hauptleitung DN 50 (da = 58 mm)
Gussrohr seitlicher Zulauf DN 50 (da = 58 mm)
Kunststoffrohr max: DN 50 (da = 32 - 50 mm)
 
Lieferform: 1 Stück
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-GuKu Set DN50 Art.-Nr. 253-2051
	Artikelnr.:
	253-2051



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	279,30



	€
		GP:
	



	€


1.1.172	BSM-GuKu Set für Gussabzweig DN 80

BSM-GuKu Set für Gussabzweig DN 80
Set für Übergang auf DN 80
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Gussrohr Hauptleitung DN 70/80 (da = 78/83 mm)
Gussrohr seitlicher Zulauf DN 70/80 (da = 78/83 mm)
Kunststoffrohr max: DN 70 (da = 32 - 75 mm)
 
Lieferform: 1 Stück
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-GuKu Set DN80 Art.-Nr. 253-2081
	Artikelnr.:
	253-2081



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	300,35



	€
		GP:
	



	€


1.1.173	BSM-GuKu Set für Gussabzweig DN 80 x 90

BSM-GuKu Set für Gussabzweig DN 80 x 90
Set für Übergang auf DN 80/90
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Gussrohr Hauptleitung DN 70/80 (da = 78/83 mm)
Gussrohr seitlicher Zulauf DN 70/80 (da = 78/83 mm)
Kunststoffrohr max: DN 90 (da = 32 - 90 mm)
 
Lieferform: 1 Stück
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-GuKu Set DN80 x 90 Art.-Nr. 253-2084
	Artikelnr.:
	253-2084



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	310,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.174	BSM-GuKu Set für Gussabzweig DN 100

BSM-GuKu Set für Gussabzweig DN 100
Set für Übergang auf DN 100
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Gussrohr Hauptleitung DN 100 (da = 110 mm)
Gussrohr seitlicher Zulauf DN 100 (da = 110 mm)
Kunststoffrohr max: DN 100 (da = 32 - 110 mm)
 
Lieferform: 1 Stück
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-GuKu Set DN 100 Art.-Nr. 253-2101
	Artikelnr.:
	253-2101



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	337,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.175	BSM-GuKu Set für Gussabzweig DN 125

BSM-GuKu Set für Gussabzweig DN 125
Set für Übergang auf DN 125
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Gussrohr Hauptleitung DN 125 (da = 135 mm)
Gussrohr seitlicher Zulauf DN 125 (da = 135 mm)
Kunststoffrohr max: DN 125 (da = 32 - 125 mm)
 
Lieferform: 1 Stück
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-GuKu Set DN125 Art.-Nr. 253-2121
	Artikelnr.:
	253-2121



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	388,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.176	BSM-GuKu Set für Gussabzweig DN 80 x 50-88°

BSM-GuKu Set für Gussabzweig DN 80 x 50-88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Gussrohr Hauptleitung DN 80 (da = 83 mm)
Gussrohr seitlicher Zulauf DN 50 (da = 58 mm)
Kunststoffrohr max: DN 50 (da = 32 - 50 mm)
 
Lieferform: 1 Stück
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-GuKu Set 80 x 50-88° Art.-Nr. 253-2750
	Artikelnr.:
	253-2750



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	288,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.177	BSM-GuKu Set für Gussabzweig DN 100 x 50-88°

BSM-GuKu Set für Gussabzweig DN 100 x 50-88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Gussrohr Hauptleitung DN 100 (da = 110 mm)
Gussrohr seitlicher Zulauf DN 50 (da = 58 mm)
Kunststoffrohr max: DN 50 (da = 32 - 50 mm)
 
Lieferform: 1 Stück
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-GuKu Set 100 x 50-88° Art.-Nr. 253-2150
	Artikelnr.:
	253-2150



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	323,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.178	BSM-GuKu Set für Gussabzweig DN 100 x 80-88°

BSM-GuKu Set für Gussabzweig DN 100 x 80-88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Gussrohr Hauptleitung DN 100 (da = 110 mm)
Gussrohr seitlicher Zulauf DN 80 (da = 83 mm)
Kunststoffrohr max: DN 50 (da = 32 - 75 mm)
 
Lieferform: 1 Stück
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-GuKu Set 100 x 80-88° Art.-Nr. 253-2180
	Artikelnr.:
	253-2180



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	330,70



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutzlösung R90 BSM®-GuKu® Set Doppelabzweig
[image: ]   
Missel Brandschutzlösung R90 BSM®-GuKu® Set Doppelabzweig
 
Für Mischinstallation von Guss- und Kunststoffabwasserleitungen
Deckendurchführung mit seitlichem Übergang
 
Körperschallentkoppelnde Brandschutz-Rohrabschottung R90 für Mischinstallation von gusseisernen Abwasserleitungen (senkrecht) durch die Decke bis DN 125 (da ≤ 135 mm) mit Übergang auf 2 brennbare Abwasserleitungen (waagerecht) bis DN 125 (da ≤ 125 mm) inklusive Deckendurchführung.
 
Übergang auf abzweigende Kunststoffleitungen über oder unter der Decke ≥ 150 mm.
 
Reißfestes und gepolstertes Dämmmaterial zur Körperschallentkoppelung, intumeszierendes Material zum vollständigen Verschluss des Überganges im Brandfall, Feuerwiderstandsklasse R30, R60 und R90 nach DIN 4102-11, für den schnellen und einfachen Einbau.
 
Ohne zusätzliche Schachtverkleidung einsetzbar.
Kein Eingriff in das Abwasserrohrsystem.
 
Die Ausführung muss nach AbZ Nr. Z-19.17-2215 des DIBt und Montageanleitung erfolgen. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungsbestätigung zu bescheinigen. Jede Rohrabschottung ist mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schild dauerhaft zu kennzeichnen. 
 
BSM-GuKu® Set bestehend aus:
 
· 2 x Brandschutz-Dämm-Manschette für Übergang auf Kunststoff (BSM-GuKu®)
· Passgenau vorgefertigte Formteile für Abzweig, Verbinder und gerades Rohr (250 mm)
· Kennzeichnungsschild
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
· robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
 
· geringere Materialstärke für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauchgasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten.
 
· einfache und schnelle Verarbeitung durch Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
· innere Gleitfolie zur Sicherung der Verschiebefähigkeit der Manschetten auf dem Rohr zur schnellen Montage und zur Vermeidung von Betriebsgeräuschen.
 
keine zusätzliche Vorwand notwendig
 
Abstand zu Rohrleitungen mit BSM-R90 ≥ 10mm.
 
kein Eingriff in das Abwasserrohrsystem.
 
Lieferform: 1 Stück 
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-GuKu® Set-D
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.179	Missel Brandschutzlösung R90 BSM®-GuKu® Set Doppelabzweig 100 x 100 x 100 - 88°

Missel Brandschutzlösung R90 BSM®-GuKu® Set Doppelabzweig 100 x 100 x 100 - 88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Gussrohr Hauptleitung DN 100 (da = 110 mm)
Gussrohr seitlicher Zulauf DN 100 (da = 110 mm)
Kunststoffrohr max: DN 100 (da = 32 - 110 mm)
 
Lieferform: 1 Stück
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-GuKu Set-D 100 x 100 x100-88° Art.-Nr. 253-2103
	Artikelnr.:
	253-2103



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	581,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.180	Missel Brandschutzlösung R90 BSM®-GuKu® Set Doppelabzweig 125 x 100 x 100 - 70°

Missel Brandschutzlösung R90 BSM®-GuKu® Set Doppelabzweig 125 x 100 x 100 - 70°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Gussrohr Hauptleitung DN 125 (da = 135 mm)
Gussrohr seitlicher Zulauf DN 100 (da = 110 mm)
Kunststoffrohr max: DN 100 (da = 32 - 110 mm)
 
Lieferform: 1 Stück
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-GuKu Set-D 125 x 100 x100-70° Art.-Nr. 253-2123
	Artikelnr.:
	253-2123



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	592,10



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutzlösung R90 BSM®-GuKu® Set Eckabzweig

Missel Brandschutzlösung R90 BSM®-GuKu® Set Eckabzweig
 
Für Mischinstallation von Guss- und Kunststoffabwasserleitungen
Deckendurchführung mit seitlichem Übergang
 
Körperschallentkoppelnde Brandschutz-Rohrabschottung R90 für Mischinstallation von gusseisernen Abwasserleitungen (senkrecht) durch die Decke bis DN 125 (da ≤ 135 mm) mit Übergang auf 2 brennbare Abwasserleitungen (waagerecht) bis DN 125 (da ≤ 125 mm) inklusive Deckendurchführung.
 
Übergang auf abzweigende Kunststoffleitungen über oder unter der Decke ≥ 150 mm.
 
Reißfestes und gepolstertes Dämmmaterial zur Körperschallentkoppelung, intumeszierendes Material zum vollständigen Verschluss des Überganges im Brandfall, Feuerwiderstandsklasse R30, R60 und R90 nach DIN 4102-11, für den schnellen und einfachen Einbau.
 
Ohne zusätzliche Schachtverkleidung einsetzbar.
Kein Eingriff in das Abwasserrohrsystem.
 
Die Ausführung muss nach AbZ Nr. Z-19.17-2215 des DIBt und Montageanleitung erfolgen. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungsbestätigung zu bescheinigen. Jede Rohrabschottung ist mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schild dauerhaft zu kennzeichnen. 
 
BSM-GuKu® Set bestehend aus:
 
· 2 x Brandschutz-Dämm-Manschette für Übergang auf Kunststoff (BSM-GuKu®)
· Passgenau vorgefertigte Formteile für Abzweig, Verbinder und gerades Rohr (250 mm)
· Kennzeichnungsschild
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
· robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
 
· geringere Materialstärke für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauchgasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten.
 
· einfache und schnelle Verarbeitung durch Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
· innere Gleitfolie zur Sicherung der Verschiebefähigkeit der Manschetten auf dem Rohr zur schnellen Montage und zur Vermeidung von Betriebsgeräuschen.
 
keine zusätzliche Vorwand notwendig
 
Abstand zu Rohrleitungen mit BSM-R90 ≥ 10mm.
 
kein Eingriff in das Abwasserrohrsystem.
 
Lieferform: 1 Stück 
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-GuKu® Set-E
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Missel Insulations GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-128
e-mail: info@missel.de
Internet: 
1.1.181	Missel Brandschutzlösung R90 BSM®-GuKu® Set Eckabzweig 100 x 100 x 100 - 88°

Missel Brandschutzlösung R90 BSM®-GuKu® Set Eckabzweig 100 x 100 x 100 - 88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Gussrohr Hauptleitung DN 100 (da = 110 mm)
Gussrohr seitlicher Zulauf DN 100 (da = 110 mm)
Kunststoffrohr max: DN 100 (da = 32 - 110 mm)
 
Lieferform: 1 Stück
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-GuKu Set-E 100 x 100 x100-88° Art.-Nr. 253-2104
	Artikelnr.:
	253-2104



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	581,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.182	Missel Brandschutzlösung R90 BSM®-GuKu® Set Eckabzweig 125 x 100 x 100 - 88°

Missel Brandschutzlösung R90 BSM®-GuKu® Set Eckabzweig 125 x 100 x 100 - 88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Gussrohr Hauptleitung DN 125 (da = 135 mm)
Gussrohr seitlicher Zulauf DN 100 (da = 110 mm)
Kunststoffrohr max: DN 100 (da = 32 - 110 mm)
 
Lieferform: 1 Stück
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-GuKu Set-E 125 x 100 x100-88° Art.-Nr. 253-2124
	Artikelnr.:
	253-2124



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	592,10



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutzlösung R90 BSM®-GuKu®-FL
[image: ]   
Missel Brandschutzlösung R90 BSM®-GuKu® FL
 
Für Mischinstallation von Guss- und Kunststoffabwasserleitungen
Deckendurchführung mit senkrechtem Übergang
 
Körperschallentkoppelnde Brandschutz-Rohrabschottung R90 für Mischinstallation von gusseisernen Abwasserleitungen im Deckenbereich (senkrecht) bis DN 100 (da ≤ 110 mm) und mit senkrechtem Übergang auf brennbare Abwasserleitungen bis DN 100 (da ≤ 110 mm) inklusive Deckendurchführung.
 
Reißfestes und gepolstertes Dämmmaterial zur Körperschallentkoppelung, intumeszierendes Material zum vollständigen Verschluss des Überganges im Brandfall, Feuerwiderstandsklasse R30, R60 und R90 nach DIN 4102-11, für den schnellen und einfachen Einbau.
 
Ohne zusätzliche Schachtverkleidung einsetzbar.
Kein Eingriff in das Abwasserrohrsystem.
 
Die Ausführung muss nach AbZ Nr. Z-19.17-2215 des DIBt und Montageanleitung erfolgen. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungsbestätigung zu bescheinigen. Jede Rohrabschottung ist mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schild dauerhaft zu kennzeichnen. 
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
· robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
 
· geringere Materialstärke für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauchgasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten.
 
· Innere Gleitfolie zur Sicherung der Verschiebefähigkeit der Manschetten auf dem Rohr zur schnellen Montage und zur Vermeidung von Betriebsgeräuschen.
 
· keine zusätzliche Vorwand notwendig
 
Abstand zu Rohrleitungen mit BSM-R90 ≥ 10mm.
 
kein Eingriff in das Abwasserrohrsystem.
 
BSM-GuKu® FL bestehend aus:
 
Brandschutz-Dämm-Manschette für Übergang auf Kunststoff (BSM-GuKu®)
Passgenau vorgefertigtes Formteil für gerades Rohr (250 mm)
Kennzeichnungsschild
 
Liefergrößen: DN 50 / DN 78-80 / DN 100 
Lieferform: 1 Stück 
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM® -GuKu® FL
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.183	BSM-GuKu-FL für Gussrohr DN 50

BSM-GuKu-FL für Gussrohr DN 50
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Gussrohr DN 50 (da = 58 mm)
Kunststoffrohr max: DN 50 (da = 32 - 50 mm)
 
Lieferform: 1 Stück
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-GuKu-FL DN50
Art.-Nr. 253-2052
	Artikelnr.:
	253-2052



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	241,35



	€
		GP:
	



	€


1.1.184	BSM-GuKu-FL für Gussrohr DN 80

BSM-GuKu-FL für Gussrohr DN 80
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Gussrohr DN 70/80 (da = 78/83 mm)
Kunststoffrohr max: DN 70 (da = 32 - 75 mm)
 
Lieferform: 1 Stück
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-GuKu-FL DN 80 
Art.-Nr. 253-2082
	Artikelnr.:
	253-2082



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	260,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.185	BSM-GuKu-FL für Gussrohr DN 100

BSM-GuKu-FL für Gussrohr DN 100
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Gussrohr DN 100 (da = 110 mm)
Kunststoffrohr max: DN 100 (da = 32 - 110 mm)
 
Lieferform: 1 Stück
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-GuKu-FL DN 100 
Art.-Nr. 253-2102
	Artikelnr.:
	253-2102



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	290,15



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutzlösung R90 BSM®-GuKu®
[image: ]   
Missel Brandschutzlösung R90 BSM®-GuKu®
 
Für Mischinstallation von Guss- und Kunststoffabwasserleitungen
Gussleitung mit seitlichem Übergang
 
Körperschallentkoppelnde Brandschutz-Rohrabschottung R90 für Mischinstallation von gusseisernen Abwasserleitungen bis DN 125 (da ≤ 135 mm) mit Übergang auf brennbare Abwasserleitungen bis DN 125 (da ≤ 125 mm).
 
Angeschlossene brennbare Abwasserleitungen verwendbar für Anschlussleitungen, deckenunterseitige Anschlussleitungen, deckenunterseitige Anschlussleitungen von Bodenabläufen oder flache Duschwannen, Um- und Entlüftungsleitungen.
 
Reißfestes und gepolstertes Dämmmaterial zur Körperschallentkoppelung, intumeszierendes Material zum vollständigen Verschluss des Überganges im Brandfall, Feuerwiderstandsklasse R30, R60 und R90 nach DIN 4102-11, für den schnellen und einfachen Einbau.
 
Die Ausführung muss nach AbZ Nr. Z-19.17-2215 des DIBt und Montageanleitung erfolgen. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungsbestätigung zu bescheinigen. Jede Rohrabschottung ist mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schild dauerhaft zu kennzeichnen. 
 
BSM-GuKu® bestehend aus:
 
Brandschutz-Dämm-Manschette für Übergang auf Kunststoff (BSM-GuKu®)
Kennzeichnungsschild
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
· Robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
 
· geringere Materialstärke für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauchgasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten.
 
· einfache und schnelle Verarbeitung durch Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Innere Gleitfolie zur Sicherung der Verschiebefähigkeit der Manschetten auf dem Rohr zur schnellen Montage und zur Vermeidung von Betriebsgeräuschen.
 
keine zusätzliche Vorwand notwendig
 
Abstand zu Rohrleitungen mit BSM-R90 ≥ 10mm.
 
kein Eingriff in das Abwasserrohrsystem.
 
 
Liefergrößen: DN 50 / DN 70-80 / DN 100 / DN 125 
Lieferform: 1 Stück 
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-GuKu
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.186	BSM®-Guku® für Gussrohr DN 50

BSM®-Guku®  für Gussrohr DN 50
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Gussrohr DN 50 (da = 58 mm)
Kunststoffrohr max: DN 50 (da = 32 - 50 mm)
 
Lieferform: 1 Stück
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-GuKu DN50 Art.-Nr. 253-2050
	Artikelnr.:
	253-2050



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	185,90



	€
		GP:
	



	€


1.1.187	BSM®-Guku® für Gussrohr DN 80

BSM®-Guku®  für Gussrohr DN 80
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Gussrohr DN 70/80 (da = 78/83 mm)
Kunststoffrohr max: DN 70 (da = 32 - 75 mm)
 
Lieferform: 1 Stück
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-GuKu DN 80 Art.-Nr. 253-2080
	Artikelnr.:
	253-2080



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	200,05



	€
		GP:
	



	€


1.1.188	BSM®-Guku® für Gussrohr DN 80 x 90

BSM®-Guku®  für Gussrohr DN 80 x 90
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Gussrohr DN 70/80 (da = 78/83 mm)
Kunststoffrohr max: DN 90 (da = 32 - 90 mm)
 
Lieferform: 1 Stück
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-GuKu DN 80 x 90 Art.-Nr. 253-2083
	Artikelnr.:
	253-2083



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	213,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.189	BSM®-Guku® für Gussrohr DN 100

BSM®-Guku®  für Gussrohr DN 100
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Gussrohr DN 100 (da = 110 mm)
Kunststoffrohr max: DN 100 (da = 32 - 110 mm)
 
Lieferform: 1 Stück
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-GuKu DN 100 Art.-Nr. 253-2100
	Artikelnr.:
	253-2100



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	224,90



	€
		GP:
	



	€


1.1.190	BSM®-Guku® für Gussrohr DN 125

BSM®-Guku®  für Gussrohr DN 125
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Gussrohr DN 125 (da = 135 mm)
Kunststoffrohr max: DN 125 (da = 32 - 125 mm)
 
Lieferform: 1 Stück
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-GuKu DN 100 Art.-Nr. 253-2120
	Artikelnr.:
	253-2120



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	258,40



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutzlösung R90 BSM®-GuKu® XL
[image: ]   
Missel Brandschutzlösung R90 BSM®-GuKu® XL
 
Für Mischinstallation von Kunststoffabwasserleitungen auf SML
Deckendurchführung mit senkrechtem Übergang unterhalb der Decke mit Dallmer Verbinder
 
Einbau mit weiterführender Rohrdämmung (nicht im Lieferumfang)
 
Körperschallentkoppelnde Brandschutz-Rohrabschottung R90 für Mischinstallation von brennbarer Abwasserleitungen bis DN 125 (da ≤ 125 mm)auf gusseisernen Abwasserleitungen unterhalb der Decke (senkrecht) bis DN 125 (da ≤ 135 mm)
 
Reißfestes und gepolstertes Dämmmaterial zur Körperschallentkoppelung, intumeszierendes Material zum vollständigen Verschluss des Überganges im Brandfall, Feuerwiderstandsklasse R30, R60 und R90 nach DIN 4102-11, für den schnellen und einfachen Einbau.
 
Ohne zusätzliche Schachtverkleidung einsetzbar.
Kein Eingriff in das Abwasserrohrsystem.
 
Die Ausführung muss nach AbZ Nr. Z-19.17-2215 des DIBt und Montageanleitung erfolgen. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungsbestätigung zu bescheinigen. Jede Rohrabschottung ist mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schild dauerhaft zu kennzeichnen. 
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
· robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
 
· geringere Materialstärke für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauchgasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten.
 
· Innere Gleitfolie zur Sicherung der Verschiebefähigkeit der Manschetten auf dem Rohr zur schnellen Montage und zur Vermeidung von Betriebsgeräuschen.
 
· keine zusätzliche Vorwand notwendig
 
Abstand zu Rohrleitungen mit BSM-R90 ≥ 10mm.
 
kein Eingriff in das Abwasserrohrsystem.
 
BSM-GuKu® XL bestehend aus:
 
Brandschutz-Dämm-Manschette für Übergang auf Kunststoff (BSM-GuKu® XL)
Kennzeichnungsschild
 
Liefergrößen: DN 50 / DN 78-80 / DN 100 / DN 125
Lieferform: 1 Stück 
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM® -GuKu® XL
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.191	BSM®-Guku® XL für Gussrohr DN 50

BSM®-Guku® XL für Gussrohr DN 50
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Gussrohr DN 50 (da = 58 mm)
Kunststoffrohr: DN 50 (da = 32 - 50 mm)
 
Lieferform: 1 Stück
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-GuKu XL DN 50 Art.-Nr. 253-2055
	Artikelnr.:
	253-2055



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	190,70



	€
		GP:
	



	€


1.1.192	BSM®-Guku® XL für Gussrohr DN 80

BSM®-Guku® XL für Gussrohr DN 80
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Gussrohr DN 70/80 (da = 78/83 mm)
Kunststoffrohr: DN 70 (da = 32 - 75 mm)
 
Lieferform: 1 Stück
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-GuKu XL DN 80 Art.-Nr. 253-2085
	Artikelnr.:
	253-2085



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	205,30



	€
		GP:
	



	€


1.1.193	BSM®-Guku® XL für Gussrohr DN 100

BSM®-Guku® XL für Gussrohr DN 100
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Gussrohr DN 100 (da = 110 mm)
Kunststoffrohr: DN 100 (da = 32 - 110 mm)
 
Lieferform: 1 Stück
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-GuKu XL DN 100 Art.-Nr. 253-2105
	Artikelnr.:
	253-2105



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	230,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.194	Missel Kennzeichnungsschild BSM®-GuKu®
[image: ]   
Missel Kennzeichnungsschild BSM®-GuKu®
 
für weitere Kennzeichnungen der eingebauten Missel Brandschutz-Dämm-Manschetten
 
Fabrikat/Typ: Missel / Kennzeichnungsschild BSM-GuKu Art.-Nr. 301-9202
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
	Artikelnr.:
	301-9202



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	7,95



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutz-Dämm-Manschette BSM®-S 150 mm
[image: ]   
Missel Brandschutz-Dämm-Manschette BSM®-S 150 mm
 
Brandschutz-Dämm-Manschette körperschallentkoppelt für Stahl- und Kupferrohr-leitungen da < 160 mm (DN 150) sowie Kunststoffrohrleitungen da < 32 mm (DN 25), Anwendung nach den Erleichterungen der MLAR; offene, nahtverstärkte Manschette mit integriertem Schnellverschluss, mineralisches nicht brennbares und bis 1.100°C beständiges Spezialvlies nach DIN 4102 Teil 1 und Teil 17, außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite mit einer Gleitfolie ausgerüstet. 
Die Ausführung muss nach den Erleichterungen der MLAR erfolgen, ABP Nr. P-20170776 MPA Dresden. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
 
· robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
 
· geringere Materialstärke von 4 mm für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauchgasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten.
 
· einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102: A1
Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102: > 1000 ° C
 
Baulänge:  : 150 mm
Dicke:  : 4 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 150mm
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.195	Missel BSM-S 10, 150 mm

Missel BSM-S 10, 150mm
 
Baulänge: 150 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 10 mm (DN 6)
 Kupfer da = 10 mm (DN 8)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 10 Art.-Nr. 255-1010
	Artikelnr.:
	255-1010



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	25,30



	€
		GP:
	



	€


1.1.196	Missel BSM-S 12, 150 mm

Missel BSM-S 12, 150 mm
 
Baulänge: 150 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Edelstahl da = 12 mm (DN 10)
Kupfer da = 12 mm (DN 10)
Kunststoff da = 12 mm (DN 8)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 12 Art.-Nr. 255-1012
 
	Artikelnr.:
	255-1012



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	25,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.197	Missel BSM-S 15, 150 mm

Missel BSM-S 15, 150 mm
 
Baulänge: 150 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 13,5 mm (DN 8)
 Edelstahl da = 15 mm (DN 12)
Kupfer da = 15 mm (DN 12)
Kunststoff da = 14 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 15 Art.-Nr. 255-1015
	Artikelnr.:
	255-1015



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	25,70



	€
		GP:
	



	€


1.1.198	Missel BSM-S 18, 150 mm

Missel BSM-S 18, 150 mm
 
Baulänge: 150 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 17,2 mm (DN 10)
 Edelstahl da = 18 mm (DN 15)
Kupfer da = 18 mm (DN 15)
Kunststoff da = 16/18 mm (DN 10/12)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 18 Art.-Nr. 255-1018
	Artikelnr.:
	255-1018



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	26,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.199	Missel BSM-S 22, 150 mm

Missel BSM-S 22, 150 mm
 
Baulänge: 150 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 21,3 mm (DN 15)
 Edelstahl da = 22 mm (DN 20)
Kupfer da = 22 mm (DN 20)
Kunststoff da = 20 mm (DN 15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 22 Art.-Nr. 255-1022
	Artikelnr.:
	255-1022



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	27,30



	€
		GP:
	



	€


1.1.200	Missel BSM-S 28, 150 mm

Missel BSM-S 28, 150 mm
 
Baulänge: 150 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 26,9 mm (DN 20)
 Edelstahl da = 28 mm (DN 25)
Kupfer da = 28 mm (DN 25)
Kunststoff da = 25 mm (DN 20)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 28 Art.-Nr. 255-1028
 
	Artikelnr.:
	255-1028



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	28,45



	€
		GP:
	



	€


1.1.201	Missel BSM-S 35, 150 mm

Missel BSM-S 35, 150 mm
 
Baulänge: 150 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 33,7 mm (DN 25)
 Edelstahl da = 35 mm (DN 32)
Kupfer da = 35 mm (DN 32)
Kunststoff da = 32 mm (DN 25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 35 Art.-Nr. 255-1035
	Artikelnr.:
	255-1035



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	30,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.202	Missel BSM-S 42, 150 mm

Missel BSM-S 42, 150 mm
 
Baulänge: 150 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 42,4 mm (DN 32)
 Edelstahl da = 42 mm (DN 40)
Kupfer da = 42 mm (DN 40)

Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 42 Art.-Nr. 255-1042
	Artikelnr.:
	255-1042



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	31,80



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutz-Dämm-Manschette BSM®-S 250 mm
[image: ]   
Missel Brandschutz-Dämm-Manschette BSM®-S 250 mm
 
Brandschutz-Dämm-Manschette körperschallentkoppelt für Stahl- und Kupferrohr-leitungen da < 160 mm (DN 150) sowie Kunststoffrohrleitungen da < 32 mm (DN 25), Anwendung nach den Erleichterungen der MLAR; offene, nahtverstärkte Manschette mit integriertem Schnellverschluss, mineralisches nicht brennbares und bis 1.100°C beständiges Spezialvlies nach DIN 4102 Teil 1 und Teil 17, außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite mit einer Gleitfolie ausgerüstet. 
Die Ausführung muss nach den Erleichterungen der MLAR erfolgen, ABP Nr. P-20170776 MPA Dresden. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
 
· robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
 
· geringere Materialstärke von 4 mm für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauchgasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten.
 
· einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102: A1
Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102: > 1000 ° C
 
Baulänge:  : 150 mm
Dicke:  : 4 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 150mm
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.203	Missel BSM-S 10, 250 mm

Missel BSM-S 10, 250 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 10 mm (DN 6)
 Kupfer da = 10 mm (DN 8)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 10 Art.-Nr. 255-0010
	Artikelnr.:
	255-0010



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	39,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.204	Missel BSM-S 12, 250 mm

Missel BSM-S 12, 250 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Edelstahl da = 12 mm (DN 10)
Kupfer da = 12 mm (DN 10)
Kunststoff da = 12 mm (DN 8)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 12 Art.-Nr. 255-0012
	Artikelnr.:
	255-0012



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	39,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.205	Missel BSM-S 15, 250 mm

Missel BSM-S 15, 250 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 13,5 mm (DN 8)
 Edelstahl da = 15 mm (DN 12)
Kupfer da = 15 mm (DN 12)
Kunststoff da = 14 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 15 Art.-Nr. 255-0015
	Artikelnr.:
	255-0015



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	39,85



	€
		GP:
	



	€


1.1.206	Missel BSM-S 18, 250 mm

Missel BSM-S 18, 250 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 17,2 mm (DN 10)
 Edelstahl da = 18 mm (DN 15)
Kupfer da = 18 mm (DN 15)
Kunststoff da = 16/18 mm (DN 10/12)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 18 Art.-Nr. 255-0018
	Artikelnr.:
	255-0018



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	40,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.207	Missel BSM-S 22, 250 mm

Missel BSM-S 22, 250 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 21,3 mm (DN 15)
 Edelstahl da = 22 mm (DN 20)
Kupfer da = 22 mm (DN 20)
Kunststoff da = 20 mm (DN 15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 22 Art.-Nr. 255-0022
 
	Artikelnr.:
	255-0022



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	41,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.208	Missel BSM-S 28, 250 mm

Missel BSM-S 28, 250 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 26,9 mm (DN 20)
 Edelstahl da = 28 mm (DN 25)
Kupfer da = 28 mm (DN 25)
Kunststoff da = 25 mm (DN 20)
	Artikelnr.:
	255-0028



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	41,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.209	Missel BSM-S 35, 250 mm

Missel BSM-S 35, 250 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 33,7 mm (DN 25)
 Edelstahl da = 35 mm (DN 32)
Kupfer da = 35 mm (DN 32)
Kunststoff da = 32 mm (DN 25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 35 Art.-Nr. 255-0035
	Artikelnr.:
	255-0035



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	42,90



	€
		GP:
	



	€


1.1.210	Missel BSM-S 42, 250 mm

Missel BSM-S 42, 250 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 42,4 mm (DN 32)
 Edelstahl da = 42 mm (DN 40)
Kupfer da = 42 mm (DN 40)

Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 42 Art.-Nr. 255-0042
	Artikelnr.:
	255-0042



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	44,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.211	Missel BSM-S 44, 250 mm

Missel BSM-S 44, 250 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 44,5 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 44 Art.-Nr. 255-0044
	Artikelnr.:
	255-0044



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	46,20



	€
		GP:
	



	€


1.1.212	Missel BSM-S 48, 250 mm

Missel BSM-S 48, 250 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 48,3 mm (DN 40)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 48 Art.-Nr. 255-0048
	Artikelnr.:
	255-0048



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	46,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.213	Missel BSM-S 54, 250 mm

Missel BSM-S 54, 250 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 54 mm
 Edelstahl da = 54 mm (DN 50)
Kupfer da = 54 mm (DN 50)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 54 Art.-Nr. 255-0054
	Artikelnr.:
	255-0054



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	48,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.214	Missel BSM-S 57, 250 mm

Missel BSM-S 57, 250 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 57 mm (DN 50)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 57 Art.-Nr. 255-0057
	Artikelnr.:
	255-0057



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	49,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.215	Missel BSM-S 60, 250 mm

Missel BSM-S 60, 250 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 60,3 mm (DN 50)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 60 Art.-Nr. 255-0060
	Artikelnr.:
	255-0060



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	50,20



	€
		GP:
	



	€


1.1.216	Missel BSM-S 64, 250 mm

Missel BSM-S 64, 250 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 63,5 mm
 Kupfer da = 64 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 64 Art.-Nr. 255-0064
	Artikelnr.:
	255-0064



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	50,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.217	Missel BSM-S 70, 250 mm

Missel BSM-S 70, 250 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 70 mm (DN 65)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 70 Art.-Nr. 255-0070
	Artikelnr.:
	255-0070



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	51,35



	€
		GP:
	



	€


1.1.218	Missel BSM-S 76, 250 mm

Missel BSM-S 76, 250 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 76,1 mm (DN 65)
 Edelstahl da = 76,1 mm (DN 65)
Kupfer da = 76,1 mm (DN 65)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 76 Art.-Nr. 255-0076
	Artikelnr.:
	255-0076



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	52,30



	€
		GP:
	



	€


1.1.219	Missel BSM-S 89, 250 mm

Missel BSM-S 89, 250 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 88,9 mm (DN 80)
 Edelstahl da = 88,9 mm (DN 80)
Kupfer da = 88,9 mm (DN 80)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 89 Art.-Nr. 255-0089
 
	Artikelnr.:
	255-0089



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	56,05



	€
		GP:
	



	€


1.1.220	Missel BSM-S 108, 250 mm

Missel BSM-S 108, 250 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 108 mm (DN 100)
 Edelstahl da = 108 mm (DN 100)
Kupfer da = 108 mm (DN 100)

Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 108 Art.-Nr. 255-0108
	Artikelnr.:
	255-0108



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	57,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.221	Missel BSM-S 114, 250 mm

Missel BSM-S 114, 250 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 114,3 mm (DN 100)
 Edelstahl da = 114 mm (DN 100
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 114 Art.-Nr. 255-0114
	Artikelnr.:
	255-0114



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	58,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.222	Missel BSM-S 133, 250 mm

Missel BSM-S 133, 250 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 133 mm (DN 125)
Edelstahl da = 133 mm (DN 125)
Kupfer da = 133 mm (DN 125)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 133 Art.-Nr. 255-0133
	Artikelnr.:
	255-0133



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	63,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.223	Missel BSM-S 139, 250 mm

Missel BSM-S 139, 250 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 139,7 mm (DN 125)
 Edelstahl da = 139,7 mm (DN 125
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 139 Art.-Nr. 255-0139
	Artikelnr.:
	255-0139



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	64,70



	€
		GP:
	



	€


1.1.224	Missel BSM-S 159, 250 mm

Missel BSM-S 159, 250 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 159 mm (DN 150)
 Edelstahl da = 159 mm (DN 150)
Kupfer da = 159 mm (DN 150)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 159 Art.-Nr. 255-0159
	Artikelnr.:
	255-0159



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	70,15



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutz-Dämm-Manschette BSM®-S 400 mm
[image: ]   
Missel Brandschutz-Dämm-Manschette BSM®-S 400 mm
 
Brandschutz-Dämm-Manschette körperschallentkoppelt für Stahl- und Kupferrohr-leitungen da < 160 mm (DN 150) sowie Kunststoffrohrleitungen da < 32 mm (DN 25), Anwendung nach den Erleichterungen der MLAR; offene, nahtverstärkte Manschette mit integriertem Schnellverschluss, mineralisches nicht brennbares und bis 1.100°C beständiges Spezialvlies nach DIN 4102 Teil 1 und Teil 17, außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite mit einer Gleitfolie ausgerüstet. 
Die Ausführung muss nach den Erleichterungen der MLAR erfolgen, ABP Nr. P-20170776 MPA Dresden. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
 
· robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
 
· geringere Materialstärke von 4 mm für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauchgasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten.
 
· einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102: A1
Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102: > 1000 ° C
 
Baulänge:  : 150 mm
Dicke:  : 4 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 150mm
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.225	Missel BSM-S 10, 400 mm

Missel BSM-S 10, 400 mm
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 10 mm (DN 6)
 Kupfer da = 10 mm (DN 8)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 10 Art.-Nr. 255-4010
	Artikelnr.:
	255-4010



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	68,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.226	Missel BSM-S 12, 400 mm

Missel BSM-S 12, 400 mm
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Edelstahl da = 12 mm (DN 10)
Kupfer da = 12 mm (DN 10)
Kunststoff da = 12 mm (DN 8)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 12 Art.-Nr. 255-4012
	Artikelnr.:
	255-4012



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	70,20



	€
		GP:
	



	€


1.1.227	Missel BSM-S 15, 400 mm

Missel BSM-S 15, 400 mm
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 13,5 mm (DN 8)
 Edelstahl da = 15 mm (DN 12)
Kupfer da = 15 mm (DN 12)
Kunststoff da = 14 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 15 Art.-Nr. 255-4015
	Artikelnr.:
	255-4015



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	71,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.228	Missel BSM-S 18, 400 mm

Missel BSM-S 18, 400 mm
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 17,2 mm (DN 10)
 Edelstahl da = 18 mm (DN 15)
Kupfer da = 18 mm (DN 15)
Kunststoff da = 16/18 mm (DN 10/12)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 18 Art.-Nr. 255-4018
	Artikelnr.:
	255-4018



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	73,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.229	Missel BSM-S 22, 400 mm

Missel BSM-S 22, 400 mm
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 21,3 mm (DN 15)
 Edelstahl da = 22 mm (DN 20)
Kupfer da = 22 mm (DN 20)
Kunststoff da = 20 mm (DN 15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 22 Art.-Nr. 255-4022
	Artikelnr.:
	255-4022



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	74,70



	€
		GP:
	



	€


1.1.230	Missel BSM-S 28, 400 mm

Missel BSM-S 28, 400 mm
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 26,9 mm (DN 20)
 Edelstahl da = 28 mm (DN 25)
Kupfer da = 28 mm (DN 25)
Kunststoff da = 25 mm (DN 20)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 28 Art.-Nr. 255-4028
	Artikelnr.:
	255-4028



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	78,70



	€
		GP:
	



	€


1.1.231	Missel BSM-S 35, 400 mm

Missel BSM-S 35, 400 mm
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 33,7 mm (DN 25)
 Edelstahl da = 35 mm (DN 32)
Kupfer da = 35 mm (DN 32)
Kunststoff da = 32 mm (DN 25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 35 Art.-Nr. 255-4035
	Artikelnr.:
	255-4035



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	80,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.232	Missel BSM-S 42, 400 mm

Missel BSM-S 42, 400 mm
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 42,4 mm (DN 32)
 Edelstahl da = 42 mm (DN 40)
Kupfer da = 42 mm (DN 40)

Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 42 Art.-Nr. 255-4042
	Artikelnr.:
	255-4042



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	83,30



	€
		GP:
	



	€


1.1.233	Missel BSM-S 44, 400 mm

Missel BSM-S 44, 400 mm
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 44,5 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 44 Art.-Nr. 255-4044
	Artikelnr.:
	255-4044



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	84,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.234	Missel BSM-S 48, 400 mm

Missel BSM-S 48, 400 mm
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 48,3 mm (DN 40)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 48 Art.-Nr. 255-4048
	Artikelnr.:
	255-4048



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	86,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.235	Missel BSM-S 54, 400 mm

Missel BSM-S 54, 400 mm
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 54 mm
 Edelstahl da = 54 mm (DN 50)
Kupfer da = 54 mm (DN 50)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 54 Art.-Nr. 255-4054
	Artikelnr.:
	255-4054



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	87,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.236	Missel BSM-S 57, 400 mm

Missel BSM-S 57, 400 mm
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 57 mm (DN 50)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 57 Art.-Nr. 255-4057
	Artikelnr.:
	255-4057



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	88,70



	€
		GP:
	



	€


1.1.237	Missel BSM-S 60, 400 mm

Missel BSM-S 60, 400 mm
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 60,3 mm (DN 50)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 60 Art.-Nr. 255-4060
	Artikelnr.:
	255-4060



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	90,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.238	Missel BSM-S 64, 400 mm

Missel BSM-S 64, 400 mm
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 63,5 mm
 Kupfer da = 64 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 64 Art.-Nr. 255-4064
	Artikelnr.:
	255-4064



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	92,45



	€
		GP:
	



	€


1.1.239	Missel BSM-S 70, 400 mm

Missel BSM-S 70, 400 mm
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 70 mm (DN 65)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 70 Art.-Nr. 255-4070
	Artikelnr.:
	255-4070



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	94,90



	€
		GP:
	



	€


1.1.240	Missel BSM-S 76, 400 mm

Missel BSM-S 76, 400 mm
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 76,1 mm (DN 65)
 Edelstahl da = 76,1 mm (DN 65)
Kupfer da = 76,1 mm (DN 65)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 76 Art.-Nr. 255-4076
	Artikelnr.:
	255-4076



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	96,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.241	Missel BSM-S 89, 400 mm

Missel BSM-S 89, 400 mm
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 88,9 mm (DN 80)
 Edelstahl da = 88,9 mm (DN 80)
Kupfer da = 88,9 mm (DN 80)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 89 Art.-Nr. 255-4089
	Artikelnr.:
	255-4089



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	102,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.242	Missel BSM-S 108, 400 mm

Missel BSM-S 108, 400 mm
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 108 mm (DN 100)
 Edelstahl da = 108 mm (DN 100)
Kupfer da = 108 mm (DN 100)

Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 108 Art.-Nr. 255-4108
	Artikelnr.:
	255-4108



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	105,45



	€
		GP:
	



	€


1.1.243	Missel BSM-S 114, 400 mm

Missel BSM-S 114, 400 mm
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 114,3 mm (DN 100)
 Edelstahl da = 114 mm (DN 100
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 114 Art.-Nr. 255-4114
	Artikelnr.:
	255-4114



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	107,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.244	Missel BSM-S 133, 400 mm

Missel BSM-S 133, 400 mm
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 133 mm (DN 125)
Edelstahl da = 133 mm (DN 125)
Kupfer da = 133 mm (DN 125)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 133 Art.-Nr. 255-4133
	Artikelnr.:
	255-4133



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	116,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.245	Missel BSM-S 139, 400 mm

Missel BSM-S 139, 400 mm
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 139,7 mm (DN 125)
 Edelstahl da = 139,7 mm (DN 125
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 139 Art.-Nr. 255-4139
	Artikelnr.:
	255-4139



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	119,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.246	Missel BSM-S 159, 400 mm

Missel BSM-S 159, 400 mm
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 159 mm (DN 150)
 Edelstahl da = 159 mm (DN 150)
Kupfer da = 159 mm (DN 150)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 159 Art.-Nr. 255-4159
	Artikelnr.:
	255-4159



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	129,40



	€
		GP:
	



	€


Missel Kennzeichnungsschild BSM®-S
[image: ]   
Missel Kennzeichnungsschild BSM®-S
 
Zur optionalen Kennzeichnung der eingebauten Missel Brandschutz-Dämm-Manschetten
 
Fabrikat/Typ: Missel / Kennzeichnungsschild BSM-S
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.247	Missel Kennzeichnungsschild BSM®-S

 
Fabrikat/Typ: Missel / Kennzeichnungsschild BSM-S Art.-Nr. 301-9201
 
	Artikelnr.:
	301-9201



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	7,95



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutz-Kitt BS-KITT
[image: ]   
Missel Brandschutz-Kitt BS-KITT
 
Aufschäumender Brandschutz-Kitt für die Ringspaltverfüllung von Rohr- und Kabeldurchführungen nach MLAR 4.2/4.3
 
Fabrikat/Typ: Missel / Kennzeichnungsschild BS-KITT
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.248	Missel Brandschutz-Kitt BS-KITT

Missel Brandschutz-Kitt BS-KITT
 
Aufschäumender Brandschutz-Kitt für die Ringspaltverfüllung von Rohr- und Kabeldurchführungen nach MLAR 4.2/4.3
 
Inhalt: 310 ml
 
Fabrikat/Typ: Missel / BS-KITT Art.-Nr. 301-9112
	Artikelnr.:
	301-9112



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	25,40



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutz-Dämm-Manschette® BSM-S 13
[image: ]   
Missel Brandschutz-Dämm-Manschette BSM®-S 13
 
Brandschutz-Dämm-Manschette körperschallentkoppelt für Stahl- und Kupferrohr-leitungen da < 160 mm (DN 150) sowie Kunststoffrohrleitungen da < 32 mm (DN 25), Anwendung nach den Erleichterungen der MLAR; offene, nahtverstärkte Manschette mit integriertem Schnellverschluss, mineralisches nicht brennbares und bis 1.100°C beständiges Spezialvlies nach DIN 4102 Teil 1 und Teil 17, außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite mit einer Gleitfolie ausgerüstet. 
 
Die Ausführung muss nach den Erleichterungen der MLAR erfolgen, ABP Nr. P-20170776 MPA Dresden. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
 
· robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
 
· geringere Materialstärke von 13 mm für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauchgasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten.
 
· einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosem Schnellverschluss sowie passende Formteile für Bögen und Abzweige etc. zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102: A1
Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102: > 1000 ° C
Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 52612: l40°C = 0,040 W/(m×K)
 
 
Baulängen: 250mm
Dicke: 13 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM®-S 13
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
 
1.1.249	Missel BSM-S 13-12

Missel BSM-S 13-12
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser: Edelstahl da = 12 mm (DN 10)
Kupfer da = 12 mm (DN 10)
Kunststoff da = 12 mm (DN 8)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 13-12 Art.-Nr. 257-0012
	Artikelnr.:
	257-0012



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	77,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.250	Missel BSM-S 13-15

Missel BSM-S 13-15
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 13,5 mm (DN 8)
 Edelstahl da = 15 mm (DN 12)
Kupfer da = 15 mm (DN 12)
Kunststoff da = 14 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 13-15 Art.-Nr. 257-0015
	Artikelnr.:
	257-0015



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	77,45



	€
		GP:
	



	€


1.1.251	Missel BSM-S 13-18

Missel BSM-S 13-18
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 17,2 mm (DN 10)
 Edelstahl da = 18 mm (DN 15)
Kupfer da = 18 mm (DN 15)
Kunststoff da = 16/18 mm (DN 10/12)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 13-18 Art.-Nr. 257-0018
 
	Artikelnr.:
	257-0018



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	78,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.252	Missel BSM-S 13-22

Missel BSM-S 13-22
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 21,3 mm (DN 15)
 Edelstahl da = 22 mm (DN 20)
Kupfer da = 22 mm (DN 20)
Kunststoff da = 20 mm (DN 15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 13-22 Art.-Nr. 257-0022
	Artikelnr.:
	257-0022



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	79,85



	€
		GP:
	



	€


1.1.253	Missel BSM-S 13-28

Missel BSM-S 13-28
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 26,9 mm (DN 20)
 Edelstahl da = 28 mm (DN 25)
Kupfer da = 28 mm (DN 25)
Kunststoff da = 25 mm (DN 20)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 13-28 Art.-Nr. 257-0028
	Artikelnr.:
	257-0028



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	88,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.254	Missel BSM-S 13-35

Missel BSM-S 13-35
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 33,7 mm (DN 25)
 Edelstahl da = 35 mm (DN 32)
Kupfer da = 35 mm (DN 32)
Kunststoff da = 32 mm (DN 25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-S 13-35 Art.-Nr. 255-0035
	Artikelnr.:
	257-0035



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	90,35



	€
		GP:
	



	€


Missel Kennzeichnungsschild BSM®-S 13
[image: ]   
Missel Kennzeichnungsschild BSM®-S 13
 
Zur optionalen Kennzeichnung der eingebauten Missel Brandschutz-Dämm-Manschetten
 
Fabrikat/Typ: Missel / Kennzeichnungsschild BSM-S 13
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.255	Missel Kennzeichnungsschild BSM®-S 13

 
Fabrikat/Typ: Missel / Kennzeichnungsschild BSM-S 13 Art.-Nr. 301-9201
 
	Artikelnr.:
	301-9201



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	7,95



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutz-Kitt BS-KITT
[image: ]   
Missel Brandschutz-Kitt BS-KITT
 
Aufschäumender Brandschutz-Kitt für die Ringspaltverfüllung von Rohr- und Kabeldurchführungen nach MLAR 4.2/4.3
 
Fabrikat/Typ: Missel / Kennzeichnungsschild BS-KITT
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.256	Missel Brandschutz-Kitt BS-KITT

Missel Brandschutz-Kitt BS-KITT
 
Aufschäumender Brandschutz-Kitt für die Ringspaltverfüllung von Rohr- und Kabeldurchführungen nach MLAR 4.2/4.3
 
Inhalt: 310 ml
 
Fabrikat/Typ: Missel / BS-KITT Art.-Nr. 301-9112
	Artikelnr.:
	301-9112



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	25,40



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutz-Dämm-Manschette BSM®-F30
[image: ]   
Missel Brandschutz-Dämm-Manschette BSM®-F30
 
Brandschutz-Dämm-Manschette körperschallentkoppelt für Stahl- und Kupferrohrleitungen da < 108 mm (DN 100)
 
Für Rohrdurchführungen durch F30-Wände von nicht brennbaren Rohrleitungen- auch mit brennbaren Rohrbeschichtungen bis 2mm
 
Anwendung nach den Erleichterungen der MLAR; offene, nahtverstärkte Manschette mit integriertem Schnellverschluss, mineralisches nicht brennbares und bis 1.000°C beständiges Spezialvlies nach DIN 4102 Teil 1 und Teil 17, außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite mit einer Gleitfolie ausgerüstet. 
 
Die Ausführung muss nach den Erleichterungen der MLAR 02/2015, Abschnitt 4.2 erfolgen, ABP Nr. P-20170776 MPA Dresden. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
 
· robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
 
· geringere Materialstärke von 3 mm für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauchgasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten.
 
· einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosem Schnellverschluss sowie passende Formteile für Bögen und Abzweige etc. zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102: A1
Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102: > 1000 ° C
 
Baulängen: 130mm
Dicke: 3 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM®-F30
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.257	Missel BSM-F30 10

Missel BSM-F30 10
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 10 mm (DN 6)
 Kupfer da = 10 mm (DN 8)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-F30 10 Art.-Nr. 251-0010
	Artikelnr.:
	251-0010



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	22,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.258	Missel BSM-F30 12

Missel BSM-F30 12
 
Rohraußendurchmesser: Edelstahl da = 12 mm (DN 10)
Kupfer da = 12 mm (DN 10)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-F30 12 Art.-Nr. 251-0012
	Artikelnr.:
	251-0012



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	23,20



	€
		GP:
	



	€


1.1.259	Missel BSM-F30 15

Missel BSM-F30 15
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 13,5 mm (DN 8)
 Edelstahl da = 15 mm (DN 12)
Kupfer da = 15 mm (DN 12)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-F30 15 Art.-Nr. 251-0015
 
	Artikelnr.:
	251-0015



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	23,30



	€
		GP:
	



	€


1.1.260	Missel BSM-F30 18

Missel BSM-F30 18
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 17,2 mm (DN 10)
 Edelstahl da = 18 mm (DN 15)
Kupfer da = 18 mm (DN 15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-F30 18 Art.-Nr. 251-0018
 
	Artikelnr.:
	251-0018



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	23,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.261	Missel BSM-F30 22

Missel BSM-F30 22
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 21,3 mm (DN 15)
 Edelstahl da = 22 mm (DN 20)
Kupfer da = 22 mm (DN 20)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-F30 22 Art.-Nr. 251-0022
	Artikelnr.:
	251-0022



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	24,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.262	Missel BSM-F30 28

Missel BSM-F30 28
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 26,9 mm (DN 20)
 Edelstahl da = 28 mm (DN 25)
Kupfer da = 28 mm (DN 25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-F30 28 Art.-Nr. 251-0028
	Artikelnr.:
	251-0028



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	24,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.263	Missel BSM-F30 35

Missel BSM-F30 35
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 33,7 mm (DN 25)
 Edelstahl da = 35 mm (DN 32)
Kupfer da = 35 mm (DN 32)
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-F30 35 Art.-Nr. 251-0035
 
	Artikelnr.:
	251-0035



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	25,70



	€
		GP:
	



	€


1.1.264	Missel BSM-F30 42

Missel BSM-F30 42
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 42,4 mm (DN 32)
 Edelstahl da = 42 mm (DN 40)
Kupfer da = 42 mm (DN 40)

Fabrikat/Typ: Missel / BSM-F30 42 Art.-Nr. 251-0042
	Artikelnr.:
	251-0042



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	27,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.265	Missel BSM-F30 58

Missel BSM-F30 58
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 57 mm (DN 50)
 Edelstahl da = 54 mm (DN 50)
Kupfer da = 54 mm (DN 50)
 Guss da = 58 mm (DN 50)

Fabrikat/Typ: Missel / BSM-F30 58 Art.-Nr. 251-0058
 
	Artikelnr.:
	251-0058



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	29,55



	€
		GP:
	



	€


1.1.266	Missel BSM-F30 78

Missel BSM-F30 78
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 76,1 mm (DN 65)
 Edelstahl da = 76,1 mm (DN 65)
Kupfer da = 76,1 mm (DN 65)
 Guss da = 78 mm (DN 70)

Fabrikat/Typ: Missel / BSM-F30 78 Art.-Nr. 251-0078
	Artikelnr.:
	251-0078



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	31,90



	€
		GP:
	



	€


1.1.267	Missel BSM-F30 83

Missel BSM-F30 83
 
Rohraußendurchmesser: Guss da = 83 mm (DN 80)

Fabrikat/Typ: Missel / BSM-F30 83 Art.-Nr. 251-0083
	Artikelnr.:
	251-0083



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	34,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.268	Missel BSM-F30 110

Missel BSM-F30 110
 
Rohraußendurchmesser: Stahl da = 108 mm (DN 100)
 Edelstahl da = 108 mm (DN 100)
Kupfer da = 108 mm (DN 100)
 Guss da = 110 mm (DN 100)

Fabrikat/Typ: Missel / BSM-F30 110 Art.-Nr. 251-0110
	Artikelnr.:
	251-0110



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	36,05



	€
		GP:
	



	€


Missel Kennzeichnungsschild BSM®-F 30
[image: ]   
Missel Kennzeichnungsschild BSM®-F 30
 
Zur optionalen Kennzeichnung der eingebauten Missel Brandschutz-Dämm-Manschetten
 
Fabrikat/Typ: Missel / Kennzeichnungsschild BSM-F 30
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.269	Missel Kennzeichnungsschild BSM®-F 30

 
Fabrikat/Typ: Missel / Kennzeichnungsschild BSM-F 30 Art.-Nr. 301-9201
 
	Artikelnr.:
	301-9201



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	7,95



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutz-Kitt BS-KITT
[image: ]   
Missel Brandschutz-Kitt BS-KITT
 
Aufschäumender Brandschutz-Kitt für die Ringspaltverfüllung von Rohr- und Kabeldurchführungen nach MLAR 4.2/4.3
 
Fabrikat/Typ: Missel / Kennzeichnungsschild BS-KITT
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.270	Missel Brandschutz-Kitt BS-KITT

Missel Brandschutz-Kitt BS-KITT
 
Aufschäumender Brandschutz-Kitt für die Ringspaltverfüllung von Rohr- und Kabeldurchführungen nach MLAR 4.2/4.3
 
Inhalt: 310 ml
 
Fabrikat/Typ: Missel / BS-KITT Art.-Nr. 301-9112
	Artikelnr.:
	301-9112



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	24,50



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutz-Dämm-Manschette MSA® 4-BSM®
[image: ]   
Missel Brandschutz-Dämm-Manschette MSA® 4-BSM®
 
Brandschutz-Dämm-Manschette körperschallentkoppelt für gusseiserne Abwasserleitungen da < 160 mm (DN 150), Anwendung nach den Erleichterungen der MLAR; offene, nahtverstärkte Manschette mit integriertem Schnellverschluss, mineralisches nicht brennbares und bis 1.100°C beständiges Spezialvlies nach DIN 4102 Teil 1 und Teil 17, außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite mit einer Gleitfolie ausgerüstet. 
Die Ausführung muss nach den Erleichterungen der MLAR erfolgen, ABP Nr. P-20170776 MPA Dresden. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
 
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken

geringere Materialstärke von 4 mm für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauchgasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten.
 
· einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss sowie passende Formteile für Bögen und Abzweige etc. zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102: A1
Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102: > 1000 ° C
 
Baulängen: 150 mm / 250mm / 400mm
Dicke: 4 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.271	Missel MSA 4-BSM DN 50, 150 mm

Missel MSA 4-BSM DN 50, 150 mm
 
Baulänge: 150 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser
Gussrohr: DN 50
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM DN 50
 Art.-Nr. 254-1050
	Artikelnr.:
	254-1050



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	29,35



	€
		GP:
	



	€


1.1.272	Missel MSA 4-BSM DN 70, 150 mm

Missel MSA 4-BSM DN 70, 150 mm
 
Baulänge: 150 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser
Gussrohr: DN 70
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM DN 70
 Art.-Nr. 254-1070
	Artikelnr.:
	254-1070



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	30,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.273	Missel MSA 4-BSM DN 80, 150 mm

Missel MSA 4-BSM DN 80, 150 mm
 
Baulänge: 150 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser
Gussrohr: DN 80
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM DN 80
 Art.-Nr. 254-1080
	Artikelnr.:
	254-1080



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	33,20



	€
		GP:
	



	€


1.1.274	Missel MSA 4-BSM DN 100, 150 mm

Missel MSA 4-BSM DN 100, 150 mm
 
Baulänge: 150 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser
Gussrohr: DN 100
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM DN 100
 Art.-Nr. 254-1100
	Artikelnr.:
	254-1100



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	43,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.275	Missel MSA 4-BSM DN 50, 250 mm

Missel MSA 4-BSM DN 50, 250 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser
Gussrohr: DN 50
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM DN 50
 Art.-Nr. 254-0050
	Artikelnr.:
	254-0050



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	50,20



	€
		GP:
	



	€


1.1.276	Missel MSA 4-BSM DN 70, 250 mm

Missel MSA 4-BSM DN 70, 250 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser
Gussrohr: DN 70
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM DN 70
 Art.-Nr. 254-0070
 
	Artikelnr.:
	254-0070



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	52,30



	€
		GP:
	



	€


1.1.277	Missel MSA 4-BSM DN 80, 250 mm

Missel MSA 4-BSM DN 80, 250 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser
Gussrohr: DN 80
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM DN 80
 Art.-Nr. 254-0080
	Artikelnr.:
	254-0080



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	55,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.278	Missel MSA 4-BSM DN 100, 250 mm

Missel MSA 4-BSM DN 100, 250 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser
Gussrohr: DN 100
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM DN 100
 Art.-Nr. 254-0100
	Artikelnr.:
	254-0100



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	57,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.279	Missel MSA 4-BSM DN 125, 250 mm

Missel MSA 4-BSM DN 125, 250 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser
Gussrohr: DN 125
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM DN 125
 Art.-Nr. 254-0125
	Artikelnr.:
	254-0125



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	63,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.280	Missel MSA 4-BSM DN 150, 250 mm

Missel MSA 4-BSM DN 150, 250 mm
 
Baulänge: 250 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser
Gussrohr: DN 150
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM DN 150
 Art.-Nr. 254-0150
	Artikelnr.:
	254-0150



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	70,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.281	Missel MSA 4-BSM DN 50, 400 mm

Missel MSA 4-BSM DN 50, 400 mm
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser
Gussrohr: DN 50
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM DN 50
 Art.-Nr. 254-2050
	Artikelnr.:
	254-2050



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	90,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.282	Missel MSA 4-BSM DN 70, 400 mm

Missel MSA 4-BSM DN 70, 400 mm
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser
Gussrohr: DN 70
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM DN 70
 Art.-Nr. 254-2070
	Artikelnr.:
	254-2070



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	96,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.283	Missel MSA 4-BSM DN 80, 400 mm

Missel MSA 4-BSM DN 80, 400 mm
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser
Gussrohr: DN 80
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM DN 80
 Art.-Nr. 254-2080
	Artikelnr.:
	254-2080



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	102,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.284	Missel MSA 4-BSM DN 100, 400 mm

Missel MSA 4-BSM DN 100, 400 mm
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser
Gussrohr: DN 100
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM DN 100
 Art.-Nr. 254-2100
	Artikelnr.:
	254-2100



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	106,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.285	Missel MSA 4-BSM DN 125, 400 mm

Missel MSA 4-BSM DN 125, 400 mm
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser
Gussrohr: DN 125
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM DN 125
 Art.-Nr. 254-2125
	Artikelnr.:
	254-2125



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	117,90



	€
		GP:
	



	€


1.1.286	Missel MSA 4-BSM DN 150, 400 mm

Missel MSA 4-BSM DN 150, 400 mm
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser
Gussrohr: DN 150
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM DN 150
 Art.-Nr. 254-2150
	Artikelnr.:
	254-2150



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	129,85



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutz-Dämm-Manschette MSA 4®-BSM®-B
[image: ]   
Missel Brandschutz-Dämm-Manschette MSA® 4-BSM® Bogen
 
Brandschutz-Dämm-Manschette körperschallentkoppelt für gusseiserne Abwasserbögen da < 160 mm (DN 150), Anwendung nach den Erleichterungen der MLAR; offene, nahtverstärkte Manschette mit integriertem Schnellverschluss, mineralisches nicht brennbares und bis 1.100°C beständiges Spezialvlies nach DIN 4102 Teil 1 und Teil 17, außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite mit einer Gleitfolie ausgerüstet. 
Die Ausführung muss nach den Erleichterungen der MLAR erfolgen, ABP Nr. P-20170776 MPA Dresden. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
 
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken

geringere Materialstärke von 4 mm für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauchgasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten.
 
· einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss sowie passende Formteile für Bögen und Abzweige etc. zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102: A1
Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102: > 1000 ° C
 
Dicke: 4 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-B
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.287	Missel MSA4-BSM-B 50-45°

Missel MSA4-BSM-B 50-45°
 
Dicke: 4 mm
Bogen: DN 50 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-B 50-45°
 Art.-Nr. 254-0545
	Artikelnr.:
	254-0545



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	54,45



	€
		GP:
	



	€


1.1.288	Missel MSA4-BSM-B 70-45°

Missel MSA4-BSM-B 70-45°
 
Dicke: 4 mm
Bogen: DN 70 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-B 70-45°
 Art.-Nr. 254-0745
	Artikelnr.:
	254-0745



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	55,90



	€
		GP:
	



	€


1.1.289	Missel MSA4-BSM-B 80-45°

Missel MSA4-BSM-B 80-45°
 
Dicke: 4 mm
Bogen: DN 80 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-B 80-45°
 Art.-Nr. 254-0845
	Artikelnr.:
	254-0845



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	60,20



	€
		GP:
	



	€


1.1.290	Missel MSA4-BSM-B 100-45°

Missel MSA4-BSM-B 100-45°
 
Dicke: 4 mm
Bogen: DN 100 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-B 100-45°
 Art.-Nr. 254-4045
	Artikelnr.:
	254-4045



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	64,05



	€
		GP:
	



	€


1.1.291	Missel MSA4-BSM-B 125-45°

Missel MSA4-BSM-B 125-45°
 
Dicke: 4 mm
Bogen: DN 125 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-B 125-45°
 Art.-Nr. 254-1245
	Artikelnr.:
	254-1245



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	71,08



	€
		GP:
	



	€


1.1.292	Missel MSA4-BSM-B 150-45°

Missel MSA4-BSM-B 150-45°
 
Dicke: 4 mm
Bogen: DN 150 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-B 150-45°
 Art.-Nr. 254-1645
	Artikelnr.:
	254-1645



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	73,30



	€
		GP:
	



	€


1.1.293	Missel MSA4-BSM-B 50-88°

Missel MSA4-BSM-B 50-88°
 
Dicke: 4 mm
Bogen: DN 50 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-B 50-88°
 Art.-Nr. 254-0588
	Artikelnr.:
	254-0588



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	57,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.294	Missel MSA4-BSM-B 70-88°

Missel MSA4-BSM-B 70-88°
 
Dicke: 4 mm
Bogen: DN 70 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-B 70-88°
 Art.-Nr. 254-0788
	Artikelnr.:
	254-0788



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	65,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.295	Missel MSA4-BSM-B 80-88°

Missel MSA4-BSM-B 80-88°
 
Dicke: 4 mm
Bogen: DN 80 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-B 80-88°
 Art.-Nr. 254-0888
	Artikelnr.:
	254-0888



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	68,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.296	Missel MSA4-BSM-B 100-88°

Missel MSA4-BSM-B 100-88°
 
Dicke: 4 mm
Bogen: DN 100 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-B 100-88°
 Art.-Nr. 254-1088
	Artikelnr.:
	254-1088



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	69,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.297	Missel MSA4-BSM-B 125-88°

Missel MSA4-BSM-B 125-88°
 
Dicke: 4 mm
Bogen: DN 125 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-B 125-88°
 Art.-Nr. 254-1188
	Artikelnr.:
	254-1188



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	91,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.298	Missel MSA4-BSM-B 150-88°

Missel MSA4-BSM-B 150-88°
 
Dicke: 4 mm
Bogen: DN 150 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-B 150-88°
 Art.-Nr. 254-1288
	Artikelnr.:
	254-1288



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	110,30



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutz-Dämm-Manschette MSA 4®-BSM®-A
[image: ]   
Missel Brandschutz-Dämm-Manschette MSA® 4-BSM® Abzweig
 
Brandschutz-Dämm-Manschette körperschallentkoppelt für gusseiserne Abwasser-Abzweige da < 160 mm (DN 150), Anwendung nach den Erleichterungen der MLAR; offene, nahtverstärkte Manschette mit integriertem Schnellverschluss, mineralisches nicht brennbares und bis 1.100°C beständiges Spezialvlies nach DIN 4102 Teil 1 und Teil 17, außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite mit einer Gleitfolie ausgerüstet. 
 
Die Ausführung muss nach den Erleichterungen der MLAR erfolgen, ABP Nr. P-20170776 MPA Dresden. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
 
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken

geringere Materialstärke von 4 mm für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauchgasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten.
 
· einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss sowie passende Formteile für Bögen und Abzweige etc. zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102: A1
Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102: > 1000 ° C
 
Dicke: 4 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-A
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
 
1.1.299	Missel MSA 4-BSM-A 50x50-45°

Missel MSA 4-BSM-A 50x50-45°
 
Dicke: 4 mm
Abzweig: DN 50 x DN 50 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-A 50x50-45°
 Art.-Nr. 254-5545
	Artikelnr.:
	254-5545



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	105,55



	€
		GP:
	



	€


1.1.300	Missel MSA 4-BSM-A 70x50-45°

Missel MSA 4-BSM-A 70x50-45°
 
Dicke: 4 mm
Abzweig: DN 70 x DN 50 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-A 70x50-45°
 Art.-Nr. 254-7545
	Artikelnr.:
	254-7545



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	113,05



	€
		GP:
	



	€


1.1.301	Missel MSA 4-BSM-A 70x70-45°

Missel MSA 4-BSM-A 70x70-45°
 
Dicke: 4 mm
Abzweig: DN 70 x DN 70 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-A 70x70-45°
 Art.-Nr. 254-7745
	Artikelnr.:
	254-7745



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	113,05



	€
		GP:
	



	€


1.1.302	Missel MSA 4-BSM-A 80x50-45°

Missel MSA 4-BSM-A 80x50-45°
 
Dicke: 4 mm
Abzweig: DN 80 x DN 50 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-A 80x50-45°
 Art.-Nr. 254-8545
	Artikelnr.:
	254-8545



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	118,05



	€
		GP:
	



	€


1.1.303	Missel MSA 4-BSM-A 80x80-45°

Missel MSA 4-BSM-A 80x80-45°
 
Dicke: 4 mm
Abzweig: DN 80 x DN 80 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-A 80x80-45°
 Art.-Nr. 254-8845
	Artikelnr.:
	254-8845



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	122,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.304	Missel MSA 4-BSM-A 100x50-45°

Missel MSA 4-BSM-A 100x50-45°
 
Dicke: 4 mm
Abzweig: DN 100 x DN 50 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-A 100x50-45°
 Art.-Nr. 254-1545
	Artikelnr.:
	254-1545



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	124,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.305	Missel MSA 4-BSM-A 100x70-45°

Missel MSA 4-BSM-A 100x70-45°
 
Dicke: 4 mm
Abzweig: DN 100 x DN 70 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-A 100x70-45°
 Art.-Nr. 254-1745
	Artikelnr.:
	254-1745



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	127,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.306	Missel MSA 4-BSM-A 100x80-45°

Missel MSA 4-BSM-A 100x80-45°
 
Dicke: 4 mm
Abzweig: DN 100 x DN 80 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-A 100x80-45°
 Art.-Nr. 254-1845
	Artikelnr.:
	254-1845



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	129,30



	€
		GP:
	



	€


1.1.307	Missel MSA 4-BSM-A 100x100-45°

Missel MSA 4-BSM-A 100x100-45°
 
Dicke: 4 mm
Abzweig: DN 100 x DN 100 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-A 100x100-45°
 Art.-Nr. 254-4145
	Artikelnr.:
	254-4145



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	130,05



	€
		GP:
	



	€


1.1.308	Missel MSA 4-BSM-A 125x100-45°

Missel MSA 4-BSM-A 125x100-45°
 
Dicke: 4 mm
Abzweig: DN 125 x DN 100 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-A 125x100-45°
 Art.-Nr. 254-4245
	Artikelnr.:
	254-4245



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	137,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.309	Missel MSA 4-BSM-A 125x125-45°

Missel MSA 4-BSM-A 125x125-45°
 
Dicke: 4 mm
Abzweig: DN 125 x DN 125 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-A 125x125-45°
 Art.-Nr. 254-2545
	Artikelnr.:
	254-2545



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	164,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.310	Missel MSA 4-BSM-A 150x150-45°

Missel MSA 4-BSM-A 150x150-45°
 
Dicke: 4 mm
Abzweig: DN 150 x DN 150 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-A 150x150-45°
 Art.-Nr. 254-3045
	Artikelnr.:
	254-3045



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	223,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.311	Missel MSA 4-BSM-A 50x50-88°

Missel MSA 4-BSM-A 50x50-88°
 
Dicke: 4 mm
Abzweig: DN 50 x DN 50 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-A 50x50-88°
 Art.-Nr. 254-5588
	Artikelnr.:
	254-5588



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	86,20



	€
		GP:
	



	€


1.1.312	Missel MSA 4-BSM-A 70x50-88°

Missel MSA 4-BSM-A 70x50-88°
 
Dicke: 4 mm
Abzweig: DN 70 x DN 50 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-A 70x50-88°
 Art.-Nr. 254-7588
	Artikelnr.:
	254-7588



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	90,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.313	Missel MSA 4-BSM-A 70x70-88°

Missel MSA 4-BSM-A 70x70-88°
 
Dicke: 4 mm
Abzweig: DN 70 x DN 70 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-A 70x70-88°
 Art.-Nr. 254-7788
	Artikelnr.:
	254-7788



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	94,85



	€
		GP:
	



	€


1.1.314	Missel MSA 4-BSM-A 80x50-88°

Missel MSA 4-BSM-A 80x50-88°
 
Dicke: 4 mm
Abzweig: DN 80 x DN 50 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-A 80x50-88°
 Art.-Nr. 254-8588
	Artikelnr.:
	254-8588



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	95,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.315	Missel MSA 4-BSM-A 80x80-88°

Missel MSA 4-BSM-A 80x80-88°
 
Dicke: 4 mm
Abzweig: DN 80 x DN 80 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-A 80x80-88°
 Art.-Nr. 254-8888
	Artikelnr.:
	254-8888



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	104,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.316	Missel MSA 4-BSM-A 100x50-88°

Missel MSA 4-BSM-A 100x50-88°
 
Dicke: 4 mm
Abzweig: DN 100 x DN 50 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-A 100x50-88°
 Art.-Nr. 254-4588
	Artikelnr.:
	254-4588



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	98,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.317	Missel MSA 4-BSM-A 100x70-88°

Missel MSA 4-BSM-A 100x70-88°
 
Dicke: 4 mm
Abzweig: DN 100 x DN 70 -88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-A 100x70-88°
 Art.-Nr. 254-4788
	Artikelnr.:
	254-4788



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	104,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.318	Missel MSA 4-BSM-A 100x80-88°

Missel MSA 4-BSM-A 100x80-88°
 
Dicke: 4 mm
Abzweig: DN 100 x DN 80 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-A 100x80-88°
 Art.-Nr. 254-1888
	Artikelnr.:
	254-1888



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	109,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.319	Missel MSA 4-BSM-A 100x100-88°

Missel MSA 4-BSM-A 100x100-88°
 
Dicke: 4 mm
Abzweig: DN 100 x DN 100 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-A 100x100-88°
 Art.-Nr. 254-4188
	Artikelnr.:
	254-4188



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	119,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.320	Missel MSA 4-BSM-A 125x100-88°

Missel MSA 4-BSM-A 125x100-88°
 
Dicke: 4 mm
Abzweig: DN 125 x DN 100-88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-A 125x100-88°
 Art.-Nr. 254-4288
	Artikelnr.:
	254-4288



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	129,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.321	Missel MSA 4-BSM-D 100x50x50-88°

Missel MSA 4-BSM-D 100x50x50-88°
 
Dicke: 4 mm
Doppel-Abzweig: DN 100 x DN 50 x DN 50 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-D 100x50x50-88°
 Art.-Nr. 254-3388
	Artikelnr.:
	254-3388



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	119,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.322	Missel MSA 4-BSM-D 100x100x100-88°

Missel MSA 4-BSM-D 100x100x100-88°
 
Dicke: 4 mm
Doppel-Abzweig: DN 100 x DN 100 x DN 100 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-D 100x100x100-88°
 Art.-Nr. 254-3288
	Artikelnr.:
	254-3288



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	164,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.323	Missel MSA 4-BSM-D 100x100x100-70°

Missel MSA 4-BSM-D 100x100x100-70°
 
Dicke: 4 mm
Doppel-Abzweig: DN 100 x DN 100 x DN 100 70°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-D 100x100x100-70°
 Art.-Nr. 254-3270
	Artikelnr.:
	254-3270



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	183,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.324	Missel MSA 4-BSM-D 125x100x100-70°

Missel MSA 4-BSM-D 125x100x100-70°
 
Dicke: 4 mm
Doppel-Abzweig: DN 125 x DN 100 x DN 100 70°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-D 125x100x100-70°
 Art.-Nr. 254-3470
	Artikelnr.:
	254-3470



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	191,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.325	Missel MSA 4-BSM-E 80x80x80-88°

Missel MSA 4-BSM-E 80x80x80-88°
 
Dicke: 4 mm
Eck-Abzweig: DN 80 x DN 80 x DN 80 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-E 80x80x80-88°
 Art.-Nr. 254-3488
	Artikelnr.:
	254-3488



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	155,45



	€
		GP:
	



	€


1.1.326	Missel MSA 4-BSM-E 100x100x100-88°

Missel MSA 4-BSM-E 100x100x100-88°
 
Dicke: 4 mm
Eck-Abzweig: DN 100 x DN 100 x DN 100 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-E 100x100x100-88°
 Art.-Nr. 254-3188
	Artikelnr.:
	254-3188



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	164,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.327	Missel MSA 4-BSM-E 125x100x100-88°

Missel MSA 4-BSM-E 125x100x100-88°
 
Dicke: 4 mm
Eck-Abzweig: DN 125 x DN 100 x DN 100 88°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-E 125x100x100-88°
 Art.-Nr. 254-3588
	Artikelnr.:
	254-3588



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	172,45



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutz-Dämm-Manschette MSA 4®-BSM®-V
[image: ]   
Missel Brandschutz-Dämm-Manschette MSA® 4-BSM® Verbinder
 
Brandschutz-Dämm-Manschette körperschallentkoppelt für Verbinder von gusseisernen Abwasserrohren da < 160 mm (DN 150), Anwendung nach den Erleichterungen der MLAR; offene, nahtverstärkte Manschette mit integriertem Schnellverschluss, mineralisches nicht brennbares und bis 1.100°C beständiges Spezialvlies nach DIN 4102 Teil 1 und Teil 17, außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite mit einer Gleitfolie ausgerüstet. 
Die Ausführung muss nach den Erleichterungen der MLAR erfolgen, ABP Nr. P-20170776 MPA Dresden. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
 
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken

geringere Materialstärke von 4 mm für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauchgasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten.
 
· einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss sowie passende Formteile für Bögen und Abzweige etc. zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102: A1
Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102: > 1000 ° C
 
Dicke: 4 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-V
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.328	Missel MSA 4-BSM-V 50

Missel MSA 4-BSM-V 50
 
Dicke: 4 mm
Verbinder: DN 50
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-V 50
 Art.-Nr. 254-4050
	Artikelnr.:
	254-4050



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	53,35



	€
		GP:
	



	€


1.1.329	Missel MSA 4-BSM-V 70

Missel MSA 4-BSM-V 70
 
Dicke: 4 mm
Verbinder: DN 70
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-V 70
 Art.-Nr. 254-4070
	Artikelnr.:
	254-4070



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	56,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.330	Missel MSA 4-BSM-V 80

Missel MSA 4-BSM-V 80
 
Dicke: 4 mm
Verbinder: DN 80
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-V 80
 Art.-Nr. 254-4080
	Artikelnr.:
	254-4080



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	57,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.331	Missel MSA 4-BSM-V 100

Missel MSA 4-BSM-V 100
 
Dicke: 4 mm
Verbinder: DN 100
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-V 100
 Art.-Nr. 254-4100
	Artikelnr.:
	254-4100



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	58,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.332	Missel MSA 4-BSM-V 125

Missel MSA 4-BSM-V 125
 
Dicke: 4 mm
Verbinder: DN 125
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-V 125
 Art.-Nr. 254-4125
	Artikelnr.:
	254-4125



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	61,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.333	Missel MSA 4-BSM-V 150

Missel MSA 4-BSM-V 150
 
Dicke: 4 mm
Verbinder: DN 150
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-V 150
 Art.-Nr. 254-4150
	Artikelnr.:
	254-4150



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	64,70



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutz-Dämm-Manschette MSA® 4-BSM®-Ü
[image: ]   
Missel Brandschutz-Dämm-Manschette MSA® 4-BSM® Übergang
 
Brandschutz-Dämm-Manschette körperschallentkoppelt für gusseiserne Übergangsstücke da < 160 mm (DN 150), Anwendung nach den Erleichterungen der MLAR; offene, nahtverstärkte Manschette mit integriertem Schnellverschluss, mineralisches nicht brennbares und bis 1.100°C beständiges Spezialvlies nach DIN 4102 Teil 1 und Teil 17, außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite mit einer Gleitfolie ausgerüstet. 
Die Ausführung muss nach den Erleichterungen der MLAR erfolgen, ABP Nr. P-20170776 MPA Dresden. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
 
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken

geringere Materialstärke von 4 mm für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauchgasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten.
 
· einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss sowie passende Formteile für Bögen und Abzweige etc. zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102: A1
Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102: > 1000 ° C
 
Dicke: 4 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-Ü
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.334	Missel MSA 4-BSM-Ü 80x50

Missel MSA 4-BSM-Ü 80x50
 
Dicke: 4 mm
Übergang: DN 80 x DN 50
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-Ü 80x50
 Art.-Nr. 254-6085
	Artikelnr.:
	254-6085



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	82,45



	€
		GP:
	



	€


1.1.335	Missel MSA 4-BSM-Ü 100x50

Missel MSA 4-BSM-Ü 100x50
 
Dicke: 4 mm
Übergang: DN 100 x DN 50
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-Ü 100x50
 Art.-Nr. 254-6105
	Artikelnr.:
	254-6105



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	83,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.336	Missel MSA 4-BSM-Ü 100x80

Missel MSA4-BSM-Ü 100x80
 
Dicke: 4 mm
Übergang: DN 100 x DN 80
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-Ü 100x80
 Art.-Nr. 254-6108
	Artikelnr.:
	254-6108



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	85,70



	€
		GP:
	



	€


1.1.337	Missel MSA4-BSM-Ü 125x100

Missel MSA4-BSM-Ü 125x100
 
Dicke: 4 mm
Übergang: DN 125 x DN 100
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-Ü 125x100
 Art.-Nr. 254-6121
	Artikelnr.:
	254-6121



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	102,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.338	Missel MSA4-BSM-Ü 150x100

Missel MSA4-BSM-Ü 150x100
 
Dicke: 4 mm
Übergang: DN 150 x DN 100
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA 4-BSM-Ü 150x100
 Art.-Nr. 254-6151
	Artikelnr.:
	254-6151



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	122,30



	€
		GP:
	



	€


Missel Kennzeichnungsschild MSA® 4-BSM®
[image: ]   
Missel Kennzeichnungsschild MSA® 4-BSM®
 
Zur optionalen Kennzeichnung der eingebauten Missel Brandschutz-Dämm-Manschetten
 
Fabrikat/Typ: Missel / Kennzeichnungsschild MSA 4-BSM
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.339	Missel Kennzeichnungsschild MSA® 4-BSM®

 
Fabrikat/Typ: Missel / Kennzeichnungsschild MSA 4-BSM Art.-Nr. 301-9201
 
	Artikelnr.:
	301-9201



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	7,95



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutz-Kitt BS-KITT
[image: ]   
Missel Brandschutz-Kitt BS-KITT
 
Aufschäumender Brandschutz-Kitt für die Ringspaltverfüllung von Rohr- und Kabeldurchführungen nach MLAR 4.2/4.3
 
Fabrikat/Typ: Missel / Kennzeichnungsschild BS-KITT
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.340	Missel Brandschutz-Kitt BS-KITT

Missel Brandschutz-Kitt BS-KITT
 
Aufschäumender Brandschutz-Kitt für die Ringspaltverfüllung von Rohr- und Kabeldurchführungen nach MLAR 4.2/4.3
 
Inhalt: 310 ml
 
Fabrikat/Typ: Missel / BS-KITT Art.-Nr. 301-9112
	Artikelnr.:
	301-9112



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	24,50



	€
		GP:
	



	€


Missel Brandschutz-Dämm-Manschette BSM-L
[image: ]   
Missel Brandschutz-Dämm-Manschette BSM®-L
 
Brandschutz-Dämm-Manschette körperschallentkoppelt für nicht brennbare Luftleitungen bis Nennweite 200 mm die durch F30-, F60-, F90-Bauteile in Gebäuden geführt werden; offene, nahtverstärkte Manschette mit integriertem Schnellverschluss, mineralisches nicht brennbares und bis 1.100°C beständiges Spezialvlies nach DIN 4102 Teil 1 und Teil 17, außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite mit einer Gleitfolie ausgerüstet. Deckenschotts K90-18017 mit Systemzulassung nach DIN 18017-3 erforderlich.
 
Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
 
· robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
 
· geringere Materialstärke von 4 mm für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauchgasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten.
 
· einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosem Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102: A1
Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102: > 1000 ° C
 
Baulängen: 400mm
Dicke: 4 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-L
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.341	Missel BSM-L 80

Missel BSM-L 80
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohr-Nennweite: 80 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-L 80mm Art.-Nr. 256-4080
	Artikelnr.:
	256-4080



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	107,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.342	Missel BSM-L 100

Missel BSM-L 100
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohr-Nennweite: 100 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-L 100
 Art.-Nr. 256-4100
	Artikelnr.:
	256-4100



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	116,85



	€
		GP:
	



	€


1.1.343	Missel BSM-L 125

Missel BSM-L 125
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohr-Nennweite: 125 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-L 125
 Art.-Nr. 256-4125
	Artikelnr.:
	256-4125



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	130,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.344	Missel BSM-L 140

Missel BSM-L 140
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohr-Nennweite: 140 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-L 140
 Art.-Nr. 256-4140
	Artikelnr.:
	256-4140



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	137,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.345	Missel BSM-L 150

Missel BSM-L 150
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohr-Nennweite: 150 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-L 150
 Art.-Nr. 256-4150
	Artikelnr.:
	256-4150



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	143,45



	€
		GP:
	



	€


1.1.346	Missel BSM-L 160

Missel BSM-L 160
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohr-Nennweite: 160 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-L 160
 Art.-Nr. 256-4160
	Artikelnr.:
	256-4160



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	147,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.347	Missel BSM-L 180

Missel BSM-L 180
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohr-Nennweite: 180 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-L 180
 Art.-Nr. 256-4180
	Artikelnr.:
	256-4180



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	153,45



	€
		GP:
	



	€


1.1.348	Missel BSM-L 200

Missel BSM-L 200
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohr-Nennweite: 200 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-L 200
 Art.-Nr. 256-4200
	Artikelnr.:
	256-4200



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	158,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.349	Missel BSM-L 250

Missel BSM-L 250
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
Baulänge: 400 mm
Dicke: 4 mm
 
Rohr-Nennweite: 250 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / BSM-L 250
 Art.-Nr. 256-4250
	Artikelnr.:
	256-4250



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	177,25



	€
		GP:
	



	€


Missel Kennzeichnungsschild BSM®-L
[image: ]   
Missel Kennzeichnungsschild BSM®-L
 
Zur optionalen Kennzeichnung der eingebauten Missel Brandschutz-Dämm-Manschetten
 
Fabrikat/Typ: Missel / Kennzeichnungsschild BSM-L
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.350	Missel Kennzeichnungsschild BSM®-L

 
Fabrikat/Typ: Missel / Kennzeichnungsschild BSM-L
Art.-Nr.: 301-9201
 
	Artikelnr.:
	301-9201



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	7,95



	€
		GP:
	



	€
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