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1	Kolektor
1.1	Misselsystem-Lüftung MSL
Misselsystem-Abwasser® MSL, Schlauch geschlossen
[image: ]   
Misselsystem-Abwasser® MSL, Schlauch geschlossen
 
Körperschalldämmung für Luftleitungen, reißfester und gepolsterter geschlossener Schlauch; geschlossenzelliger Polyethylenschaum, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich mit einer reißfesten Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Luftschallpegelminderung ∆LAF = ca.15 dB(A).
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
· robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl
nach ISO 1663 : m ³ 3000
Temperaturbeständigkeit (dauerhaft) : von -20°C bis +90°C
 
Lieferlänge: 10 lfm 
Dämmschichtdicke: 4 mm
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
 
1.1.1	Missel MSL 80

Missel MSL 80
 
Rohraußendurchmesser: 75 - 90 mm
Schlauchlänge: 10 m
Dicke: 4 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSL 80 Art.-Nr. 151-0080
	Artikelnr.:
	151-0080



		Menge:
	



	m
		Preis:
	15,30



	€
		GP:
	



	€


1.1.2	Missel MSL 100

Missel MSL 100
 
Rohraußendurchmesser: 100 - 110 mm
Schlauchlänge: 10 m
Dicke: 4 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSL 100 Art.-Nr. 151-0100
	Artikelnr.:
	151-0100



		Menge:
	



	m
		Preis:
	17,35



	€
		GP:
	



	€


1.1.3	Missel MSL 125

Missel MSL 125
 
Rohraußendurchmesser: 125 - 135 mm
Schlauchlänge: 10 m
Dicke: 4 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSL 125 Art.-Nr. 151-0125
	Artikelnr.:
	151-0125



		Menge:
	



	m
		Preis:
	19,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.4	Missel MSL 140

Missel MSL 140
 
Rohraußendurchmesser: 140 - 150 mm
Schlauchlänge: 10 m
Dicke: 4 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSL 140 Art.-Nr. 151-0140
	Artikelnr.:
	151-0140



		Menge:
	



	m
		Preis:
	20,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.5	Missel MSL 160

Missel MSL 160
 
Rohraußendurchmesser: 157 - 167 mm
Schlauchlänge: 10 m
Dicke: 4 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSL 160 Art.-Nr. 151-0160
	Artikelnr.:
	151-0160



		Menge:
	



	m
		Preis:
	22,30



	€
		GP:
	



	€


1.1.6	Missel MSL 180

Missel MSL 180
 
Rohraußendurchmesser: 180 - 187 mm
Schlauchlänge: 10 m
Dicke: 4 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSL 180 Art.-Nr. 151-0180
	Artikelnr.:
	151-0180



		Menge:
	



	m
		Preis:
	24,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.7	Missel MSL 200

Missel MSL 200
 
Rohraußendurchmesser: 200 - 210 mm
Schlauchlänge: 10 m
Dicke: 4 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSL 200 Art.-Nr. 151-0200
	Artikelnr.:
	151-0200



		Menge:
	



	m
		Preis:
	25,80



	€
		GP:
	



	€


Misselsystem-Lüftung MSL-A, Abzweig
[image: ]   
Misselsystem-Lüftung MSL-A, Abzweig 90°
 
Körperschalldämmung für Luftleitung-Abzweig, reißfester und gepolsterter geschlossener Schlauch; geschlossenzelliger Polyethylenschaum, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich mit einer reißfesten Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Luftschallpegelminderung ∆LAF = ca.15 dB(A).
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
· robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl
nach ISO 1663 : m ³ 3000
Temperaturbeständigkeit (dauerhaft) : von -20°C bis +90°C
 
Liefergröße: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 4 mm
 
Fabrikat / Typ: Missel / MSL-A
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
 
1.1.8	Missel MSL A 100 x 80-90°

Missel MSL A 100 x 80-90°
 
Abzweig: da min= 100 mm, da max= 110 mm - 80° bis 90°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSL-A 100 x 80-90° 
 Art.-Nr. 152-1890
	Artikelnr.:
	152-1890



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	30,70



	€
		GP:
	



	€


Misselsystem-Lüftung MSL-B, Bogen
[image: ]   
Misselsystem-Lüftung MSL-B, Bogen
 
Körperschalldämmung für Luftleitung-Bogen, reißfester und gepolsterter geschlossener Schlauch; geschlossenzelliger Polyethylenschaum, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich mit einer reißfesten Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Luftschallpegelminderung ∆LAF = ca.15 dB(A).
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
· robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl
nach ISO 1663 : m ³ 3000
Temperaturbeständigkeit (dauerhaft) : von -20°C bis +90°C
 
Liefergröße: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 4 mm
 
Fabrikat / Typ: Missel / MSL-B
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
 
1.1.9	Missel MSL B 100-45°

Missel MSL B 100-45°
 
Abzweig: da min= 100 mm, da max= 110 mm - 45°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSL-B 100-45° 
 Art.-Nr. 153-1045
	Artikelnr.:
	153-1045



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	28,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.10	Missel MSL B 100-90°

Missel MSL B 100-90°
 
Abzweig: da min= 100 mm, da max= 110 mm - 90°
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSL-B 100-90° 
 Art.-Nr. 153-1090
	Artikelnr.:
	153-1090



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	32,80



	€
		GP:
	



	€


Misselsystem-Lüftung MSL-V
[image: ]   
Misselsystem-Lüftung MSL-V
 
Körperschalldämmung für Unterputz Lüftungsgerät; reißfeste, gepolsterte und nahtverstärkte Schallschutz-Dämm-Manschette mit integriertem Schnellverschluss; geschlossenzelliger Polyethylenschaum, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich mit einer reißfesten Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. 
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
· robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
 
Liefergröße: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 4 mm
 
Geeignet für Unterputz 
Lüftungsgeräte: Helios / Maico / Limodor
 
Fabrikat / Typ: Missel / MSL-V
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
 
1.1.11	Missel MSL-V Helios

Missel MSL-V Helios
 
geeignet für Unterputz 
Lüftungsgeräte: Helios: Typ ELS-GU und ELS-GUBA
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSL-V Helios 
 Art.-Nr. 159-1001
 
Gesondert bestellen:
 - MSL-V Zweitanschlussstutzen Art.-Nr. 159-3000
	Artikelnr.:
	159-1001



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	74,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.12	Missel MSL-V Maico ER-UP/G

Missel MSL-V Maico ER-UP/G
 
geeignet für Unterputz 
Lüftungsgeräte: Maico Typ: ER-UP/G
 
Fabrikat/Typ: Missel / Maico ER-UP/G
 Art.-Nr. 159-2000
 
Gesondert bestellen:
 - MSL-V Zweitanschlussstutzen Art.-Nr. 159-3000
	Artikelnr.:
	159-2000



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	72,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.13	Missel MSL-V Limodor compact 80.000

Missel MSL-V Limodor compact 80.000
 
geeignet für Unterputz 
Lüftungsgeräte: Limodor Typ: compact 80.000
 
Fabrikat/Typ: Missel / Limodor compact
 Art.-Nr. 159-2001
 
Gesondert bestellen:
 - MSL-V Zweitanschlussstutzen Art.-Nr. 159-3000
	Artikelnr.:
	159-2001



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	74,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.14	Missel MSL-V Zweitanschlussstutzen

Misselsystem-Lüftung MSL-V Zweitanschlussstutzen
 
Körperschalldämmung für Zweitanschlussstutzen für Ventilator; reißfeste, gepolsterte und nahtverstärkte Schallschutz-Dämm-Manschette mit integriertem Schnellverschluss; geschlossenzelliger Polyethylenschaum, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich mit einer reißfesten Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Luftschallpegelminderung ∆LAF = ca.15 dB(A).
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
· robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
 
Liefergröße: 1 Stück
Dämmschichtdicke:  4 mm
Rohraußendurchmesser da min= 75 mm, da max= 90 mm
 
Fabrikat / Typ: Missel / MSL-V Zweitanschlussstutzen Art.-Nr.159-3000
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Missel Insulations GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-128
e-mail: info@missel.de
Internet: http://www.missel.de
	Artikelnr.:
	159-3000



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	24,25



	€
		GP:
	



	€
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