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1	Kolektor
1.1	Kombinationsdämmung für Abwasser- und innenliegende Regenwasserleitungen
Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Schlauch, offen
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Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Schlauch, offen
 
Kombinationsdämmung mit mehrschaligem Materialaufbau für die akustisch anspruchsvolle Abwasserinstallation. Universelle Körperschall-, Luftschall- und Tauwasserdämmung für Abwasserleitungen und innenliegende Regenwasserleitungen aus Gusseisen, dick- und dünnwandigen Kunststoff.
 
Materialaufbau:
 
innenliegende Folie für den Feuchteschutz,
schallabsorbierender Spezialschaum und schallreflektierende Schwerschicht zur Reduzierung der Luftschallabstrahlung und Verhinderung der Körperschallübertragung,
reißfester Gitterfolie- / Vliesverbund zur Funktionssicherung in allen Bauphasen
 
Produktausführung:
 
Gepolsterter offener Schlauch mit integriertem Schnellverschluss, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich mit einer reißfesten Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet.
 
Erhöhter Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und fremden Bereich.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
 
Einhalten von erhöhtem Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und im fremden Bereich
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich ∆LAF = bis zu 19 dB
Tauwasserdämmung zur Sicherung des Baukörpers vor Bauschäden durch Feuchtigkeit.
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
 
Erreichbare Schallschutzstufen (akustische Prüfung nach EN 14366 durch Fraunhofer Institut)
 
Eigener Bereich nach VDI 4100:
 
	 
	EB I: 
35 dB(A)
	EB II:
30 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	 


 
Fremder Bereich (Doppelhaushälfte / Reihenhaus) nach VDI 4100:
 
	 
	SSt I: 30 dB(A)
	SSt II: 25 dB(A)
	SSt III: 22 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓


 
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich:
 
	 
	∆LAF

	Guss-Rohr
	bis 19 dB

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	bis 17 dB

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	bis 19 dB


 
 
Lieferlänge: 1 lfm 
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat / Typ: Missel / MSA KLW
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.1	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, DN 50 Schlauch offen

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, DN 40 Schlauch offen
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 40 mm
 
z.B.
CONEL DRAIN
Geberit PE
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin SiTech +

Lieferlänge: 1 m
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW-DN 40 Art.-Nr. 195-0040
 
	Artikelnr.:
	195-0040



		Menge:
	



	m
		Preis:
	175,30



	€
		GP:
	



	€


1.1.2	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, DN 50 Schlauch offen

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, DN 50 Schlauch offen
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 50 mm
 
z.B.
CONEL DRAIN
Geberit PE
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin SiTech +

Lieferlänge: 1 m
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW-DN 50 Art.-Nr. 195-0050
 
	Artikelnr.:
	195-0050



		Menge:
	



	m
		Preis:
	196,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.3	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, DN 58 Schlauch offen

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW, DN 58 Schlauch offen
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 56-58 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit PE
Geberit Silent-db 20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS

Lieferlänge: 1 m
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW-DN 58 Art.-Nr. 195-0058
 
	Artikelnr.:
	195-0058



		Menge:
	



	m
		Preis:
	212,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.4	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, DN 70 Schlauch offen

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW, DN 70 Schlauch offen
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 75-78 mm
 
z.B.
Guss,
CONEL DRAIN
Geberit PE
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Lieferlänge: 1 m
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW-DN 70 Art.-Nr. 195-0070
 
	Artikelnr.:
	195-0070



		Menge:
	



	m
		Preis:
	217,45



	€
		GP:
	



	€


1.1.5	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, DN 80 Schlauch offen

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW, DN 80 Schlauch offen
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 83 mm
 
z.B.
Guss,

Lieferlänge: 1 m
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW-DN 80 Art.-Nr. 195-0080
 
	Artikelnr.:
	195-0080



		Menge:
	



	m
		Preis:
	229,05



	€
		GP:
	



	€


1.1.6	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, DN 90 Schlauch offen

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW, DN 90 Schlauch offen
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 90 mm
 
z.B.
CONEL DRAIN
Geberit PE
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Lieferlänge: 1 m
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW-DN 90 Art.-Nr. 195-0090
 
	Artikelnr.:
	195-0090



		Menge:
	



	m
		Preis:
	236,35



	€
		GP:
	



	€


1.1.7	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, DN 100 Schlauch offen

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW, DN 100 Schlauch offen
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Guss,
CONEL DRAIN
Geberit PE
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Lieferlänge: 1 m
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW-DN 100 Art.-Nr. 195-0100
 
	Artikelnr.:
	195-0100



		Menge:
	



	m
		Preis:
	250,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.8	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, DN 125 Schlauch offen

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW, DN 125 Schlauch offen
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 125 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin SiTech +

Lieferlänge: 1 m
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW-DN 125 Art.-Nr. 195-0125
 
	Artikelnr.:
	195-0125



		Menge:
	



	m
		Preis:
	267,70



	€
		GP:
	



	€


1.1.9	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, DN 135 Schlauch offen

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW, DN 135 Schlauch offen
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 135 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit Silent-db 20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS

Lieferlänge: 1 m
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW-DN 135 Art.-Nr. 195-0135
 
	Artikelnr.:
	195-0135



		Menge:
	



	m
		Preis:
	322,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.10	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, DN 150 Schlauch offen

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW, DN 150 Schlauch offen
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 160 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit PE
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Lieferlänge: 1 m
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW-DN 150 Art.-Nr. 195-0150
 
	Artikelnr.:
	195-0150



		Menge:
	



	m
		Preis:
	348,45



	€
		GP:
	



	€


1.1.11	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, DN 200 Schlauch offen

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW, DN 200 Schlauch offen
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 200 mm
 
z.B.
Geberit PE
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS

Lieferlänge: 1 m
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW-DN 200 Art.-Nr. 195-0200
 
	Artikelnr.:
	195-0200



		Menge:
	



	m
		Preis:
	394,55



	€
		GP:
	



	€


1.1.12	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW, DN 210 Schlauch

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW, DN 210 Schlauch offen
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 210 mm
 
z.B.
Guss

Lieferlänge: 1 m
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW-DN 210 Art.-Nr. 195-0210
 
	Artikelnr.:
	195-0210



		Menge:
	



	m
		Preis:
	406,30



	€
		GP:
	



	€


Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Plattenware
[image: ]   
Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Plattenware
 
Kombinationsdämmung mit mehrschaligem Materialaufbau für die akustisch anspruchsvolle Abwasserinstallation. Universelle Körperschall-, Luftschall- und Tauwasserdämmung für Abwasserleitungen und innenliegende Regenwasserleitungen aus Gusseisen, dick- und dünnwandigen Kunststoff.
 
Materialaufbau:
 
innenliegende Folie für den Feuchteschutz,
schallabsorbierender Spezialschaum und schallreflektierende Schwerschicht zur Reduzierung der Luftschallabstrahlung und Verhinderung der Körperschallübertragung,
reißfester Gitterfolie- / Vliesverbund zur Funktionssicherung in allen Bauphasen
 
Produktausführung:
 
Plattenware 1 x 2 m mit Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich mit einer reißfesten Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet zur Dämmung von größeren Rohrleitungen oder Behältern.
 
Erhöhter Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und fremden Bereich.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
 
Einhalten von erhöhtem Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und im fremden Bereich
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich ∆LAF = bis zu 19 dB
Tauwasserdämmung zur Sicherung des Baukörpers vor Bauschäden durch Feuchtigkeit.
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
 
Erreichbare Schallschutzstufen (akustische Prüfung nach EN 14366 durch Fraunhofer Institut)
 
Eigener Bereich nach VDI 4100:
 
	 
	EB I: 
35 dB(A)
	EB II:
30 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	 


 
Fremder Bereich (Doppelhaushälfte / Reihenhaus) nach VDI 4100:
 
	 
	SSt I: 30 dB(A)
	SSt II: 25 dB(A)
	SSt III: 22 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓


 
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich:
 
	 
	∆LAF

	Guss-Rohr
	bis 19 dB

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	bis 17 dB

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	bis 19 dB


 
 
Liefermenge: 1 m x 2 m 
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW-Plattenware Art.-Nr. 200-0001
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
 
1.1.13	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Plattenware

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Plattenware
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, 
 
Lieferlänge: 1 m
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW-Plattenware Art.-Nr. 200-0001
 
	Artikelnr.:
	200-0001



		Menge:
	



	m²
		Preis:
	339,75



	€
		GP:
	



	€


Missel selbstklebendes KLW-Schallschutzband
[image: ]   
Missel selbstklebendes KLW-Schallschutzband
 
zum schnellen, schallschutztechnisch sicheren Abkleben von Stößen Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich mit einer reißfesten Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet, selbstklebend. Verarbeitung nach Anweisung des Herstellers.
 
Farbe: weiß
 
Länge pro Rolle: 10 m
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW 607/S
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.14	Missel selbstklebendes KLW-Schallschutzband MSA-KLW

Missel selbstklebendes KLW-Schallschutzband MSA-KLW 607/S
 
 
Klebeband-Breite: 60 mm
Länge pro Rolle: 10 m
Dicke: ca. 7 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW 607/S Art.-Nr. 301-9130
	Artikelnr.:
	301-9130



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	185,50



	€
		GP:
	



	€


Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Abzweige
[image: ]   
Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Abzweige
 
Kombinationsdämmung mit mehrschaligem Materialaufbau für die akustisch anspruchsvolle Abwasserinstallation. Universelle Körperschall-, Luftschall- und Tauwasserdämmung für Abwasserleitungen und innenliegende Regenwasserleitungen aus Gusseisen, dick- und dünnwandigen Kunststoff.
 
Materialaufbau:
 
innenliegende Folie für den Feuchteschutz,
schallabsorbierender Spezialschaum und schallreflektierende Schwerschicht zur Reduzierung der Luftschallabstrahlung und Verhinderung der Körperschallübertragung,
reißfester Gitterfolie- / Vliesverbund zur Funktionssicherung in allen Bauphasen
 
Produktausführung:
 
Dämmung für Abzweige mit integriertem Schnellverschluss, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich mit einer reißfesten Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet.
 
Erhöhter Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und fremden Bereich.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
 
Einhalten von erhöhtem Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und im fremden Bereich
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich ∆LAF = bis zu 19 dB
Tauwasserdämmung zur Sicherung des Baukörpers vor Bauschäden durch Feuchtigkeit.
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
 
Erreichbare Schallschutzstufen (akustische Prüfung nach EN 14366 durch Fraunhofer Institut)
 
Eigener Bereich nach VDI 4100:
 
	 
	EB I: 
35 dB(A)
	EB II:
30 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	 


 
Fremder Bereich (Doppelhaushälfte / Reihenhaus) nach VDI 4100:
 
	 
	SSt I: 30 dB(A)
	SSt II: 25 dB(A)
	SSt III: 22 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓


 
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich:
 
	 
	∆LAF

	Guss-Rohr
	bis 19 dB

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	bis 17 dB

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	bis 19 dB


 
 
Liefermenge: 1 Stück 
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat / Typ: Missel / MSA KLW A
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.15	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 50x50-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 50x50-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 50 mm
 
z.B.
CONEL DRAIN
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 50x50-45° Art.-Nr. 196-1045
 
	Artikelnr.:
	196-1045



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	171,85



	€
		GP:
	



	€


1.1.16	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 58x58-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 58x58-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 56-58 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit Silent-db 20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 58x58-45° Art.-Nr. 196-1145
 
	Artikelnr.:
	196-1145



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	178,05



	€
		GP:
	



	€


1.1.17	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 70x50-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 70x50-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 75 mm
Abzweig 45° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 50 mm
 
z.B.
CONEL DRAIN
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 70x50-45° Art.-Nr. 196-1245
 
	Artikelnr.:
	196-1245



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	179,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.18	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 70x58-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 70x58-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 78 mm
Abzweig 45° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 58 mm
 
z.B.
Guss
Geberit Silent-db 20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 70x58-45° Art.-Nr. 196-1345
 
	Artikelnr.:
	196-1345



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	181,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.19	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 70x70-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 70x70-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 75-78 mm
Abzweig 45° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 75-78 mm
 
z.B.
Guss
CONEL DRAIN
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 70x70-45° Art.-Nr. 196-1445
 
	Artikelnr.:
	196-1445



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	181,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.20	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 80x58-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 80x58-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 83 mm
Abzweig 45° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 58 mm
 
z.B.
Guss

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 80x58-45° Art.-Nr. 196-5145
 
	Artikelnr.:
	196-5145



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	147,35



	€
		GP:
	



	€


1.1.21	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 80x80-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 80x80-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 83 mm
Abzweig 45° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 83 mm
 
z.B.
Guss,

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 80x80-45° Art.-Nr. 196-1645
 
 
	Artikelnr.:
	196-1645



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	184,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.22	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 90x50-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 90x50-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 90 mm
Abzweig 45° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 50 mm
 
z.B.
CONEL DRAIN
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 90x50-45° Art.-Nr. 196-1745
 
	Artikelnr.:
	196-1745



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	188,90



	€
		GP:
	



	€


1.1.23	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 90x58-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 90x58-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 90 mm
Abzweig 45° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 56-58 mm
 
z.B.
Geberit Silent-db 20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 90x58-45° Art.-Nr. 196-1545
 
	Artikelnr.:
	196-1545



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	192,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.24	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 90x90-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 90x90-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 90 mm
Abzweig 45° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 90 mm
 
z.B.
CONEL DRAIN
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 90x90-45° Art.-Nr. 196-1845
 
	Artikelnr.:
	196-1845



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	206,70



	€
		GP:
	



	€


1.1.25	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 100x50-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 100x50-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
Abzweig 45° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 50 mm
 
z.B.
CONEL DRAIN
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 100x50-45° Art.-Nr. 196-1945
 
	Artikelnr.:
	196-1945



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	184,55



	€
		GP:
	



	€


1.1.26	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 100x58-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 100x58-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
Abzweig 45° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 56-58 mm
 
z.B.
Guss
Geberit Silent-db 20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 100x58-45° Art.-Nr. 196-2145
 
	Artikelnr.:
	196-2145



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	197,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.27	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 100x70-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 100x70-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
Abzweig 45° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 75-78 mm
 
z.B.
Guss
CONEL DRAIN
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 100x70-45° Art.-Nr. 196-2245
 
	Artikelnr.:
	196-2245



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	215,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.28	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 100x80-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 100x80-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
Abzweig 45° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 83 mm
 
z.B.
Guss

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 100x80-45° Art.-Nr. 196-2345
 
	Artikelnr.:
	196-2345



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	231,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.29	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 100x100-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 100x100-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
Abzweig 45° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Guss
CONEL DRAIN
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 100x100-45° Art.-Nr. 196-2045
 
	Artikelnr.:
	196-2045



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	235,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.30	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 125x100-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 125x100-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 125 mm
Abzweig 45° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 125x100-45° Art.-Nr. 196-2545
 
	Artikelnr.:
	196-2545



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	237,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.31	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 125x125-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 125x125-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 125 mm
Abzweig 45° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 125 mm
 
z.B.
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 125x125-45° Art.-Nr. 196-2645
 
	Artikelnr.:
	196-2645



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	239,20



	€
		GP:
	



	€


1.1.32	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 135x58-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 135x58-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 135 mm
Abzweig 45° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 58 mm
 
z.B.
Guss

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 135x58-45° Art.-Nr. 196-4245
 
	Artikelnr.:
	196-4245



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	212,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.33	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 135x80-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 135x80-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 135 mm
Abzweig 45° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 80 mm
 
z.B.
Guss

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 135x80-45° Art.-Nr. 196-6145
 
	Artikelnr.:
	196-6145



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	219,45



	€
		GP:
	



	€


1.1.34	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 135x100-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 135x100-45° 
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 135 mm
Abzweig 45° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit Silent-db 20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 135x100-45° Art.-Nr. 196-2745
 
	Artikelnr.:
	196-2745



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	248,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.35	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 135x135-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 135x135-45° 
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 135 mm
Abzweig 45° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 135 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit Silent-db 20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 135x135-45° Art.-Nr. 196-2845
 
	Artikelnr.:
	196-2845



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	270,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.36	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 150x80-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 150x80-45° 
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 160 mm
Abzweig 45° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 83 mm
 
z.B.
Guss,

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 150x80-45° Art.-Nr. 196-7145
 
	Artikelnr.:
	196-7145



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	254,45



	€
		GP:
	



	€


1.1.37	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 150x100-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 150x100-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 160 mm
Abzweig 45° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 150x100-45° Art.-Nr. 196-3045
 
	Artikelnr.:
	196-3045



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	258,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.38	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 150x150-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 150x150-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 160 mm
Abzweig 45° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 160 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 150x150-45° Art.-Nr. 196-2945
 
	Artikelnr.:
	196-2945



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	284,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.39	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 210x150-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 210x150-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 210 mm
Abzweig 45° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 160 mm
 
z.B.
Guss,

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 210x150-45° Art.-Nr. 196-4145
 
	Artikelnr.:
	196-4145



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	300,05



	€
		GP:
	



	€


1.1.40	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 50x50-87/88°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 50x50-87/88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 50 mm
 
z.B.
CONEL DRAIN
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig- DN 50x50-87/88° Art.-Nr. 196-1088
 
	Artikelnr.:
	196-1088



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	171,85



	€
		GP:
	



	€


1.1.41	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 58x58-87/88°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 58x58-87/88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 56-58 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit Silent-db 20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig- DN 58x58-87/88° Art.-Nr. 196-1188
 
	Artikelnr.:
	196-1188



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	178,05



	€
		GP:
	



	€


1.1.42	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 70x50-87/88°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 70x50-87/88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 75 mm
Abzweig 87/88° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 50 mm
 
z.B.
CONEL DRAIN
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 70x50-87/88° Art.-Nr. 196-1288
 
	Artikelnr.:
	196-1288



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	179,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.43	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 70x58-87/88°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 70x58-87/88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 78 mm
Abzweig 87/88° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 58 mm
 
z.B.
Guss
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 70x58-87/88° Art.-Nr. 196-1388
 
	Artikelnr.:
	196-1388



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	181,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.44	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 70x70-87/88°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 70x70-87/88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 75-78 mm
Abzweig 87/88° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 75-78 mm
 
z.B.
Guss
CONEL DRAIN
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 70x70-87/88° Art.-Nr. 196-1488
 
	Artikelnr.:
	196-1488



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	181,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.45	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 80x80-88°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 80x80-88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 83 mm
Abzweig 88° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 83 mm
 
z.B.
Guss,

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 80x80-88° Art.-Nr. 196-1688
 
	Artikelnr.:
	196-1688



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	184,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.46	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 90x50-87/88°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 90x50-87/88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 90 mm
Abzweig 87/88° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 50 mm
 
z.B.
CONEL DRAIN
Geberit Silent-Pro
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin SiTech + 

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig- DN 90x50-87/88° Art.-Nr. 196-1588
 
	Artikelnr.:
	196-1588



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	188,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.47	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 90x58-87/88°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 90x58-87/88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 90 mm
Abzweig 87/88° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 56-58 mm
 
z.B.
Geberit Silent-db 20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig- DN 90x58-87/88° Art.-Nr. 196-2288
 
	Artikelnr.:
	196-2288



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	192,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.48	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 90x90-87/88°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 90x90-87/88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 90 mm
Abzweig 87/88° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 90 mm
 
z.B.
CONEL DRAIN
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro
Geberit Silent-PP 
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG 
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS Bogenabzweig
Wavin SiTech + Bogenabzweig

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig- DN 90x90-87/88° Art.-Nr. 196-1788
 
	Artikelnr.:
	196-1788



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	206,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.49	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 100x50-87/88°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 100x50-87/88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
Abzweig 87/88° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 50 mm
 
z.B.
CONEL DRAIN
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig- DN 100x50-87/88° Art.-Nr. 196-1888
 
	Artikelnr.:
	196-1888



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	184,55



	€
		GP:
	



	€


1.1.50	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 100x58-87/88°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 100x58-87/88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
Abzweig 87/88° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 56-58 mm
 
z.B.
Guss
Geberit Silent-db 20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig- DN 100x58-87/88° Art.-Nr. 196-1988
 
	Artikelnr.:
	196-1988



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	197,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.51	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 100x70-87/88°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 100x70-87/88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
Abzweig 87/88° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 75-78 mm
 
z.B.
Guss
CONEL DRAIN
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro
Geberit Silent-PP 
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech + 

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 100x70-87/88° Art.-Nr. 196-2388
 
	Artikelnr.:
	196-2388



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	215,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.52	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 100x80-87/88°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 100x80-87/88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
Abzweig 87/88° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 83 mm
 
z.B.
Guss

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 100x80-87/88° Art.-Nr. 196-2488
 
	Artikelnr.:
	196-2488



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	231,20



	€
		GP:
	



	€


1.1.53	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 100x100-87/88°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 100x100-87/88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
Abzweig 87/88° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Guss
CONEL DRAIN
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 100x100-87/88° Art.-Nr. 196-2088
 
	Artikelnr.:
	196-2088



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	235,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.54	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 125x100-87/88°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 125x100-87/88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 125 mm
Abzweig 87/88° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Geberit Silent-Pro
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 125x100-87/88° Art.-Nr. 196-2588
 
	Artikelnr.:
	196-2588



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	237,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.55	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 125x125-87/88°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 125x125-87/88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 125 mm
Abzweig 87/88° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 125 mm
 
z.B.
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 125x125-87/88° Art.-Nr. 196-2188
 
	Artikelnr.:
	196-2188



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	239,20



	€
		GP:
	



	€


1.1.56	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 135x100-87/88°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 135x100-87/88° 
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 135 mm
Abzweig 87/88° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit Silent-db 20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 135x100-87/88° Art.-Nr. 196-2688
 
	Artikelnr.:
	196-2688



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	248,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.57	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 135x135-87/88°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 135x135-87/88° 
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 135 mm
Abzweig 87/88° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 135 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit Silent-db 20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 135x135-87/88° Art.-Nr. 196-2788
 
	Artikelnr.:
	196-2788



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	270,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.58	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 150x100-87/88°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 150x100-87/88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 160 mm
Abzweig 87/88° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 150x100-87/88° Art.-Nr. 196-3088
 
	Artikelnr.:
	196-3088



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	258,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.59	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 150x150-87/88°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig, DN 150x150-87/88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 160 mm
Abzweig 87/88° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 160 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Abzweig-DN 150x150-87/88° Art.-Nr. 196-2888
 
	Artikelnr.:
	196-2888



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	284,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.60	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Doppelabzweig, DN

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Doppelabzweig, DN 100x100x100-70°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
mit Doppelabzweig 70° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Guss,
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Doppelabzweig-DN 100x100x100-70° Art.-Nr. 196-2470
 
	Artikelnr.:
	196-2470



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	298,25



	€
		GP:
	



	€


Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Bogen
[image: ]   
Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Bogen
 
Kombinationsdämmung mit mehrschaligem Materialaufbau für die akustisch anspruchsvolle Abwasserinstallation. Universelle Körperschall-, Luftschall- und Tauwasserdämmung für Abwasserleitungen und innenliegende Regenwasserleitungen aus Gusseisen, dick- und dünnwandigen Kunststoff.
 
Materialaufbau:
 
innenliegende Folie für den Feuchteschutz,
schallabsorbierender Spezialschaum und schallreflektierende Schwerschicht zur Reduzierung der Luftschallabstrahlung und Verhinderung der Körperschallübertragung,
reißfester Gitterfolie- / Vliesverbund zur Funktionssicherung in allen Bauphasen
 
Produktausführung:
 
Dämmung für Bogen mit integriertem Schnellverschluss, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich mit einer reißfesten Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet.
 
Erhöhter Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und fremden Bereich.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
 
Einhalten von erhöhtem Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und im fremden Bereich
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich ∆LAF = bis zu 19 dB
Tauwasserdämmung zur Sicherung des Baukörpers vor Bauschäden durch Feuchtigkeit.
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
 
Erreichbare Schallschutzstufen (akustische Prüfung nach EN 14366 durch Fraunhofer Institut)
 
Eigener Bereich nach VDI 4100:
 
	 
	EB I: 
35 dB(A)
	EB II:
30 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	 


 
Fremder Bereich (Doppelhaushälfte / Reihenhaus) nach VDI 4100:
 
	 
	SSt I: 30 dB(A)
	SSt II: 25 dB(A)
	SSt III: 22 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓


 
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich:
 
	 
	∆LAF

	Guss-Rohr
	bis 19 dB

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	bis 17 dB

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	bis 19 dB


 
 
Liefermenge: 1 Stück 
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat / Typ: Missel / MSA KLW B
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.61	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 100-15°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 100-15°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Guss,
CONEL DRAIN
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Bogen-DN 100-15° Art.-Nr. 198-1015
 
	Artikelnr.:
	198-1015



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	172,55



	€
		GP:
	



	€


1.1.62	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 70-30°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 70-30°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 75-78 mm
 
z.B.
Guss,
CONEL DRAIN
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Bogen-DN 70-30° Art.-Nr. 198-0730
 
	Artikelnr.:
	198-0730



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	147,45



	€
		GP:
	



	€


1.1.63	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 100-30°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 100-30°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Guss,
CONEL DRAIN
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Bogen-DN 100-30° Art.-Nr. 198-1030
 
	Artikelnr.:
	198-1030



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	184,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.64	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 50-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 50-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 50 mm
 
z.B.
CONEL DRAIN
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Bogen-DN 50-45° Art.-Nr. 198-0545
 
	Artikelnr.:
	198-0545



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	155,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.65	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 58-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 58-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 56-58 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit Silent-db 20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Bogen-DN 58-45° Art.-Nr. 198-0645
 
	Artikelnr.:
	198-0645



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	156,45



	€
		GP:
	



	€


1.1.66	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 70-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 70-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 75-78 mm
 
z.B.
Guss,
CONEL DRAIN
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Bogen-DN 70-45° Art.-Nr. 198-0745
 
	Artikelnr.:
	198-0745



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	159,20



	€
		GP:
	



	€


1.1.67	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 80-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 80-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 83 mm
 
z.B.
Guss,

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Bogen-DN 80-45° Art.-Nr. 198-0845
 
	Artikelnr.:
	198-0845



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	162,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.68	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 90-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 90-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 90 mm
 
z.B.
CONEL DRAIN
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Bogen-DN 90-45° Art.-Nr. 198-0945
 
	Artikelnr.:
	198-0945



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	168,85



	€
		GP:
	



	€


1.1.69	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 100-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 100-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Guss,
CONEL DRAIN
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Bogen-DN 100-45° Art.-Nr. 198-1045
 
	Artikelnr.:
	198-1045



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	192,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.70	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 125-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 125-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 125 mm
 
z.B.
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Bogen-DN 125-45° Art.-Nr. 198-1245
 
	Artikelnr.:
	198-1245



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	203,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.71	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 135-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 135-45° 
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 135 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit Silent-db 20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Bogen-DN 135-45° Art.-Nr. 198-1345
 
	Artikelnr.:
	198-1345



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	211,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.72	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 150-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 150-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 160 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Bogen-DN 150-45° Art.-Nr. 198-1545
 
	Artikelnr.:
	198-1545



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	222,30



	€
		GP:
	



	€


1.1.73	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 50-87/88°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 50-87/88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 50 mm
 
z.B.
CONEL DRAIN
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Bogen-DN 50-87/88° Art.-Nr. 198-0588
 
	Artikelnr.:
	198-0588



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	213,35



	€
		GP:
	



	€


1.1.74	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 58-87/88°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 58-87/88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 56-58 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit Silent-db 20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Bogen-DN 58-87/88° Art.-Nr. 198-0688
 
	Artikelnr.:
	198-0688



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	216,05



	€
		GP:
	



	€


1.1.75	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 70-87/88°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 70-87/88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 75-78 mm
 
z.B.
Guss,
CONEL DRAIN
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Bogen-DN 70-87/88° Art.-Nr. 198-0788
 
	Artikelnr.:
	198-0788



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	217,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.76	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 80-87/88°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 80-87/88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 83 mm
 
z.B.
Guss,

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Bogen-DN 80-87/88° Art.-Nr. 198-0888
 
	Artikelnr.:
	198-0888



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	224,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.77	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 90-87/88°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 90-87/88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 90 mm
 
z.B.
CONEL DRAIN
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Bogen-DN 90-87/88° Art.-Nr. 198-0988
 
	Artikelnr.:
	198-0988



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	239,20



	€
		GP:
	



	€


1.1.78	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 100-87/88°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 100-87/88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Guss,
CONEL DRAIN
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Bogen-DN 100-87/88° Art.-Nr. 198-1088
 
	Artikelnr.:
	198-1088



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	243,70



	€
		GP:
	



	€


1.1.79	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 125-87/88°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 125-87/88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 125 mm
 
z.B.
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Bogen-DN 125-87/88° Art.-Nr. 198-1288
 
	Artikelnr.:
	198-1288



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	293,45



	€
		GP:
	



	€


1.1.80	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 135-87/88°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 135-87/88° 
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 135 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit Silent-db 20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Bogen-DN 135-87/88° Art.-Nr. 198-1388
 
	Artikelnr.:
	198-1388



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	303,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.81	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 150-87/88°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen, DN 150-87/88°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 160 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Bogen-DN 150-87/88° Art.-Nr. 198-1588
 
	Artikelnr.:
	198-1588



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	337,90



	€
		GP:
	



	€


Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Rohrschelle
[image: ]   
Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Rohrschelle
 
Kombinationsdämmung mit mehrschaligem Materialaufbau für die akustisch anspruchsvolle Abwasserinstallation. Universelle Körperschall-, Luftschall- und Tauwasserdämmung für Abwasserleitungen und innenliegende Regenwasserleitungen aus Gusseisen, dick- und dünnwandigen Kunststoff.
 
Materialaufbau:
 
innenliegende Folie für den Feuchteschutz,
schallabsorbierender Spezialschaum und schallreflektierende Schwerschicht zur Reduzierung der Luftschallabstrahlung und Verhinderung der Körperschallübertragung,
reißfester Gitterfolie- / Vliesverbund zur Funktionssicherung in allen Bauphasen
 
Produktausführung:
 
Dämmung für Rohrschellen mit integriertem Schnellverschluss, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich mit einer reißfesten Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet.
 
Erhöhter Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und fremden Bereich.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
 
Einhalten von erhöhtem Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und im fremden Bereich
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich ∆LAF = bis zu 19 dB
Tauwasserdämmung zur Sicherung des Baukörpers vor Bauschäden durch Feuchtigkeit.
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
 
Erreichbare Schallschutzstufen (akustische Prüfung nach EN 14366 durch Fraunhofer Institut)
 
Eigener Bereich nach VDI 4100:
 
	 
	EB I: 
35 dB(A)
	EB II:
30 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	 


 
Fremder Bereich (Doppelhaushälfte / Reihenhaus) nach VDI 4100:
 
	 
	SSt I: 30 dB(A)
	SSt II: 25 dB(A)
	SSt III: 22 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓


 
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich:
 
	 
	∆LAF

	Guss-Rohr
	bis 19 dB

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	bis 17 dB

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	bis 19 dB


 
 
Liefermenge: 1 Stück 
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat / Typ: Missel / MSA KLW RS
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.82	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle, DN 50

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle, DN 50 
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 50 mm
 
z.B.
CONEL DRAIN
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW RS-DN 50 Art.-Nr. 190-0050
 
	Artikelnr.:
	190-0050



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	89,85



	€
		GP:
	



	€


1.1.83	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle, DN 58

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle, DN 58 
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 56-58 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit Silent-db 20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW RS-DN 58 Art.-Nr. 190-0058
 
	Artikelnr.:
	190-0058



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	90,70



	€
		GP:
	



	€


1.1.84	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle, DN 70

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle, DN 70 
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 75-78 mm
 
z.B.
Guss,
CONEL DRAIN
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW RS-DN 70 Art.-Nr. 190-0070
 
	Artikelnr.:
	190-0070



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	92,05



	€
		GP:
	



	€


1.1.85	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle, DN 80

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle, DN 80 
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 83 mm
 
z.B.
Guss,

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW RS-DN 80 Art.-Nr. 190-0080
 
	Artikelnr.:
	190-0080



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	94,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.86	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle, DN 90

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle, DN 90 
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 90 mm
 
z.B.
CONEL DRAIN
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW RS-DN 90 Art.-Nr. 190-0090
 
	Artikelnr.:
	190-0090



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	95,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.87	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle, DN 100

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle, DN 100 
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Guss,
CONEL DRAIN
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW RS-DN 100 Art.-Nr. 190-0100
 
	Artikelnr.:
	190-0100



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	95,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.88	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle, DN 125

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle, DN 125 
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 125 mm
 
z.B.
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW RS-DN 125 Art.-Nr. 190-0125
 
	Artikelnr.:
	190-0125



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	97,85



	€
		GP:
	



	€


1.1.89	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle, DN 135

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle, DN 135 
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 135 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit Silent-db 20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW RS-DN 135 Art.-Nr. 190-0135
 
	Artikelnr.:
	190-0135



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	99,90



	€
		GP:
	



	€


1.1.90	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle, DN 150

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle, DN 150 
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 160 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW RS-DN 150 Art.-Nr. 190-0150
 
	Artikelnr.:
	190-0150



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	111,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.91	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle, DN 210

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle, DN 210 
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 160 mm
 
z.B.
Guss,

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW RS-DN 210 Art.-Nr. 190-0210
 
	Artikelnr.:
	190-0210



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	140,05



	€
		GP:
	



	€


Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Verbinder
[image: ]   
Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Verbinder
 
Kombinationsdämmung mit mehrschaligem Materialaufbau für die akustisch anspruchsvolle Abwasserinstallation. Universelle Körperschall-, Luftschall- und Tauwasserdämmung für Abwasserleitungen und innenliegende Regenwasserleitungen aus Gusseisen, dick- und dünnwandigen Kunststoff.
 
Materialaufbau:
 
innenliegende Folie für den Feuchteschutz,
schallabsorbierender Spezialschaum und schallreflektierende Schwerschicht zur Reduzierung der Luftschallabstrahlung und Verhinderung der Körperschallübertragung,
reißfester Gitterfolie- / Vliesverbund zur Funktionssicherung in allen Bauphasen
 
Produktausführung:
 
Dämmung für Verbinder, Muffen, und Stößen mit integriertem Schnellverschluss, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich mit einer reißfesten Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet.
 
Erhöhter Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und fremden Bereich.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
 
Einhalten von erhöhtem Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und im fremden Bereich
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich ∆LAF = bis zu 19 dB
Tauwasserdämmung zur Sicherung des Baukörpers vor Bauschäden durch Feuchtigkeit.
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
 
Erreichbare Schallschutzstufen (akustische Prüfung nach EN 14366 durch Fraunhofer Institut)
 
Eigener Bereich nach VDI 4100:
 
	 
	EB I: 
35 dB(A)
	EB II:
30 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	 


 
Fremder Bereich (Doppelhaushälfte / Reihenhaus) nach VDI 4100:
 
	 
	SSt I: 30 dB(A)
	SSt II: 25 dB(A)
	SSt III: 22 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓


 
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich:
 
	 
	∆LAF

	Guss-Rohr
	bis 19 dB

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	bis 17 dB

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	bis 19 dB


 
 
Liefermenge: 1 Stück 
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat / Typ: Missel / MSA KLW V
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.92	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Verbinder, DN 50

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Verbinder, DN 50 
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 50 mm
 
z.B.
CONEL DRAIN
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf Skolan HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW V-DN 50 Art.-Nr. 199-0050
 
	Artikelnr.:
	199-0050



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	85,85



	€
		GP:
	



	€


1.1.93	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Verbinder, DN 58

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Verbinder, DN 58 
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 56-58 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit Silent-db 20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW V-DN 58 Art.-Nr. 199-0058
 
	Artikelnr.:
	199-0058



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	86,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.94	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Verbinder, DN 70

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Verbinder, DN 70 
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 75-78 mm
 
z.B.
Guss,
CONEL DRAIN
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW V-DN 70 Art.-Nr. 199-0070
 
	Artikelnr.:
	199-0070



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	88,05



	€
		GP:
	



	€


1.1.95	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Verbinder, DN 80

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Verbinder, DN 80 
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 83 mm
 
z.B.
Guss,

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW V-DN 80 Art.-Nr. 199-0080
 
	Artikelnr.:
	199-0080



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	88,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.96	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Verbinder, DN 90

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Verbinder, DN 90 
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 90 mm
 
z.B.
CONEL DRAIN
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW V-DN 90 Art.-Nr. 199-0090
 
	Artikelnr.:
	199-0090



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	89,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.97	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Verbinder, DN 100

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Verbinder, DN 100 
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Guss,
CONEL DRAIN
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW V-DN 100 Art.-Nr. 199-0100
 
	Artikelnr.:
	199-0100



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	97,85



	€
		GP:
	



	€


1.1.98	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Verbinder, DN 125

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Verbinder, DN 125 
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 125 mm
 
z.B.
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW V-DN 125 Art.-Nr. 199-0125
 
	Artikelnr.:
	199-0125



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	104,90



	€
		GP:
	



	€


1.1.99	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Verbinder, DN 135

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Verbinder, DN 135 
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 135 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit Silent-db 20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW V-DN 135 Art.-Nr. 199-0135
 
	Artikelnr.:
	199-0135



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	110,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.100	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Verbinder, DN 150

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Verbinder, DN 150 
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 160 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW V-DN 150 Art.-Nr. 199-0150
 
	Artikelnr.:
	199-0150



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	113,90



	€
		GP:
	



	€


Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Enddeckel
[image: ]   
Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Enddeckel
 
Kombinationsdämmung mit mehrschaligem Materialaufbau für die akustisch anspruchsvolle Abwasserinstallation. Universelle Körperschall-, Luftschall- und Tauwasserdämmung für Abwasserleitungen und innenliegende Regenwasserleitungen aus Gusseisen, dick- und dünnwandigen Kunststoff.
 
Materialaufbau:
 
innenliegende Folie für den Feuchteschutz,
schallabsorbierender Spezialschaum und schallreflektierende Schwerschicht zur Reduzierung der Luftschallabstrahlung und Verhinderung der Körperschallübertragung,
reißfester Gitterfolie- / Vliesverbund zur Funktionssicherung in allen Bauphasen
 
Produktausführung:
 
Dämmung für Verbinder, Muffen, und Stößen mit integriertem Schnellverschluss, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich mit einer reißfesten Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet.
 
Erhöhter Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und fremden Bereich.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
 
Einhalten von erhöhtem Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und im fremden Bereich
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich ∆LAF = bis zu 19 dB
Tauwasserdämmung zur Sicherung des Baukörpers vor Bauschäden durch Feuchtigkeit.
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
 
Erreichbare Schallschutzstufen (akustische Prüfung nach EN 14366 durch Fraunhofer Institut)
 
Eigener Bereich nach VDI 4100:
 
	 
	EB I: 
35 dB(A)
	EB II:
30 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	 


 
Fremder Bereich (Doppelhaushälfte / Reihenhaus) nach VDI 4100:
 
	 
	SSt I: 30 dB(A)
	SSt II: 25 dB(A)
	SSt III: 22 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓


 
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich:
 
	 
	∆LAF

	Guss-Rohr
	bis 19 dB

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	bis 17 dB

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	bis 19 dB


 
 
Liefermenge: 1 Stück 
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat / Typ: Missel / MSA KLW ED
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.101	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Enddeckel, DN 100

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Enddeckel, DN 100 
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Guss

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW ED-DN 100 Art.-Nr. 190-5100
 
	Artikelnr.:
	190-5100



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	154,55



	€
		GP:
	



	€


Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Revisionsöffnung
[image: ]   
Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Revisionsöffnung
 
Kombinationsdämmung mit mehrschaligem Materialaufbau für die akustisch anspruchsvolle Abwasserinstallation. Universelle Körperschall-, Luftschall- und Tauwasserdämmung für Abwasserleitungen und innenliegende Regenwasserleitungen aus Gusseisen, dick- und dünnwandigen Kunststoff.
 
Materialaufbau:
 
innenliegende Folie für den Feuchteschutz,
schallabsorbierender Spezialschaum und schallreflektierende Schwerschicht zur Reduzierung der Luftschallabstrahlung und Verhinderung der Körperschallübertragung,
reißfester Gitterfolie- / Vliesverbund zur Funktionssicherung in allen Bauphasen
 
Produktausführung:
 
Dämmung für Revisionsöffnung mit integriertem Schnellverschluss, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich mit einer reißfesten Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet.
 
Erhöhter Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und fremden Bereich.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
 
Einhalten von erhöhtem Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und im fremden Bereich
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich ∆LAF = bis zu 19 dB
Tauwasserdämmung zur Sicherung des Baukörpers vor Bauschäden durch Feuchtigkeit.
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
 
Erreichbare Schallschutzstufen (akustische Prüfung nach EN 14366 durch Fraunhofer Institut)
 
Eigener Bereich nach VDI 4100:
 
	 
	EB I: 
35 dB(A)
	EB II:
30 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	 


 
Fremder Bereich (Doppelhaushälfte / Reihenhaus) nach VDI 4100:
 
	 
	SSt I: 30 dB(A)
	SSt II: 25 dB(A)
	SSt III: 22 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓


 
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich:
 
	 
	∆LAF

	Guss-Rohr
	bis 19 dB

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	bis 17 dB

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	bis 19 dB


 
 
Liefermenge: 1 Stück 
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat / Typ: Missel / MSA KLW P
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.102	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Revisionsöffnung, DN 70 R (rund)

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Revisionsöffnung, DN 70 R (rund)
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 75-78 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW P-DN 70 R (rund) Art.-Nr. 196-9070
 
	Artikelnr.:
	196-9070



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	262,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.103	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Revisionsöffnung, DN

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Revisionsöffnung, DN 90 R (rund)
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 90 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW P-DN 90 R (rund) Art.-Nr. 196-9090
 
	Artikelnr.:
	196-9090



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	284,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.104	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Revisionsöffnung, DN 100 E (eckig)

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Revisionsöffnung, DN 100 E (eckig)
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Ostendorf KG 2000
 
Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW P-DN 100 E (eckig) Art.-Nr. 196-9100
 
	Artikelnr.:
	196-9100



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	247,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.105	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Revisionsöffnung, DN 100 R (rund)

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Revisionsöffnung, DN 100 R (rund)
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW P-DN 100 R (rund) Art.-Nr. 196-9101
 
	Artikelnr.:
	196-9101



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	306,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.106	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Revisionsöffnung, DN 125 E (eckig)

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Revisionsöffnung, DN 125 E (eckig)
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 125 mm
 
z.B.
Ostendorf KG 2000
 
Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW P-DN 125 E (eckig) Art.-Nr. 196-9125
 
	Artikelnr.:
	196-9125



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	275,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.107	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Revisionsöffnung, DN 125 R (rund)

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Revisionsöffnung, DN 125 R (rund)
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 125 mm
 
z.B.
Geberit PE

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW P-DN 125 R (rund) Art.-Nr. 196-9126
 
	Artikelnr.:
	196-9126



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	317,45



	€
		GP:
	



	€


1.1.108	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Revisionsöffnung, DN 135 R (rund)

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Revisionsöffnung, DN 135 R (rund)
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 135 mm
 
z.B.
Geberit Silent-db 20

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW P-DN 135 R (rund) Art.-Nr. 196-9135
 
	Artikelnr.:
	196-9135



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	323,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.109	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Revisionsöffnung, DN 150 E (eckig)

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Revisionsöffnung, DN 150 E (eckig)
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 160 mm
 
z.B.
Ostendorf KG 2000
 
Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW P-DN 150 E (eckig) Art.-Nr. 196-9150
 
	Artikelnr.:
	196-9150



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	297,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.110	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Revisionsöffnung, DN 150 R (rund)

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Revisionsöffnung, DN 150 R (rund)
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 160 mm
 
z.B.
Geberit Silent-db 20

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW P-DN 150 R (rund) Art.-Nr. 196-9151
 
	Artikelnr.:
	196-9151



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	334,85



	€
		GP:
	



	€


Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Formteil Schlauch für (Druck-)entwässerung
[image: ]   
Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Formteil Schlauch für (Druck-)entwässerung
 
Kombinationsdämmung mit mehrschaligem Materialaufbau für die akustisch anspruchsvolle Abwasserinstallation. Universelle Körperschall-, Luftschall- und Tauwasserdämmung für Abwasserleitungen und innenliegende Regenwasserleitungen aus Gusseisen, dick- und dünnwandigen Kunststoff.
 
Materialaufbau:
 
innenliegende Folie für den Feuchteschutz,
schallabsorbierender Spezialschaum und schallreflektierende Schwerschicht zur Reduzierung der Luftschallabstrahlung und Verhinderung der Körperschallübertragung,
reißfester Gitterfolie- / Vliesverbund zur Funktionssicherung in allen Bauphasen
 
Produktausführung:
 
Gepolsterter offener Schlauch mit integriertem Schnellverschluss, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich mit einer reißfesten Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet.
 
2L = 2. Lage (einzeln als Formteil, z.B. für Schweißmuffen oder in Verbindung mit MSA-KLW 3L)
 
für Dimensionen von DN 50 bis DN 210
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Erhöhter Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und fremden Bereich.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
 
Einhalten von erhöhtem Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und im fremden Bereich
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich ∆LAF = bis zu 19 dB
Tauwasserdämmung zur Sicherung des Baukörpers vor Bauschäden durch Feuchtigkeit.
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
 
Erreichbare Schallschutzstufen (akustische Prüfung nach EN 14366 durch Fraunhofer Institut)
 
Eigener Bereich nach VDI 4100:
 
	 
	EB I: 
35 dB(A)
	EB II:
30 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	 


 
Fremder Bereich (Doppelhaushälfte / Reihenhaus) nach VDI 4100:
 
	 
	SSt I: 30 dB(A)
	SSt II: 25 dB(A)
	SSt III: 22 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓


 
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich:
 
	 
	∆LAF

	Guss-Rohr
	bis 19 dB

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	bis 17 dB

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	bis 19 dB


 
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat / Typ: Missel / MSA KLW FTS 2L
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.111	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 2L 80 DN 58

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 2L 80 DN 58
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 56-58 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit PE
Geberit Silent-db 20
Ostendorf HT Safe
Wavin AS
Wavin PE

Lage: 2L
Länge: 80 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW FTS 2L 80 DN 58 Art.-Nr. 195-1058
 
	Artikelnr.:
	195-1058



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	32,90



	€
		GP:
	



	€


1.1.112	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 2L 80 DN 80

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 2L 80 DN 80
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 83 mm
 
z.B.
Guss,

Lage: 2L
Länge: 80 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW FTS 2L 80 DN 80 Art.-Nr. 195-1080
 
	Artikelnr.:
	195-1080



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	37,35



	€
		GP:
	



	€


1.1.113	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 2L 80 DN 100

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 2L 80 DN 100
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Guss,
CONEL DRAIN
Geberit PE
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +
Wavin PE

Lage: 2L
Länge: 80 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW FTS 2L 80 DN 100 Art.-Nr. 195-1100
 
	Artikelnr.:
	195-1100



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	43,45



	€
		GP:
	



	€


1.1.114	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 2L 80 DN 135

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 2L 80 DN 135
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 135 mm
 
z.B.
Guss,
CONEL DRAIN
Geberit Silent-db 20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS

Lage: 2L
Länge: 80 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW FTS 2L 80 DN 135 Art.-Nr. 195-1135
 
	Artikelnr.:
	195-1135



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	58,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.115	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 2L 80 DN 150

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 2L 80 DN 150
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 160 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit PE
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +
Wavin PE

Lage: 2L
Länge: 80 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW FTS 2L 80 DN 150 Art.-Nr. 195-1150
 
	Artikelnr.:
	195-1150



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	65,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.116	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 2L 80 DN 210

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 2L 80 DN 210
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 210 mm
 
z.B.
Guss,

Lage: 2L
Länge: 80 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW FTS 2L 80 DN 210 Art.-Nr. 195-1210
 
	Artikelnr.:
	195-1210



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	80,05



	€
		GP:
	



	€


Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Formteil Schlauch für (Druck-)entwässerung
[image: ]   
Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Formteil Schlauch für (Druck-)entwässerung
 
Kombinationsdämmung mit mehrschaligem Materialaufbau für die akustisch anspruchsvolle Abwasserinstallation. Universelle Körperschall-, Luftschall- und Tauwasserdämmung für Abwasserleitungen und innenliegende Regenwasserleitungen aus Gusseisen, dick- und dünnwandigen Kunststoff.
 
Materialaufbau:
 
innenliegende Folie für den Feuchteschutz,
schallabsorbierender Spezialschaum und schallreflektierende Schwerschicht zur Reduzierung der Luftschallabstrahlung und Verhinderung der Körperschallübertragung,
reißfester Gitterfolie- / Vliesverbund zur Funktionssicherung in allen Bauphasen
 
Produktausführung:
 
Gepolsterter offener Schlauch mit integriertem Schnellverschluss, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich mit einer reißfesten Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet.
 
2L = 2. Lage (nur einzeln als Formteil, z.B. für Schweißmuffen)
 
für Dimensionen von DN 40 bis DN 210
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Erhöhter Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und fremden Bereich.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
 
Einhalten von erhöhtem Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und im fremden Bereich
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich ∆LAF = bis zu 19 dB
Tauwasserdämmung zur Sicherung des Baukörpers vor Bauschäden durch Feuchtigkeit.
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
 
Erreichbare Schallschutzstufen (akustische Prüfung nach EN 14366 durch Fraunhofer Institut)
 
Eigener Bereich nach VDI 4100:
 
	 
	EB I: 
35 dB(A)
	EB II:
30 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	 


 
Fremder Bereich (Doppelhaushälfte / Reihenhaus) nach VDI 4100:
 
	 
	SSt I: 30 dB(A)
	SSt II: 25 dB(A)
	SSt III: 22 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓


 
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich:
 
	 
	∆LAF

	Guss-Rohr
	bis 19 dB

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	bis 17 dB

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	bis 19 dB


 
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat / Typ: Missel / MSA KLW FTS 2L
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.117	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 2L 120 DN 40

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 2L 120 DN 40
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 40 mm
 
z.B.
Geberit PE
Wavin PE

Lage: 2L
Länge: 120 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW FTS 2L 120 DN 40 Art.-Nr. 199-0041
 
	Artikelnr.:
	199-0041



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	37,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.118	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 2L 120 DN 50

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 2L 120 DN 50
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 50 mm
 
z.B.
Geberit PE
Wavin PE

Lage: 2L
Länge: 120 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW FTS 2L 120 DN 50 Art.-Nr. 199-0051
 
	Artikelnr.:
	199-0051



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	39,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.119	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 2L 120 DN 58

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 2L 120 DN 58
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 56-58 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20
Wavin PE

Lage: 2L
Länge: 120 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW FTS 2L 120 DN 58 Art.-Nr. 199-0056
 
	Artikelnr.:
	199-0056



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	42,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.120	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 2L 120 DN 70

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 2L 120 DN 70
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 75-78 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20
Wavin PE

Lage: 2L
Länge: 120 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW FTS 2L 120 DN 70 Art.-Nr. 199-0071
 
	Artikelnr.:
	199-0071



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	49,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.121	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 2L 120 DN 100

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 2L 120 DN 100
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20
Wavin PE

Lage: 2L
Länge: 120 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW FTS 2L 120 DN 100 Art.-Nr. 199-0101
 
	Artikelnr.:
	199-0101



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	56,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.122	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 2L 120 DN 125

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 2L 120 DN 125
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 125 mm
 
z.B.
Geberit PE
Wavin PE

Lage: 2L
Länge: 120 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW FTS 2L 120 DN 125 Art.-Nr. 199-0126
 
	Artikelnr.:
	199-0126



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	70,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.123	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 2L 120 DN 135

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 2L 120 DN 135
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 135 mm
 
z.B.
Geberit Silent-db 20

Lage: 2L
Länge: 120 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW FTS 2L 120 DN 135 Art.-Nr. 199-0103
 
	Artikelnr.:
	199-0103



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	76,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.124	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 2L 120 DN 150

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 2L 120 DN 150
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 160 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20
Wavin PE

Lage: 2L
Länge: 120 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW FTS 2L 120 DN 150 Art.-Nr. 199-0151
 
	Artikelnr.:
	199-0151



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	84,45



	€
		GP:
	



	€


Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Akustik Füllteil Schweißmuffe für (Druck-)entwässerung
[image: ]   
Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Akustik Füllteil Schweißmuffe für (Druck-)entwässerung
 
Kombinationsdämmung mit mehrschaligem Materialaufbau für die akustisch anspruchsvolle Abwasserinstallation. Universelle Körperschall-, Luftschall- und Tauwasserdämmung für Abwasserleitungen und innenliegende Regenwasserleitungen aus Gusseisen, dick- und dünnwandigen Kunststoff.
 
Materialaufbau:
 
innenliegende Folie für den Feuchteschutz,
schallabsorbierender Spezialschaum und schallreflektierende Schwerschicht zur Reduzierung der Luftschallabstrahlung und Verhinderung der Körperschallübertragung,
reißfester Gitterfolie- / Vliesverbund zur Funktionssicherung in allen Bauphasen
 
Produktausführung:
 
Gepolsterter offener Schlauch mit integriertem Schnellverschluss, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich mit einer reißfesten Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet.
 
für Dimensionen von DN 40 bis DN 210
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Erhöhter Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und fremden Bereich.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
 
Einhalten von erhöhtem Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und im fremden Bereich
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich ∆LAF = bis zu 19 dB
Tauwasserdämmung zur Sicherung des Baukörpers vor Bauschäden durch Feuchtigkeit.
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
 
Erreichbare Schallschutzstufen (akustische Prüfung nach EN 14366 durch Fraunhofer Institut)
 
Eigener Bereich nach VDI 4100:
 
	 
	EB I: 
35 dB(A)
	EB II:
30 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	 


 
Fremder Bereich (Doppelhaushälfte / Reihenhaus) nach VDI 4100:
 
	 
	SSt I: 30 dB(A)
	SSt II: 25 dB(A)
	SSt III: 22 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓


 
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich:
 
	 
	∆LAF

	Guss-Rohr
	bis 19 dB

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	bis 17 dB

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	bis 19 dB


 
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat / Typ: Missel / MSA KLW SM 80
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.125	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, SM 80 DN 40

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW SM 80 DN 40
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 40 mm
 
z.B.
Geberit PE
Wavin PE

Länge: 80 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW SM 80 DN 40 Art.-Nr. 199-0042
 
	Artikelnr.:
	199-0042



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	28,05



	€
		GP:
	



	€


1.1.126	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW SM 80 DN 50

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW SM 80 DN 50
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 50 mm
 
z.B.
Geberit PE
Wavin PE

Länge: 80 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW SM 80 DN 50 Art.-Nr. 199-0052
 
	Artikelnr.:
	199-0052



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	29,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.127	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW SM 80 DN 58

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW SM 80 DN 58
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 56-58 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20
Wavin PE

Länge: 80 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW SM 80 DN 58 Art.-Nr. 199-0059
 
	Artikelnr.:
	199-0059



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	31,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.128	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW SM 80 DN 70

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW SM 80 DN 70
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 75-78 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20
Wavin PE

Länge: 80 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW SM 80 DN 70 Art.-Nr. 199-0072
 
	Artikelnr.:
	199-0072



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	36,85



	€
		GP:
	



	€


1.1.129	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW SM 80 DN 100

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW SM 80 DN 100
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20
Wavin PE

Länge: 80 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW SM 80 DN 100 Art.-Nr. 199-0102
 
	Artikelnr.:
	199-0102



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	42,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.130	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW SM 80 DN 125

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW SM 80 DN 125
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 125 mm
 
z.B.
Geberit PE
Wavin PE

Länge: 80 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW SM 80 DN 125 Art.-Nr. 199-0127
 
	Artikelnr.:
	199-0127



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	52,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.131	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW SM 80 DN 135

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW SM 80 DN 135
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 135 mm
 
z.B.
Geberit Silent-db 20

Länge: 80 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW SM 80 DN 135 Art.-Nr. 199-0104
 
	Artikelnr.:
	199-0104



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	57,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.132	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW SM 80 DN 150

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW SM 80 DN 150
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 150 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20
Wavin PE

Länge: 80 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW SM 80 DN 150 Art.-Nr. 199-0152
 
	Artikelnr.:
	199-0152



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	62,95



	€
		GP:
	



	€


Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Formteil Schlauch für (Druck-)entwässerung
[image: ]   
Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Formteil Schlauch für (Druck-)entwässerung
 
Kombinationsdämmung mit mehrschaligem Materialaufbau für die akustisch anspruchsvolle Abwasserinstallation. Universelle Körperschall-, Luftschall- und Tauwasserdämmung für Abwasserleitungen und innenliegende Regenwasserleitungen aus Gusseisen, dick- und dünnwandigen Kunststoff.
 
Materialaufbau:
 
innenliegende Folie für den Feuchteschutz,
schallabsorbierender Spezialschaum und schallreflektierende Schwerschicht zur Reduzierung der Luftschallabstrahlung und Verhinderung der Körperschallübertragung,
reißfester Gitterfolie- / Vliesverbund zur Funktionssicherung in allen Bauphasen
 
Produktausführung:
 
Gepolsterter offener Schlauch mit integriertem Schnellverschluss, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich mit einer reißfesten Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet.
 
3L = 3. Lage (z.B. für Dämmung Abzweig/Bogen)
 
für Dimensionen von DN 40 bis DN 210
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Erhöhter Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und fremden Bereich.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
 
Einhalten von erhöhtem Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und im fremden Bereich
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich ∆LAF = bis zu 19 dB
Tauwasserdämmung zur Sicherung des Baukörpers vor Bauschäden durch Feuchtigkeit.
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
 
Erreichbare Schallschutzstufen (akustische Prüfung nach EN 14366 durch Fraunhofer Institut)
 
Eigener Bereich nach VDI 4100:
 
	 
	EB I: 
35 dB(A)
	EB II:
30 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	 


 
Fremder Bereich (Doppelhaushälfte / Reihenhaus) nach VDI 4100:
 
	 
	SSt I: 30 dB(A)
	SSt II: 25 dB(A)
	SSt III: 22 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓


 
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich:
 
	 
	∆LAF

	Guss-Rohr
	bis 19 dB

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	bis 17 dB

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	bis 19 dB


 
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat / Typ: Missel / MSA KLW FTS 3L
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.133	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 3L 250 DN 58

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 3L 250 DN 58
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 56-58 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit PE
Geberit Silent-db 20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS
Wavin PE

Lage: 3L
Länge: 250 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW FTS 3L 250 DN 58 Art.-Nr. 196-5058
 
	Artikelnr.:
	196-5058



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	75,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.134	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 3L 250 DN 80

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 3L 250 DN 80
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 83 mm
 
z.B.
Guss,

Lage: 3L
Länge: 250 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW FTS 3L 250 DN 80 Art.-Nr. 196-5080
 
	Artikelnr.:
	196-5080



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	103,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.135	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 3L 250 DN 100

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 3L 250 DN 100
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Guss,
CONEL DRAIN
Geberit PE
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +
Wavin PE

Lage: 3L
Länge: 250 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW FTS 3L 250 DN 100 Art.-Nr. 196-5100
 
	Artikelnr.:
	196-5100



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	120,55



	€
		GP:
	



	€


1.1.136	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 3L 250 DN 135

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 3L 250 DN 135
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 135 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit Silent-db 20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS

Lage: 3L
Länge: 250 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW FTS 3L 250 DN 135 Art.-Nr. 196-5135
 
	Artikelnr.:
	196-5135



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	180,90



	€
		GP:
	



	€


1.1.137	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 3L 250 DN 150

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 3L 250 DN 150
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 160 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit PE
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +
Wavin PE

Lage: 3L
Länge: 250 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW FTS 3L 250 DN 150 Art.-Nr. 196-5150
 
	Artikelnr.:
	196-5150



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	196,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.138	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 3L 250 DN 210

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 3L 250 DN 210
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 210 mm
 
z.B.
Guss,

Lage: 3L
Länge: 250 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW FTS 3L 250 DN 210 Art.-Nr. 196-5150
 
	Artikelnr.:
	196-5210



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	258,40



	€
		GP:
	



	€


Kopie von Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Formteil Schlauch für (Druck-)entwässerung
[image: ]   
Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Formteil Schlauch für (Druck-)entwässerung
 
Kombinationsdämmung mit mehrschaligem Materialaufbau für die akustisch anspruchsvolle Abwasserinstallation. Universelle Körperschall-, Luftschall- und Tauwasserdämmung für Abwasserleitungen und innenliegende Regenwasserleitungen aus Gusseisen, dick- und dünnwandigen Kunststoff.
 
Materialaufbau:
 
innenliegende Folie für den Feuchteschutz,
schallabsorbierender Spezialschaum und schallreflektierende Schwerschicht zur Reduzierung der Luftschallabstrahlung und Verhinderung der Körperschallübertragung,
reißfester Gitterfolie- / Vliesverbund zur Funktionssicherung in allen Bauphasen
 
Produktausführung:
 
Gepolsterter offener Schlauch mit integriertem Schnellverschluss, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich mit einer reißfesten Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet.
 
3L = 3. Lage (z.B. für Dämmung Längskraftschelle/Sicherungskralle)
 
für Dimensionen von DN 40 bis DN 210
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Erhöhter Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und fremden Bereich.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
 
Einhalten von erhöhtem Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und im fremden Bereich
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich ∆LAF = bis zu 19 dB
Tauwasserdämmung zur Sicherung des Baukörpers vor Bauschäden durch Feuchtigkeit.
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
 
Erreichbare Schallschutzstufen (akustische Prüfung nach EN 14366 durch Fraunhofer Institut)
 
Eigener Bereich nach VDI 4100:
 
	 
	EB I: 
35 dB(A)
	EB II:
30 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	 


 
Fremder Bereich (Doppelhaushälfte / Reihenhaus) nach VDI 4100:
 
	 
	SSt I: 30 dB(A)
	SSt II: 25 dB(A)
	SSt III: 22 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓


 
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich:
 
	 
	∆LAF

	Guss-Rohr
	bis 19 dB

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	bis 17 dB

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	bis 19 dB


 
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat / Typ: Missel / MSA KLW FTS 3L
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.139	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 3L 140 DN 58

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 3L 140 DN 58
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 56-58 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit PE
Geberit Silent-db 20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS
Wavin PE

Lage: 3L
Länge: 140 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW FTS 3L 140 DN 58 Art.-Nr. 199-1058
 
	Artikelnr.:
	199-1058



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	46,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.140	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 3L 150 DN 80

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 3L 150 DN 80
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 83 mm
 
z.B.
Guss,

Lage: 3L
Länge: 150 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW FTS 3L 150 DN 80 Art.-Nr. 199-1080
 
	Artikelnr.:
	199-1080



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	63,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.141	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 3L 160 DN 100

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 3L 160 DN 100
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Guss,
CONEL DRAIN
Geberit PE
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +
Wavin PE

Lage: 3L
Länge: 160 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW FTS 3L 160 DN 100 Art.-Nr. 199-1100
 
	Artikelnr.:
	199-1100



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	79,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.142	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 3L 160 DN 135

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 3L 160 DN 135
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 135 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit Silent-db 20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS

Lage: 3L
Länge: 160 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW FTS 3L 160 DN 135 Art.-Nr. 199-1135
 
	Artikelnr.:
	199-1135



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	100,90



	€
		GP:
	



	€


1.1.143	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 3L 170 DN 150

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 3L 170 DN 150
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 160 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit PE
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +
Wavin PE

Lage: 3L
Länge: 170 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW FTS 3L 170 DN 150 Art.-Nr. 199-1150
 
	Artikelnr.:
	199-1150



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	103,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.144	Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 3L 190 DN 210

Misselsystem-Abwasser® MSA KLW, FTS 3L 190 DN 210
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 210 mm
 
z.B.
Guss,

Lage: 3L
Länge: 190 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW FTS 3L 190 DN 210 Art.-Nr. 199-1210
 
	Artikelnr.:
	199-1210



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	149,40



	€
		GP:
	



	€


Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Abzweige 2L
[image: ]   
Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Abzweige 2L
 
Kombinationsdämmung mit mehrschaligem Materialaufbau für die akustisch anspruchsvolle Abwasserinstallation. Universelle Körperschall-, Luftschall- und Tauwasserdämmung für Abwasserleitungen und innenliegende Regenwasserleitungen aus Gusseisen, dick- und dünnwandigen Kunststoff.
 
Materialaufbau:
 
innenliegende Folie für den Feuchteschutz,
schallabsorbierender Spezialschaum und schallreflektierende Schwerschicht zur Reduzierung der Luftschallabstrahlung und Verhinderung der Körperschallübertragung,
reißfester Gitterfolie- / Vliesverbund zur Funktionssicherung in allen Bauphasen
 
Produktausführung:
 
Dämmung für Abzweige mit integriertem Schnellverschluss, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich mit einer reißfesten Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet.
 
Erhöhter Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und fremden Bereich.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
 
Einhalten von erhöhtem Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und im fremden Bereich
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich ∆LAF = bis zu 19 dB
Tauwasserdämmung zur Sicherung des Baukörpers vor Bauschäden durch Feuchtigkeit.
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
 
Erreichbare Schallschutzstufen (akustische Prüfung nach EN 14366 durch Fraunhofer Institut)
 
Eigener Bereich nach VDI 4100:
 
	 
	EB I: 
35 dB(A)
	EB II:
30 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	 


 
Fremder Bereich (Doppelhaushälfte / Reihenhaus) nach VDI 4100:
 
	 
	SSt I: 30 dB(A)
	SSt II: 25 dB(A)
	SSt III: 22 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓


 
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich:
 
	 
	∆LAF

	Guss-Rohr
	bis 19 dB

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	bis 17 dB

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	bis 19 dB


 
 
Liefermenge: 1 Stück 
Dämmschichtdicke: 40 mm
 
Fabrikat / Typ: Missel / MSA KLW A 2L
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.145	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig 2L, DN 40x40-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig 2L, DN 40x40-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 40 mm
 
z.B.
Geberit PE

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 40 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW A 2L DN 40x40-45° Art.-Nr. 196-8045
 
	Artikelnr.:
	196-8045



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	175,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.146	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig 2L, DN 50x40-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig 2L, DN 50x40-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 50 mm
Abzweig 45° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 40 mm
 
z.B.
Geberit PE

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 40 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW A 2L DN 50x40-45° Art.-Nr. 196-8046
 
	Artikelnr.:
	196-8046



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	180,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.147	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig 2L, DN 58x50-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig 2L, DN 58x50-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 56-58 mm
Abzweig 45° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 50 mm
 
z.B.
Geberit PE

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 40 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW A 2L DN 58x50-45° Art.-Nr. 196-8047
 
	Artikelnr.:
	196-8047



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	182,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.148	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig 2L, DN 58x58-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig 2L, DN 58x58-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 56-58 mm
Abzweig 45°
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 40 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW A 2L DN 58x58-45° Art.-Nr. 196-8048
 
	Artikelnr.:
	196-8048



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	186,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.149	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig 2L, DN 70x50-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig 2L, DN 70x50-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 75-78 mm
Abzweig 45° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 50 mm
 
z.B.
Geberit PE

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 40 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW A 2L DN 70x50-45° Art.-Nr. 196-8049
 
	Artikelnr.:
	196-8049



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	188,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.150	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig 2L, DN

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig 2L, DN 100x100-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
Abzweig 45° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 40 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW A 2L DN 100x100-45° Art.-Nr. 196-4345
 
	Artikelnr.:
	196-4345



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	242,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.151	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig 2L, DN

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig 2L, DN 135x100-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 135 mm
Abzweig 45° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 40 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW A 2L DN 130x100-45° Art.-Nr. 196-4445
 
	Artikelnr.:
	196-4445



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	265,05



	€
		GP:
	



	€


1.1.152	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig 2L, DN

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Abzweig 2L, DN 150x100-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 160 mm
Abzweig 45° auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 40 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW A 2L DN 150x100-45° Art.-Nr. 196-4545
 
	Artikelnr.:
	196-4545



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	284,10



	€
		GP:
	



	€


Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Bogen 2L
[image: ]   
Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Bogen 2L
 
Kombinationsdämmung mit mehrschaligem Materialaufbau für die akustisch anspruchsvolle Abwasserinstallation. Universelle Körperschall-, Luftschall- und Tauwasserdämmung für Abwasserleitungen und innenliegende Regenwasserleitungen aus Gusseisen, dick- und dünnwandigen Kunststoff.
 
Materialaufbau:
 
innenliegende Folie für den Feuchteschutz,
schallabsorbierender Spezialschaum und schallreflektierende Schwerschicht zur Reduzierung der Luftschallabstrahlung und Verhinderung der Körperschallübertragung,
reißfester Gitterfolie- / Vliesverbund zur Funktionssicherung in allen Bauphasen
 
Produktausführung:
 
Dämmung für Bogen mit integriertem Schnellverschluss, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich mit einer reißfesten Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet.
 
Erhöhter Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und fremden Bereich.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
 
Einhalten von erhöhtem Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und im fremden Bereich
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich ∆LAF = bis zu 19 dB
Tauwasserdämmung zur Sicherung des Baukörpers vor Bauschäden durch Feuchtigkeit.
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
 
Erreichbare Schallschutzstufen (akustische Prüfung nach EN 14366 durch Fraunhofer Institut)
 
Eigener Bereich nach VDI 4100:
 
	 
	EB I: 
35 dB(A)
	EB II:
30 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	 


 
Fremder Bereich (Doppelhaushälfte / Reihenhaus) nach VDI 4100:
 
	 
	SSt I: 30 dB(A)
	SSt II: 25 dB(A)
	SSt III: 22 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓


 
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich:
 
	 
	∆LAF

	Guss-Rohr
	bis 19 dB

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	bis 17 dB

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	bis 19 dB


 
 
Liefermenge: 1 Stück 
Dämmschichtdicke: 40 mm
 
Fabrikat / Typ: Missel / MSA KLW B 2L
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.153	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen 2L, DN 40-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen 2L, DN 40-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 40 mm
 
z.B.
Geberit PE

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 40 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW B 2L DN 40-45° Art.-Nr. 198-5654
 
	Artikelnr.:
	198-5654



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	153,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.154	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen 2L, DN 50-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen 2L, DN 50-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 50 mm
 
z.B.
Geberit PE

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 40 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW B 2L DN 50-45° Art.-Nr. 198-5651
 
	Artikelnr.:
	198-5651



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	158,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.155	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen 2L, DN 58-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen 2L, DN 58-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 56-58 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 40 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW B 2L DN 58-45° Art.-Nr. 198-5652
 
	Artikelnr.:
	198-5652



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	159,35



	€
		GP:
	



	€


1.1.156	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen 2L, DN 70-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen 2L, DN 70-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 75-78 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 40 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW B 2L DN 70-45° Art.-Nr. 198-5653
 
	Artikelnr.:
	198-5653



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	169,45



	€
		GP:
	



	€


1.1.157	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen 2L, DN 100-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen 2L, DN 100-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 40 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW B 2L DN 100-45° Art.-Nr. 198-5656
 
	Artikelnr.:
	198-5656



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	182,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.158	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen 2L, DN 135-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Bogen 2L, DN 135-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 135 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 40 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW B 2L DN 135-45° Art.-Nr. 198-5657
 
	Artikelnr.:
	198-5657



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	182,80



	€
		GP:
	



	€


Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Doppelbogen 2L
[image: ]   
Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Doppelbogen 2L
 
Kombinationsdämmung mit mehrschaligem Materialaufbau für die akustisch anspruchsvolle Abwasserinstallation. Universelle Körperschall-, Luftschall- und Tauwasserdämmung für Abwasserleitungen und innenliegende Regenwasserleitungen aus Gusseisen, dick- und dünnwandigen Kunststoff.
 
Materialaufbau:
 
innenliegende Folie für den Feuchteschutz,
schallabsorbierender Spezialschaum und schallreflektierende Schwerschicht zur Reduzierung der Luftschallabstrahlung und Verhinderung der Körperschallübertragung,
reißfester Gitterfolie- / Vliesverbund zur Funktionssicherung in allen Bauphasen
 
Produktausführung:
 
Dämmung für Doppelbogen (z.B. 2 x 45°) mit integriertem Schnellverschluss, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich mit einer reißfesten Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet.
 
Erhöhter Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und fremden Bereich.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
 
Einhalten von erhöhtem Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und im fremden Bereich
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich ∆LAF = bis zu 19 dB
Tauwasserdämmung zur Sicherung des Baukörpers vor Bauschäden durch Feuchtigkeit.
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
 
Erreichbare Schallschutzstufen (akustische Prüfung nach EN 14366 durch Fraunhofer Institut)
 
Eigener Bereich nach VDI 4100:
 
	 
	EB I: 
35 dB(A)
	EB II:
30 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	 


 
Fremder Bereich (Doppelhaushälfte / Reihenhaus) nach VDI 4100:
 
	 
	SSt I: 30 dB(A)
	SSt II: 25 dB(A)
	SSt III: 22 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓


 
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich:
 
	 
	∆LAF

	Guss-Rohr
	bis 19 dB

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	bis 17 dB

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	bis 19 dB


 
 
Liefermenge: 1 Stück 
Dämmschichtdicke: 40 mm
 
Fabrikat / Typ: Missel / MSA KLW DB 2L
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.159	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Doppelbogen 2L, 2 x DN 40-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Doppelbogen 2L, 2 x DN 40-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 40 mm
 
z.B.
Geberit PE

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 40 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW DB 2L 2 x DN 40-45° Art.-Nr. 198-5647
 
	Artikelnr.:
	198-5647



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	245,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.160	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Doppelbogen 2L, 2 x DN 50-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Doppelbogen 2L, 2 x DN 50-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 50 mm
 
z.B.
Geberit PE

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 40 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW DB 2L 2 x DN 50-45° Art.-Nr. 198-5648
 
	Artikelnr.:
	198-5648



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	253,30



	€
		GP:
	



	€


1.1.161	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Doppelbogen 2L, 2 x DN 58-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Doppelbogen 2L, 2 x DN 58-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 56-58 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 40 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW DB 2L 2 x DN 58-45° Art.-Nr. 198-5649
 
	Artikelnr.:
	198-5649



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	254,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.162	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Doppelbogen 2L, 2 x DN 70-45°

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Doppelbogen 2L, 2 x DN 70-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 75-78 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 40 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW DB 2L 2 x DN 70-45° Art.-Nr. 198-5650
 
	Artikelnr.:
	198-5650



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	271,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.163	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Doppelbogen 2L, 2 x

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Doppelbogen 2L, 2 x DN 100-45°
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 40 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW DB 2L 2 x DN 100-45° Art.-Nr. 198-5655
 
	Artikelnr.:
	198-5655



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	294,95



	€
		GP:
	



	€


Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Rohrschelle 2L
[image: ]   
Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Rohrschelle 2L
 
Kombinationsdämmung mit mehrschaligem Materialaufbau für die akustisch anspruchsvolle Abwasserinstallation. Universelle Körperschall-, Luftschall- und Tauwasserdämmung für Abwasserleitungen und innenliegende Regenwasserleitungen aus Gusseisen, dick- und dünnwandigen Kunststoff.
 
Materialaufbau:
 
innenliegende Folie für den Feuchteschutz,
schallabsorbierender Spezialschaum und schallreflektierende Schwerschicht zur Reduzierung der Luftschallabstrahlung und Verhinderung der Körperschallübertragung,
reißfester Gitterfolie- / Vliesverbund zur Funktionssicherung in allen Bauphasen
 
Produktausführung:
 
Dämmung für Rohrschelle mit integriertem Schnellverschluss, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich mit einer reißfesten Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet.
 
Erhöhter Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und fremden Bereich.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
 
Einhalten von erhöhtem Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und im fremden Bereich
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich ∆LAF = bis zu 19 dB
Tauwasserdämmung zur Sicherung des Baukörpers vor Bauschäden durch Feuchtigkeit.
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
 
Erreichbare Schallschutzstufen (akustische Prüfung nach EN 14366 durch Fraunhofer Institut)
 
Eigener Bereich nach VDI 4100:
 
	 
	EB I: 
35 dB(A)
	EB II:
30 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	 


 
Fremder Bereich (Doppelhaushälfte / Reihenhaus) nach VDI 4100:
 
	 
	SSt I: 30 dB(A)
	SSt II: 25 dB(A)
	SSt III: 22 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓


 
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich:
 
	 
	∆LAF

	Guss-Rohr
	bis 19 dB

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	bis 17 dB

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	bis 19 dB


 
 
Liefermenge: 1 Stück 
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat / Typ: Missel / MSA KLW RSO 2L
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.164	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 2L, DN 40

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 2L, DN 40
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 40 mm
 
z.B.
Geberit PE

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW RSO 2L DN 40 Art.-Nr. 190-0041
 
	Artikelnr.:
	190-0041



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	93,35



	€
		GP:
	



	€


1.1.165	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 2L, Pluvia

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 2L, Pluvia DN 40
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 40 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW RSO 2L Pluvia DN 40 Art.-Nr. 190-2040
 
	Artikelnr.:
	190-2040



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	92,55



	€
		GP:
	



	€


1.1.166	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 2L, DN 50

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 2L, DN 50
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 50 mm
 
z.B.
CONEL DRAIN
Geberit PE
Geberit Silent-Pro,
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW RSO 2L DN 50 Art.-Nr. 190-0051
 
	Artikelnr.:
	190-0051



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	93,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.167	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 2L, Pluvia DN 50

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 2L, Pluvia DN 50
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 50 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW RSO 2L Pluvia DN 50 Art.-Nr. 190-2050
 
	Artikelnr.:
	190-2050



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	93,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.168	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 2L, DN 58

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 2L, DN 58
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 56-58 mm
 
z.B.
Guss
Geberit PE
Geberit Silent-db 20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS
Wavin PE

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW RSO 2L DN 58 Art.-Nr. 190-0059
 
	Artikelnr.:
	190-0059



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	95,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.169	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 2L, Pluvia DN 56

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 2L, Pluvia DN 50
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 56-58 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW RSO 2L Pluvia DN 56 Art.-Nr. 190-0056
 
	Artikelnr.:
	190-0056



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	94,85



	€
		GP:
	



	€


1.1.170	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 2L, DN 70

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 2L, DN 70
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 75-78 mm
 
z.B.
Guss,
CONEL DRAIN
Geberit PE
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW RSO 2L DN 70 Art.-Nr. 190-0071
 
	Artikelnr.:
	190-0071



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	97,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.171	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 2L, Pluvia DN 70

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 2L, Pluvia DN 70
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 75-78 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW RSO 2L Pluvia DN 70 Art.-Nr. 190-2070
 
	Artikelnr.:
	190-2070



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	96,85



	€
		GP:
	



	€


1.1.172	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 2L, DN 100

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 2L, DN 100
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Guss,
CONEL DRAIN
Geberit PE
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW RSO 2L DN 100 Art.-Nr. 190-0101
 
	Artikelnr.:
	190-0101



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	100,05



	€
		GP:
	



	€


1.1.173	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 2L, DN 125

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 2L, DN 125
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 125 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin SiTech +

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW RSO 2L DN 125 Art.-Nr. 190-0126
 
	Artikelnr.:
	190-0126



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	112,70



	€
		GP:
	



	€


1.1.174	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 2L, DN 150

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 2L, DN 150
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 160 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit PE
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +
Wavin PE

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW RSO 2L DN 150 Art.-Nr. 190-0151
 
	Artikelnr.:
	190-0151



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	119,90



	€
		GP:
	



	€


Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Rohrschelle 3L
[image: ]   
Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Rohrschelle 3L
 
Kombinationsdämmung mit mehrschaligem Materialaufbau für die akustisch anspruchsvolle Abwasserinstallation. Universelle Körperschall-, Luftschall- und Tauwasserdämmung für Abwasserleitungen und innenliegende Regenwasserleitungen aus Gusseisen, dick- und dünnwandigen Kunststoff.
 
Materialaufbau:
 
innenliegende Folie für den Feuchteschutz,
schallabsorbierender Spezialschaum und schallreflektierende Schwerschicht zur Reduzierung der Luftschallabstrahlung und Verhinderung der Körperschallübertragung,
reißfester Gitterfolie- / Vliesverbund zur Funktionssicherung in allen Bauphasen
 
Produktausführung:
 
Dämmung für Rohrschelle mit integriertem Schnellverschluss, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich mit einer reißfesten Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet.
 
Erhöhter Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und fremden Bereich.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
 
Einhalten von erhöhtem Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und im fremden Bereich
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich ∆LAF = bis zu 19 dB
Tauwasserdämmung zur Sicherung des Baukörpers vor Bauschäden durch Feuchtigkeit.
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
 
Erreichbare Schallschutzstufen (akustische Prüfung nach EN 14366 durch Fraunhofer Institut)
 
Eigener Bereich nach VDI 4100:
 
	 
	EB I: 
35 dB(A)
	EB II:
30 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	 


 
Fremder Bereich (Doppelhaushälfte / Reihenhaus) nach VDI 4100:
 
	 
	SSt I: 30 dB(A)
	SSt II: 25 dB(A)
	SSt III: 22 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓


 
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich:
 
	 
	∆LAF

	Guss-Rohr
	bis 19 dB

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	bis 17 dB

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	bis 19 dB


 
 
Liefermenge: 1 Stück 
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat / Typ: Missel / MSA KLW RS 3L
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.175	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 3L, DN 58

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 3L, DN 58
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 56-58 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit PE
Geberit Silent-db 20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS
Wavin PE

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW RSO 3L DN 58 Art.-Nr. 190-1058
 
	Artikelnr.:
	190-1058



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	92,05



	€
		GP:
	



	€


1.1.176	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 3L, DN 80

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 3L, DN 80
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 83 mm
 
z.B.
Guss,

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW RSO 3L DN 80 Art.-Nr. 190-1080
 
	Artikelnr.:
	190-1080



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	85,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.177	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 3L, DN 100

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 3L, DN 100
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Guss,
CONEL DRAIN
Geberit PE
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +
Wavin PE

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW RSO 3L DN 100 Art.-Nr. 190-1100
 
	Artikelnr.:
	190-1100



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	96,70



	€
		GP:
	



	€


1.1.178	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 3L, DN 135

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 3L, DN 135
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 135 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit Silent-db 20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW RSO 3L DN 135 Art.-Nr. 190-1135
 
	Artikelnr.:
	190-1135



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	111,20



	€
		GP:
	



	€


1.1.179	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 3L, DN 150

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 3L, DN 150
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 160 mm
 
z.B.
Guss,
Geberit PE
Geberit Silent-db 20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +
Wavin PE

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW RSO 3L DN 150 Art.-Nr. 190-1150
 
	Artikelnr.:
	190-1150



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	115,30



	€
		GP:
	



	€


1.1.180	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 3L, DN 210

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Rohrschelle 3L, DN 210
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 210 mm
 
z.B.
Guss

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW RSO 3L DN 210 Art.-Nr. 190-1210
 
	Artikelnr.:
	190-1210



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	153,80



	€
		GP:
	



	€


Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Übergang 2L
[image: ]   
Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW - Übergang 2L
 
Kombinationsdämmung mit mehrschaligem Materialaufbau für die akustisch anspruchsvolle Abwasserinstallation. Universelle Körperschall-, Luftschall- und Tauwasserdämmung für Abwasserleitungen und innenliegende Regenwasserleitungen aus Gusseisen, dick- und dünnwandigen Kunststoff.
 
Materialaufbau:
 
innenliegende Folie für den Feuchteschutz,
schallabsorbierender Spezialschaum und schallreflektierende Schwerschicht zur Reduzierung der Luftschallabstrahlung und Verhinderung der Körperschallübertragung,
reißfester Gitterfolie- / Vliesverbund zur Funktionssicherung in allen Bauphasen
 
Produktausführung:
 
Dämmung für Übergang mit integriertem Schnellverschluss, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich mit einer reißfesten Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet.
 
Erhöhter Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und fremden Bereich.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
 
Einhalten von erhöhtem Schallschutz nach VDI 4100 / DEGA 103 im eigenen und im fremden Bereich
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich ∆LAF = bis zu 19 dB
Tauwasserdämmung zur Sicherung des Baukörpers vor Bauschäden durch Feuchtigkeit.
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
 
Erreichbare Schallschutzstufen (akustische Prüfung nach EN 14366 durch Fraunhofer Institut)
 
Eigener Bereich nach VDI 4100:
 
	 
	EB I: 
35 dB(A)
	EB II:
30 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	 


 
Fremder Bereich (Doppelhaushälfte / Reihenhaus) nach VDI 4100:
 
	 
	SSt I: 30 dB(A)
	SSt II: 25 dB(A)
	SSt III: 22 dB(A)

	Guss-Rohr
	✓
	✓
	✓

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	✓
	✓
	✓


 
Luftschall-Pegelminderung im eigenen Bereich:
 
	 
	∆LAF

	Guss-Rohr
	bis 19 dB

	dickwandiges. Kunststoffrohr
	bis 17 dB

	dünnwandiges Kunststoffrohr
	bis 19 dB


 
 
Liefermenge: 1 Stück 
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat / Typ: Missel / MSA KLW Ü 2L
 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.181	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Übergang 2L, DN 50 x 40

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Übergang 2L, DN 50 x 40
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 50 mm
auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 40 mm
 
z.B.
Geberit PE

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Ü 2L DN 50 x DN 40 Art.-Nr. 199-2147
 
	Artikelnr.:
	199-2147



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	162,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.182	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Übergang 2L, DN 58 x 40

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Übergang 2L, DN 58 x 40
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 56-58 mm
auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 40 mm
 
z.B.
Geberit PE

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Ü 2L DN 58 x DN 40 Art.-Nr. 199-2151
 
	Artikelnr.:
	199-2151



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	170,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.183	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Übergang 2L, DN 58 x 50

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Übergang 2L, DN 58 x 50
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 56-58 mm
auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 50 mm
 
z.B.
Geberit PE

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Ü 2L DN 58 x DN 50 Art.-Nr. 199-2148
 
	Artikelnr.:
	199-2148



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	175,35



	€
		GP:
	



	€


1.1.184	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Übergang 2L, DN 70 x 50

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Übergang 2L, DN 70 x 50
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 75-78 mm
auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 50 mm
 
z.B.
Geberit PE

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Ü 2L DN 70 x DN 50 Art.-Nr. 199-2149
 
	Artikelnr.:
	199-2149



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	187,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.185	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Übergang 2L, DN 70 x 58

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Übergang 2L, DN 70 x 58
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 75-78 mm
auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 56-58 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Ü 2L DN 70 x DN 58 Art.-Nr. 199-2150
 
	Artikelnr.:
	199-2150



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	188,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.186	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Übergang 2L, DN 100 x 40

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Übergang 2L, DN 100 x 40
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 40 mm
 
z.B.
Geberit PE

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Ü 2L DN 100 x DN 40 Art.-Nr. 199-2140
 
	Artikelnr.:
	199-2140



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	195,20



	€
		GP:
	



	€


1.1.187	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Übergang 2L, DN 100 x 50

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Übergang 2L, DN 100 x 50
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 50 mm
 
z.B.
Geberit PE

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Ü 2L DN 100 x DN 50 Art.-Nr. 199-2143
 
	Artikelnr.:
	199-2143



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	196,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.188	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Übergang 2L, DN 100 x 58

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Übergang 2L, DN 100 x 58
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 56-58 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Ü 2L DN 100 x DN 58 Art.-Nr. 199-2144
 
	Artikelnr.:
	199-2144



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	209,90



	€
		GP:
	



	€


1.1.189	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Übergang 2L, DN 100 x 70

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Übergang 2L, DN 100 x 70
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 75-78 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Ü 2L DN 100 x DN 70 Art.-Nr. 199-2145
 
	Artikelnr.:
	199-2145



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	211,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.190	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Übergang 2L, DN 125 x 50

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Übergang 2L, DN 125 x 50
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 125 mm
auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 50 mm
 
z.B.
Geberit PE

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Ü 2L DN 125 x DN 50 Art.-Nr. 199-2142
 
	Artikelnr.:
	199-2142



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	243,55



	€
		GP:
	



	€


1.1.191	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Übergang 2L, DN 135 x 100

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Übergang 2L, DN 135 x 100
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 135 mm
auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Geberit Silent-db 20

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Ü 2L DN 135 x DN 100 Art.-Nr. 199-2152
 
	Artikelnr.:
	199-2152



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	260,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.192	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Übergang 2L, DN 150 x 100

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Übergang 2L, DN 150 x 100
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 160 mm
auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Ü 2L DN 150 x DN 100 Art.-Nr. 199-2146
 
	Artikelnr.:
	199-2146



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	272,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.193	Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Übergang 2L, DN 150 x 135

Misselsystem-Abwasser® MSA-KLW Übergang 2L, DN 150 x 135
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 160 mm
auf Abwasserleitung mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Geberit PE
Geberit Silent-db 20

Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / MSA-KLW Ü 2L DN 150 x DN 100 Art.-Nr. 199-2153
 
	Artikelnr.:
	199-2153



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	282,85



	€
		GP:
	



	€
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