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1	Kolektor
1.1	Missel Wärmeschutz
Missel Kompakt-Dämmhülse® KDH 50% Dämmung
[image: ]   
Missel Kompakt-Dämmhülse® KDH 50% Dämmung
 
Dämmung für Heizungs- und Sanitärrohrleitungen im Fußbodenaufbau gegen erdreichberührte, außenluftberührte und unbeheizte Bauteile sowie zwischen beheizten Räumen eines und verschiedener Nutzer; Dämmung gemäß GEG (vormals EnEV);
geschlossenzelliger Polyethylenschaum, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie. Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Keine Veränderung der Qualität des Trittschallschutzes von Fußbodenaufbauten bei Anwendung der Missel Kompakt-Dämmhülse® inkl. der Befestigung KDH-FX. Geeignet für alle Rohrmaterialien.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
Lambda Wert 0,035 W/(m*K) bei 40 ⁰C zur Reduzierung der Aufbauhöhen durch geringere Dämmschichtdicken,
Robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
Nachweis, dass die Dämmung incl. Befestigungssystem keine weitere Trittschallschicht benötigt
 
CE-Kennzeichnung nach EN 14313 für den gesamten europäischen Markt
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 12667 : l40°C = 0,035 W/(m×K)
Temperaturbeständigkeit nach 
DIN EN 14706 (dauerhaft) : von -40°C bis +90°C
 
Lieferlänge: 2m
Dämmschichtdicke: 10 / 15 / 20mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH 50%
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
 
1.1.1	Missel KDH 10-12

Missel KDH 10-12
 
Dämmschichtdicke: 10 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 12 mm (DN 10)
Kunststoff da = 12 mm (DN 8)
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH 10-12 Art.-Nr. 121-3012
	Artikelnr.:
	121-3012



		Menge:
	



	m
		Preis:
	11,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.2	Missel KDH 10-15

Missel KDH 10-15
 
Dämmschichtdicke: 10 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 15 mm (DN 12)
Stahl da = 13,5 mm (DN 8)
Kunststoff da = 14 mm 
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH 10-15 Art.-Nr. 121-3015
	Artikelnr.:
	121-3015



		Menge:
	



	m
		Preis:
	11,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.3	Missel KDH 10-18

Missel KDH 10-18
 
Dämmschichtdicke: 10 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 18 mm (DN 15)
Stahl da = 17,2 mm (DN 10)
Kunststoff da = 16/18 mm (DN 10/12)
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH 10-18 Art.-Nr. 121-3018
	Artikelnr.:
	121-3018



		Menge:
	



	m
		Preis:
	12,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.4	Missel KDH 10-22

Missel KDH 10-22
 
Dämmschichtdicke: 10 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 22 mm (DN 20)
Stahl da = 21,3 mm (DN 15)
Kunststoff da = 20 mm (DN 15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH 10-22 Art.-Nr. 121-3022
	Artikelnr.:
	121-3022



		Menge:
	



	m
		Preis:
	14,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.5	Missel KDH 10-28

Missel KDH 10-28
 
Dämmschichtdicke: 10 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Stahl da = 26,9 mm (DN 20)
Kunststoff da = 25 mm (DN 20)
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH 10-28 Art.-Nr. 121-3028
	Artikelnr.:
	121-3028



		Menge:
	



	m
		Preis:
	17,35



	€
		GP:
	



	€


1.1.6	Missel KDH 15-28

Missel KDH 15-28
 
Dämmschichtdicke: 15 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 28 mm (DN 25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH 15-28 Art.-Nr. 121-3128
	Artikelnr.:
	121-3128



		Menge:
	



	m
		Preis:
	22,35



	€
		GP:
	



	€


1.1.7	Missel KDH 15-35

Missel KDH 15-35
 
Dämmschichtdicke: 15 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 35 mm (DN 32)
Stahl da = 33,7 mm (DN 25)
Kunststoff da = 32 mm (DN 25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH 15-35 Art.-Nr. 121-3135
	Artikelnr.:
	121-3135



		Menge:
	



	m
		Preis:
	27,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.8	Missel KDH 15-42

Missel KDH 15-42
 
Dämmschichtdicke: 15 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Stahl da = 42,4 mm (DN 32)
Kunststoff da = 40 mm (DN 32)
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH 15-42 Art.-Nr. 121-3142
	Artikelnr.:
	121-3142



		Menge:
	



	m
		Preis:
	30,35



	€
		GP:
	



	€


1.1.9	Missel KDH 20-42

Missel KDH 20-42
 
Dämmschichtdicke: 15 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 42 mm (DN 40)
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH 20-42 Art.-Nr. 121-3242
	Artikelnr.:
	121-3242



		Menge:
	



	m
		Preis:
	37,10



	€
		GP:
	



	€


Missel Kompakt-Dämmhülse® KDH 100% Dämmung
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Missel Kompakt-Dämmhülse® KDH 100% Dämmung
 
Dämmung für Heizungs- und Sanitärrohrleitungen im Fußbodenaufbau gegen erdreichberührte, außenluftberührte und unbeheizte Bauteile sowie zwischen beheizten Räumen eines und verschiedener Nutzer; Dämmung gemäß GEG (vormals EnEV);
geschlossenzelliger Polyethylenschaum, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie. Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Keine Veränderung der Qualität des Trittschallschutzes von Fußbodenaufbauten bei Anwendung der Missel Kompakt-Dämmhülse® inkl. der Befestigung KDH-FX. Geeignet für alle Rohrmaterialien.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
Lambda Wert 0,035 W/(m*K) bei 40 ⁰C zur Reduzierung der Aufbauhöhen durch geringere Dämmschichtdicken,
Robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
Nachweis, dass die Dämmung incl. Befestigungssystem keine weitere Trittschallschicht benötigt
 
CE-Kennzeichnung nach EN 14313 für den gesamten europäischen Markt
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 12667 : l40°C = 0,035 W/(m×K)
Temperaturbeständigkeit nach 
DIN EN 14706 (dauerhaft) : von -40°C bis +90°C
 
Lieferlänge: 2m
Dämmschichtdicke: 20 / 30mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH 100%
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
1.1.10	Missel KDH 20-12

Missel KDH 20-12
 
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 12 mm (DN 10)
Kunststoff da = 12 mm (DN 8)
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH 20-12 Art.-Nr. 121-3212
	Artikelnr.:
	121-3212



		Menge:
	



	m
		Preis:
	28,35



	€
		GP:
	



	€


1.1.11	Missel KDH 20-15

Missel KDH 20-15
 
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Rohraußendurchmesser: 
 
Kupfer da = 15 mm (DN 12)
Stahl da = 13,5 mm (DN 8)
Kunststoff da = 14 mm 
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH 20-15 Art.-Nr. 121-3215
	Artikelnr.:
	121-3215



		Menge:
	



	m
		Preis:
	28,35



	€
		GP:
	



	€


1.1.12	Missel KDH 20-18

Missel KDH 20-18
 
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Rohraußendurchmesser: 
 
Kupfer da = 18 mm (DN 15)
Stahl da = 17,2 mm (DN 10)
Kunststoff da = 16/18 mm (DN 10/12)
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH 20-18 Art.-Nr. 121-3218
	Artikelnr.:
	121-3218



		Menge:
	



	m
		Preis:
	29,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.13	Missel KDH 20-22

Missel KDH 20-22
 
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Rohraußendurchmesser: 
 
Kupfer da = 22 mm (DN 20)
Stahl da = 21,3 mm (DN 15)
Kunststoff da = 20 mm (DN 15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH 20-22 Art.-Nr. 121-3222
	Artikelnr.:
	121-3222



		Menge:
	



	m
		Preis:
	32,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.14	Missel KDH 20-28

Missel KDH 20-28
 
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Rohraußendurchmesser: 
 
Stahl da = 26,9 mm (DN 20)
Kunststoff da = 25 mm (DN 20)
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH 20-28 Art.-Nr. 121-3228
	Artikelnr.:
	121-3228



		Menge:
	



	m
		Preis:
	35,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.15	Missel KDH 30-28

Missel KDH 30-28
 
Dämmschichtdicke: 30 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 28 mm (DN 25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH 30-28 Art.-Nr. 121-3328
	Artikelnr.:
	121-3328



		Menge:
	



	m
		Preis:
	56,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.16	Missel KDH 30-35

Missel KDH 30-35
 
Dämmschichtdicke: 30 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 35 mm (DN 32)
Stahl da = 33,7 mm (DN 25)
Kunststoff da = 32 mm (DN 25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH 30-35 Art.-Nr. 121-3335
	Artikelnr.:
	121-3335



		Menge:
	



	m
		Preis:
	62,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.17	Missel KDH 30-42

Missel KDH 30-42
 
Dämmschichtdicke: 30 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Stahl da = 42,4 mm (DN 32)
Kunststoff da = 40 mm (DN 32)
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH 30-42 Art.-Nr. 121-3342
	Artikelnr.:
	121-3342



		Menge:
	



	m
		Preis:
	68,25



	€
		GP:
	



	€


Missel Schallentkoppelte Systembefestigung KDH-FX
[image: ]   
Missel Schallentkoppelte Systembefestigung KDH FX
 
aus verz. Stahl mit Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie. Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Montage Empfehlung: alle 2m /1 Schelle
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
Nachweis, dass die Dämmung incl. Befestigungssystem keine weitere Trittschallschicht benötigt
Keine Veränderung der Qualität des Trittschallschutzes von Fußbodenaufbauten bei Anwendung der Befestigung KDH-FX (Prüfzeugnis P-BA 284/1992) in Verbindung mit der Missel Kompakt-Dämmhülse®.
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH-FX für KDH
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
 
1.1.18	Missel KDH-FX 10-12

Missel KDH-FX 10-12
 
Systembefestigung für KDH 10-12
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH-FX 10-12 Art.-Nr. 263-1012
	Artikelnr.:
	263-1012



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	3,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.19	Missel KDH-FX 10-15

Missel KDH-FX 10-15
 
Systembefestigung für KDH 10-15
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH-FX 10-15 Art.-Nr. 263-1015
	Artikelnr.:
	263-1015



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	3,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.20	Missel KDH-FX 10-18

Missel KDH-FX 10-18
 
Systembefestigung für KDH 10-18
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH-FX 10-18 Art.-Nr. 263-1018
	Artikelnr.:
	263-1018



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	3,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.21	Missel KDH-FX 10-22

Missel KDH-FX 10-22
 
Systembefestigung für KDH 10-22
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH-FX 10-22 Art.-Nr. 263-1022
	Artikelnr.:
	263-1022



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	3,85



	€
		GP:
	



	€


1.1.22	Missel KDH-FX 10-28

Missel KDH-FX 10-28
 
Systembefestigung für KDH 10-28
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH-FX 10-28 Art.-Nr. 263-1028
	Artikelnr.:
	263-1028



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	4,05



	€
		GP:
	



	€


1.1.23	Missel KDH-FX 15-28

Missel KDH-FX 15-28
 
Systembefestigung für KDH 15-28
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH-FX 15-28 Art.-Nr. 263-1528
	Artikelnr.:
	263-1528



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	5,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.24	Missel KDH-FX 15-35

Missel KDH-FX 15-35
 
Systembefestigung für KDH 15-35
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH-FX 15-35 Art.-Nr. 263-1535
	Artikelnr.:
	263-1535



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	5,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.25	Missel KDH-FX 15-42

Missel KDH-FX 15-42
 
Systembefestigung für KDH 15-42
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH-FX 15-42 Art.-Nr. 263-1542
	Artikelnr.:
	263-1542



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	5,85



	€
		GP:
	



	€


1.1.26	Missel KDH-FX 20-42

Missel KDH-FX 20-42
 
Systembefestigung für KDH 20-42
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH-FX 15-42 Art.-Nr. 263-2042
	Artikelnr.:
	263-2042



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	6,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.27	Missel KDH-FX 20-12

Missel KDH-FX 20-12
 
Systembefestigung für KDH 20-12
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH-FX 20-12 Art.-Nr. 263-2012
	Artikelnr.:
	263-2012



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	5,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.28	Missel KDH-FX 20-15

Missel KDH-FX 20-15
 
Systembefestigung für KDH 20-15
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH-FX 20-15 Art.-Nr. 263-2015
	Artikelnr.:
	263-2015



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	5,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.29	Missel KDH-FX 20-18

Missel KDH-FX 20-18
 
Systembefestigung für KDH 20-18
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH-FX 20-18 Art.-Nr. 263-2018
	Artikelnr.:
	263-2018



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	5,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.30	Missel KDH-FX 20-22

Missel KDH-FX 20-22
 
Systembefestigung für KDH 20-22
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH-FX 20-22 Art.-Nr. 263-2022
	Artikelnr.:
	263-2022



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	6,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.31	Missel KDH-FX 20-28

Missel KDH-FX 20-28
 
Systembefestigung für KDH 20-28
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH-FX 20-28 Art.-Nr. 263-2028
	Artikelnr.:
	263-2028



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	6,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.32	Missel KDH-FX 30-28

Missel KDH-FX 30-28
 
Systembefestigung für KDH 30-28
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH-FX 30-28 Art.-Nr. 263-3028
	Artikelnr.:
	263-3028



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	6,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.33	Missel KDH-FX 30-35

Missel KDH-FX 30-35
 
Systembefestigung für KDH 30-35
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH-FX 30-35 Art.-Nr. 263-3035
	Artikelnr.:
	263-3035



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	6,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.34	Missel KDH-FX 30-42

Missel KDH-FX 30-42
 
Systembefestigung für KDH 30-42
 
Fabrikat/Typ: Missel / KDH-FX 30-42 Art.-Nr. 263-3042
	Artikelnr.:
	263-3042



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	7,10



	€
		GP:
	



	€


Misselon-Robust® 035 VS - 50% Dämmung geschl.
[image: ]   
Misselon-Robust® 035 VS - 50% Dämmung geschl.
 
Dämmung für Heizungs- und Sanitärrohrleitungen sowie Rohrleitungen für Kälte- und Klimaanlagen; Dämmung gemäß GEG (vormals EnEV), DIN 1988-200, VDI 4100 und DIN 4109; geschlossenzelliger, physikalisch vernetzter Polyethylenschaum mit zusätzlicher reißfester, Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Geeignet für alle Rohrmaterialien.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
Lambda Wert 0,036 W/(m*K) bei 40 ⁰C zur Platzeinsparung durch geringe Dämmschichtdicken
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
Optimaler Schutz gegen Durchfeuchtung durch geschlossenzelligen, physikalisch vernetzten Polyethylenschaum mit einer Wasserdampfdiffusionszahl von µ ≥ 5200 
 
CE-Kennzeichnung nach EN 14313 für den gesamten europäischen Markt
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN ISO 8497 : l40°C = 0,036 W/(m×K)
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl
nach DIN EN 13469 : m ³ 5200
Temperaturbeständigkeit nach DIN EN 14707
(dauerhaft) : von -80°C bis +100°C
 
Lieferlänge: 2 m / geschlossener Schlauch
Dämmschichtdicke: 11 / 16 / 22 / 32 / 44 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / Robust 50% Dämmung geschl.
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
 
1.1.35	Misselon-Robust® 035 VS 10-10

Misselon-Robust® 035 VS 10-10
 
Dämmschichtdicke: 11 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 10 mm (DN 8)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 10-10 Art.-Nr. 104-1010
	Artikelnr.:
	104-1010



		Menge:
	



	m
		Preis:
	11,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.36	Misselon-Robust® 035 VS 10-12

Misselon-Robust® 035 VS 10-12
 
Dämmschichtdicke: 11 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 12 mm (DN 10)
Kunststoff da = 12 mm (DN 8)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 10-12 Art.-Nr. 104-1012
	Artikelnr.:
	104-1012



		Menge:
	



	m
		Preis:
	11,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.37	Misselon-Robust® 035 VS 10-15

Misselon-Robust® 035 VS 10-15
 
Dämmschichtdicke: 11 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 15 mm (DN 12)
Stahl da = 13,5 mm (DN 8)
Kunststoff da = 14 mm 
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 10-15 Art.-Nr. 104-1015
	Artikelnr.:
	104-1015



		Menge:
	



	m
		Preis:
	11,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.38	Misselon-Robust® 035 VS 10-18

Misselon-Robust® 035 VS 10-18
 
Dämmschichtdicke: 11 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 18 mm (DN 15)
Stahl da = 17,2 mm (DN 10)
Kunststoff da = 16/18 mm (DN 1012)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 10-18 Art.-Nr. 104-1018
	Artikelnr.:
	104-1018



		Menge:
	



	m
		Preis:
	13,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.39	Misselon-Robust® 035 VS 10-22

Misselon-Robust® 035 VS 10-22
 
Dämmschichtdicke: 11 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 22 mm (DN 20)
Stahl da = 21,3 mm (DN 15)
Kunststoff da = 20 mm (DN 15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 10-22 Art.-Nr. 104-1022
	Artikelnr.:
	104-1022



		Menge:
	



	m
		Preis:
	14,05



	€
		GP:
	



	€


1.1.40	Misselon-Robust® 035 VS 10-28

Misselon-Robust® 035 VS 10-28
 
Dämmschichtdicke: 11 mm
Rohraußendurchmesser: 
Stahl da = 26,9 mm (DN 20)
Kunststoff da = 25 mm (DN 20)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 10-28 Art.-Nr. 104-1028
	Artikelnr.:
	104-1028



		Menge:
	



	m
		Preis:
	16,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.41	Misselon-Robust® 035 VS 15-28

Misselon-Robust® 035 VS 15-28
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 28 mm (DN 25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 15-28 Art.-Nr. 104-1528
	Artikelnr.:
	104-1528



		Menge:
	



	m
		Preis:
	23,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.42	Misselon-Robust® 035 VS 15-35

Misselon-Robust® 035 VS 15-35
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 35 mm (DN 32)
Stahl da = 33,7 mm (DN 25)
Kunststoff da = 32 mm (DN 25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 15-35 Art.-Nr. 104-1535
	Artikelnr.:
	104-1535



		Menge:
	



	m
		Preis:
	29,35



	€
		GP:
	



	€


1.1.43	Misselon-Robust® 035 VS 20-42

Misselon-Robust® 035 VS 20-42
 
Dämmschichtdicke: 22 mm
Kupfer da = 42 mm (DN 40)
Stahl da = 42,4 mm (DN 32)
Kunststoff da = 40 mm (DN 32)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 20-42 Art.-Nr. 104-2042
	Artikelnr.:
	104-2042



		Menge:
	



	m
		Preis:
	51,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.44	Misselon-Robust® 035 VS 20-48

Misselon-Robust® 035 VS 20-48
 
Dämmschichtdicke: 22 mm
Stahl da = 48,3 mm (DN 40)
Kunststoff da = 50 mm (DN 40)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 20-48 Art.-Nr. 104-2048
	Artikelnr.:
	104-2048



		Menge:
	



	m
		Preis:
	54,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.45	Misselon-Robust® 035 VS 30-54

Misselon-Robust® 035 VS 30-54
 
Dämmschichtdicke: 32 mm
Kupfer da = 54 mm (DN 50)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 30-54 Art.-Nr. 104-3054
	Artikelnr.:
	104-3054



		Menge:
	



	m
		Preis:
	88,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.46	Misselon-Robust® 035 VS 30-60

Misselon-Robust® 035 VS 30-60
 
Dämmschichtdicke: 32 mm
Stahl da = 60,3 mm (DN 50)
Kunststoff da = 63 mm (DN 50)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 30-60 Art.-Nr. 104-3060
	Artikelnr.:
	104-3060



		Menge:
	



	m
		Preis:
	91,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.47	Misselon-Robust® 035 VS 30-70

Misselon-Robust® 035 VS 30-70
 
Dämmschichtdicke: 32 mm
Kupfer da = 64 mm (DN 70)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 30-70 Art.-Nr. 104-3070
	Artikelnr.:
	104-3070



		Menge:
	



	m
		Preis:
	99,20



	€
		GP:
	



	€


1.1.48	Misselon-Robust® 035 VS 40-76

Misselon-Robust® 035 VS 40-76
 
Dämmschichtdicke: 44 mm
Kupfer da = 76 mm (DN 65)
Stahl da = 76,1 mm (DN 65)
Kunststoff da = 75 mm (DN 65)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 40-76 Art.-Nr. 104-4076
	Artikelnr.:
	104-4076



		Menge:
	



	m
		Preis:
	142,30



	€
		GP:
	



	€


1.1.49	Misselon-Robust® 035 VS 40-89

Misselon-Robust® 035 VS 40-89
 
Dämmschichtdicke: 44 mm
Kupfer da = 88,9 mm (DN 80)
Stahl da = 88,9 mm (DN 80)
Kunststoff da = 90 mm (DN 80)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 40-89 Art.-Nr. 104-4089
	Artikelnr.:
	104-4089



		Menge:
	



	m
		Preis:
	157,30



	€
		GP:
	



	€


Misselon-Robust® 035 VS/R - 50% Dämmung mit integriertem Schnellverschluss, offener Schlauch
[image: ]   
Misselon-Robust® 035 VS/R - 50% Dämmung mit integriertem Schnellverschluss, offener Schlauch
 
Dämmung für Heizungs- und Sanitärrohrleitungen sowie Rohrleitungen für Kälte- und Klimaanlagen; Dämmung gemäß GEG (vormals EnEV), DIN 1988-200, VDI 4100 und DIN 4109; geschlossenzelliger, physikalisch vernetzter Polyethylenschaum mit zusätzlicher reißfester, Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Offener Schlauch mit integriertem Schnellverschluss. Geeignet für alle Rohrmaterialien.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
Lambda Wert 0,036 W/(m*K) bei 40 ⁰C bei zur Platzeinsparung durch geringe Dämmschichtdicken
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
Optimaler Schutz gegen Durchfeuchtung durch geschlossenzelligen, physikalisch vernetzten Polyethylenschaum mit einer Wasserdampfdiffusionszahl von µ ≥ 5200 
 
CE-Kennzeichnung nach EN 14313 für den gesamten europäischen Markt
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN ISO 8497 : l40°C = 0,036 W/(m×K)
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl
nach DIN EN 13469 : m ³ 5200
Temperaturbeständigkeit nach DIN EN 14707
(dauerhaft) : von -80°C bis +100°C
 
Lieferlänge: 2 m / offener Schlauch
 
Dämmschichtdicke: 11 / 16 / 22 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / Robust 50%, VS/R Dämmung offen
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
 
1.1.50	Misselon-Robust® 035 VS 10-15/R

Misselon-Robust® 035 VS 10-15/R
 
Dämmschichtdicke: 11 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 15 mm (DN 12)
Stahl da = 13,5 mm (DN 8)
Kunststoff da = 14 mm 
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 10-15/R Art.-Nr. 105-1015
	Artikelnr.:
	105-1015



		Menge:
	



	m
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€


1.1.51	Misselon-Robust® 035 VS 10-18/R

Misselon-Robust® 035 VS 10-18/R
 
Dämmschichtdicke: 11 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 18 mm (DN 15)
Stahl da = 17,2 mm (DN 10)
Kunststoff da = 16/18 mm (DN 1012)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 10-18/R Art.-Nr. 105-1018
	Artikelnr.:
	105-1018



		Menge:
	



	m
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€


1.1.52	Misselon-Robust® 035 VS 10-22/R

Misselon-Robust® 035 VS 10-22/R
 
Dämmschichtdicke: 11 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 22 mm (DN 20)
Stahl da = 21,3 mm (DN 15)
Kunststoff da = 20 mm (DN 15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 10-22/R Art.-Nr. 105-1022
	Artikelnr.:
	105-1022



		Menge:
	



	m
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€


1.1.53	Misselon-Robust® 035 VS 10-28/R

Misselon-Robust® 035 VS 10-28/R
 
Dämmschichtdicke: 11 mm
Rohraußendurchmesser: 
Stahl da = 26,9 mm (DN 20)
Kunststoff da = 25 mm (DN 20)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 10-28/R Art.-Nr. 105-1028
	Artikelnr.:
	105-1028



		Menge:
	



	m
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€


1.1.54	Misselon-Robust® 035 VS 15-28/R

Misselon-Robust® 035 VS 15-28/R
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 28 mm (DN 25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 15-28/R Art.-Nr. 105-1528
	Artikelnr.:
	105-1528



		Menge:
	



	m
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€


1.1.55	Misselon-Robust® 035 VS 15-35/R

Misselon-Robust® 035 VS 15-35/R
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 35 mm (DN 32)
Stahl da = 33,7 mm (DN 25)
Kunststoff da = 32 mm (DN 25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 15-35/R Art.-Nr. 105-1535
	Artikelnr.:
	105-1535



		Menge:
	



	m
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€


1.1.56	Misselon-Robust® 035 VS 20-42/R

Misselon-Robust® 035 VS 20-42/R
 
Dämmschichtdicke: 22 mm
Kupfer da = 42 mm (DN 40)
Stahl da = 42,4 mm (DN 32)
Kunststoff da = 40 mm (DN 32)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 20-42/R Art.-Nr. 105-2042
	Artikelnr.:
	105-2042



		Menge:
	



	m
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€


Misselon Robust® VS 100% Dämmung geschl.
[image: ]   
Misselon-Robust® 035 VS - 100% Dämmung geschl.
 
Dämmung für Heizungs- und Sanitärrohrleitungen sowie Rohrleitungen für Kälte- und Klimaanlagen; Dämmung gemäß GEG (vormals EnEV), DIN 1988-200, VDI 4100 und DIN 4109; geschlossenzelliger, physikalisch vernetzter Polyethylenschaum mit zusätzlicher reißfester, Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Geeignet für alle Rohrmaterialien.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
Lambda Wert 0,036 W/(m*K) bei 40 ⁰C bei zur Platzeinsparung durch geringe Dämmschichtdicken
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
Optimaler Schutz gegen Durchfeuchtung durch geschlossenzelligen, physikalisch vernetzten Polyethylenschaum mit einer Wasserdampfdiffusionszahl von µ ≥ 5200 
 
CE-Kennzeichnung nach EN 14313 für den gesamten europäischen Markt
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN ISO 8497 : l40°C = 0,036 W/(m×K)
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl
nach DIN EN 13469 : m ³ 5200
Temperaturbeständigkeit nach DIN EN 14707
(dauerhaft) : von -80°C bis +100°C
 
Lieferlänge: 2 m / geschlossener Schlauch
Dämmschichtdicke: 22 / 32 / 44 / 55 / 64 / 91 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / Robust 100% Dämmung geschl.
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
 
1.1.57	Misselon-Robust® 035 VS 20-10

Misselon-Robust® 035 VS 20-10
 
Dämmschichtdicke: 22 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 10 mm (DN 8)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 20-10 Art.-Nr. 104-2010
	Artikelnr.:
	104-2010



		Menge:
	



	m
		Preis:
	32,20



	€
		GP:
	



	€


1.1.58	Misselon-Robust® 035 VS 20-12

Misselon-Robust® 035 VS 20-12
 
Dämmschichtdicke: 22 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 12 mm (DN 10)
Kunststoff da = 12 mm (DN 8)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 20-12 Art.-Nr. 104-2012
	Artikelnr.:
	104-2012



		Menge:
	



	m
		Preis:
	32,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.59	Misselon-Robust® 035 VS 20-15

Misselon-Robust® 035 VS 20-15
 
Dämmschichtdicke: 22 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 15 mm (DN 12)
Stahl da = 13,5 mm (DN 8)
Kunststoff da = 14 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 20-15 Art.-Nr. 104-2015
	Artikelnr.:
	104-2015



		Menge:
	



	m
		Preis:
	32,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.60	Misselon-Robust® 035 VS 20-18

Misselon-Robust® 035 VS 20-18
 
Dämmschichtdicke: 22 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 18 mm (DN 15)
Stahl da = 17,2 mm (DN 10)
Kunststoff da = 16/18 mm (DN 10/12)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 20-18 Art.-Nr. 104-2018
 
	Artikelnr.:
	104-2018



		Menge:
	



	m
		Preis:
	33,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.61	Misselon-Robust® 035 VS 20-22

Misselon-Robust® 035 VS 20-22
 
Dämmschichtdicke: 22 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 22 mm (DN 20)
Stahl da = 21,3 mm (DN 15)
Kunststoff da = 20 mm (DN 15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 20-22 Art.-Nr. 104-2022
	Artikelnr.:
	104-2022



		Menge:
	



	m
		Preis:
	34,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.62	Misselon-Robust® 035 VS 20-28

Misselon-Robust® 035 VS 20-28
 
Dämmschichtdicke: 22 mm
Rohraußendurchmesser: 
Stahl da = 26,9 mm (DN 20)
Kunststoff da = 25 mm (DN 20)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 20-28 Art.-Nr. 104-2028
	Artikelnr.:
	104-2028



		Menge:
	



	m
		Preis:
	38,05



	€
		GP:
	



	€


1.1.63	Misselon-Robust® 035 VS 30-28

Misselon-Robust® 035 VS 30-28
 
Dämmschichtdicke: 32 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 28 mm (DN 25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 30-28 Art.-Nr. 104-3028
	Artikelnr.:
	104-3028



		Menge:
	



	m
		Preis:
	60,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.64	Misselon-Robust® 035 VS 30-35

Misselon-Robust® 035 VS 30-35
 
Dämmschichtdicke: 32 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 35 mm (DN 32)
Stahl da = 33,7 mm (DN 25)
Kunststoff da = 32 mm (DN 25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 30-35 Art.-Nr. 104-3035
 
	Artikelnr.:
	104-3035



		Menge:
	



	m
		Preis:
	66,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.65	Misselon-Robust® 035 VS 40-42

Misselon-Robust® 035 VS 40-42
 
Dämmschichtdicke: 44 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 42 mm (DN 40)
Stahl da = 42,4 mm (DN 32)
Kunststoff da = 40 mm (DN 32)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 40-42 Art.-Nr. 104-4042
 
	Artikelnr.:
	104-4042



		Menge:
	



	m
		Preis:
	99,30



	€
		GP:
	



	€


1.1.66	Misselon-Robust® 035 VS 40-48

Misselon-Robust® 035 VS 40-48
 
Dämmschichtdicke: 44 mm
Rohraußendurchmesser: 
Stahl da = 48,3 mm (DN 40)
Kunststoff da = 50 mm (DN 40)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 40-48 Art.-Nr. 104-4048
 
	Artikelnr.:
	104-4048



		Menge:
	



	m
		Preis:
	100,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.67	Misselon-Robust® 035 VS 50-54

Misselon-Robust® 035 VS 50-54
 
Dämmschichtdicke: 55 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 54 mm (DN 50)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 50-54 Art.-Nr. 104-5054
 
	Artikelnr.:
	104-5054



		Menge:
	



	m
		Preis:
	145,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.68	Misselon-Robust® 035 VS 50-60

Misselon-Robust® 035 VS 50-60
 
Dämmschichtdicke: 55 mm
Rohraußendurchmesser: 
Stahl da = 60,3 mm (DN 50)
Kunststoff da = 63 mm (DN 50)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 50-60 Art.-Nr. 104-5060
 
	Artikelnr.:
	104-5060



		Menge:
	



	m
		Preis:
	149,70



	€
		GP:
	



	€


1.1.69	Misselon-Robust® 035 VS 60-60

Misselon-Robust® 035 VS 60-60
 
Dämmschichtdicke: 64 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 64 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 60-60 Art.-Nr. 104-6060
 
	Artikelnr.:
	104-6060



		Menge:
	



	m
		Preis:
	175,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.70	Misselon-Robust® 035 VS 60-70

Misselon-Robust® 035 VS 60-70
 
Dämmschichtdicke: 64 mm
Stahl da = 70 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 60-70 Art.-Nr. 104-6070
 
	Artikelnr.:
	104-6070



		Menge:
	



	m
		Preis:
	197,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.71	Misselon-Robust® 035 VS 84-76

Misselon-Robust® 035 VS 84-76
 
Dämmschichtdicke: 91 mm
Kupfer da = 76 mm (DN 65)
Stahl da = 76,1 mm (DN 65)
Kunststoff da = 75 mm (DN 65)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 84-76 Art.-Nr. 104-8476
 
	Artikelnr.:
	104-8476



		Menge:
	



	m
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€


Misselon-Robust® 035 VS/R - 100% Dämmung mit integriertem Schnellverschluss, offener Schlauch
[image: ]   
Misselon-Robust® 035 VS/R - 100% Dämmung mit integriertem Schnellverschluss, offener Schlauch
 
Dämmung für Heizungs- und Sanitärrohrleitungen sowie Rohrleitungen für Kälte- und Klimaanlagen; Dämmung gemäß GEG (vormals EnEV), DIN 1988-200, VDI 4100 und DIN 4109; geschlossenzelliger, physikalisch vernetzter Polyethylenschaum mit zusätzlicher reißfester, Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Offener Schlauch mit integriertem Schnellverschluss. Geeignet für alle Rohrmaterialien.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
Lambda Wert 0,036 W/(m*K) bei 40 ⁰C bei zur Platzeinsparung durch geringe Dämmschichtdicken
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
Optimaler Schutz gegen Durchfeuchtung durch geschlossenzelligen, physikalisch vernetzten Polyethylenschaum mit einer Wasserdampfdiffusionszahl von µ ≥ 5200 
 
CE-Kennzeichnung nach EN 14313 für den gesamten europäischen Markt
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN ISO 8497 : l40°C = 0,036 W/(m×K)
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl
nach DIN EN 13469 : m ³ 5200
Temperaturbeständigkeit nach DIN EN 14707
(dauerhaft) : von -80°C bis +100°C
 
Lieferlänge: 2 m / offener Schlauch
Dämmschichtdicke: 22 / 32 / 44 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / Robust VS/R 100% Dämmung offen
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
 
1.1.72	Misselon-Robust® 035 VS 20-15/R

Misselon-Robust® 035 VS 20-15/R
 
Dämmschichtdicke: 22 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 15 mm (DN 12)
Stahl da = 13,5 mm (DN 8)
Kunststoff da = 14 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 20-15/R Art.-Nr. 105-2015
	Artikelnr.:
	105-2015



		Menge:
	



	m
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€


1.1.73	Misselon-Robust® 035 VS 20-18/R

Misselon-Robust® 035 VS 20-18/R
 
Dämmschichtdicke: 22 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 18 mm (DN 15)
Stahl da = 17,2 mm (DN 10)
Kunststoff da = 16/18 mm (DN 10/12)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 20-18/R Art.-Nr. 105-2018
 
	Artikelnr.:
	105-2018



		Menge:
	



	m
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€


1.1.74	Misselon-Robust® 035 VS 20-22/R

Misselon-Robust® 035 VS 20-22/R
 
Dämmschichtdicke: 22 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 22 mm (DN 20)
Stahl da = 21,3 mm (DN 15)
Kunststoff da = 20 mm (DN 15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 20-22/R Art.-Nr. 105-2022
	Artikelnr.:
	105-2022



		Menge:
	



	m
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€


1.1.75	Misselon-Robust® 035 VS 20-28/R

Misselon-Robust® 035 VS 20-28/R
 
Dämmschichtdicke: 22 mm
Rohraußendurchmesser: 
Stahl da = 26,9 mm (DN 20)
Kunststoff da = 25 mm (DN 20)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 20-28/R Art.-Nr. 105-2028
	Artikelnr.:
	105-2028



		Menge:
	



	m
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€


1.1.76	Misselon-Robust® 035 VS 30-28/R

Misselon-Robust® 035 VS 30-28/R
 
Dämmschichtdicke: 32 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 28 mm (DN 25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 30-28/R Art.-Nr. 105-3028
	Artikelnr.:
	105-3028



		Menge:
	



	m
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€


1.1.77	Misselon-Robust® 035 VS 30-35/R

Misselon-Robust® 035 VS 30-35/R
 
Dämmschichtdicke: 32 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 35 mm (DN 32)
Stahl da = 33,7 mm (DN 25)
Kunststoff da = 32 mm (DN 25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 30-35/R Art.-Nr. 105-3035
 
	Artikelnr.:
	105-3035



		Menge:
	



	m
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€


1.1.78	Misselon-Robust® 035 VS 40-42/R

Misselon-Robust® 035 VS 40-42/R
 
Dämmschichtdicke: 44 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 42 mm (DN 40)
Stahl da = 42,4 mm (DN 32)
Kunststoff da = 40 mm (DN 32)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 40-42/R Art.-Nr. 105-4042
 
	Artikelnr.:
	105-4042



		Menge:
	



	m
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€


Misselon-Robust® 035 VS - 200% Dämmung geschl.
[image: ]   
Misselon-Robust® 035 VS - 200% Dämmung geschl.
 
Dämmung für Heizungs- und Sanitärrohrleitungen sowie Rohrleitungen für Kälte- und Klimaanlagen; Dämmung gemäß GEG (vormals EnEV), DIN 1988-200, VDI 4100 und DIN 4109; geschlossenzelliger, physikalisch vernetzter Polyethylenschaum mit zusätzlicher reißfester, Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Geeignet für alle Rohrmaterialien.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
Lambda Wert 0,036 W/(m*K) bei 40 ⁰C bei zur Platzeinsparung durch geringe Dämmschichtdicken
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
Optimaler Schutz gegen Durchfeuchtung durch geschlossenzelligen, physikalisch vernetzten Polyethylenschaum mit einer Wasserdampfdiffusionszahl von µ ≥ 5200 
 
CE-Kennzeichnung nach EN 14313 für den gesamten europäischen Markt
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN ISO 8497 : l40°C = 0,036 W/(m×K)
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl
nach DIN EN 13469 : m ³ 5200
Temperaturbeständigkeit nach DIN EN 14707
(dauerhaft) : von -80°C bis +100°C
 
Lieferlänge: 2 m / geschlossener Schlauch
Dämmschichtdicke: 44 / 64 / 91 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / Robust 200% Dämmung geschl.
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
 
1.1.79	Misselon-Robust® 035 VS 40-15/18

Misselon-Robust® 035 VS 40-15/18
 
Dämmschichtdicke: 44 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 15/18 mm (DN 12/15)
Stahl da = 13,5/17,2 mm (DN 8/10)
Kunststoff da = 14/16/18 mm (DN 10/12)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 40-18 Art.-Nr. 104-4018
 
	Artikelnr.:
	104-4018



		Menge:
	



	m
		Preis:
	84,45



	€
		GP:
	



	€


1.1.80	Misselon-Robust® 035 VS 40-22

Misselon-Robust® 035 VS 40-22
 
Dämmschichtdicke: 44 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 22 mm (DN 20)
Stahl da = 21,3 mm (DN 15)
Kunststoff da = 20 mm (DN 15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 40-22 Art.-Nr. 104-4022
	Artikelnr.:
	104-4022



		Menge:
	



	m
		Preis:
	86,90



	€
		GP:
	



	€


1.1.81	Misselon-Robust® 035 VS 40-28

Misselon-Robust® 035 VS 40-28
 
Dämmschichtdicke: 44 mm
Rohraußendurchmesser: 
Stahl da = 26,9 mm (DN 20)
Kunststoff da = 25 mm (DN 20)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 40-28 Art.-Nr. 104-4028
	Artikelnr.:
	104-4028



		Menge:
	



	m
		Preis:
	88,35



	€
		GP:
	



	€


1.1.82	Misselon-Robust® 035 VS 60-28

Misselon-Robust® 035 VS 60-28
 
Dämmschichtdicke: 64 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 28 mm (DN 25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 60-28 Art.-Nr. 104-6028
	Artikelnr.:
	104-6028



		Menge:
	



	m
		Preis:
	142,30



	€
		GP:
	



	€


1.1.83	Misselon-Robust® 035 VS 60-35

Misselon-Robust® 035 VS 60-35
 
Dämmschichtdicke: 64 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 35 mm (DN 32)
Stahl da = 33,7 mm (DN 25)
Kunststoff da = 32 mm (DN 25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 60-35 Art.-Nr. 104-6035
 
	Artikelnr.:
	104-6035



		Menge:
	



	m
		Preis:
	156,70



	€
		GP:
	



	€


1.1.84	Misselon-Robust® 035 VS 60-42

Misselon-Robust® 035 VS 60-42
 
Dämmschichtdicke: 64 mm
Rohraußendurchmesser: 
 
Stahl da = 42,4 mm (DN 32)
Kunststoff da = 40 mm (DN 32)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 60-42 Art.-Nr. 104-6042
 
	Artikelnr.:
	104-6042



		Menge:
	



	m
		Preis:
	168,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.85	Misselon-Robust® 035 VS 84-42

Misselon-Robust® 035 VS 84-42
 
Dämmschichtdicke: 91 mm
Rohraußendurchmesser: 
 
Kupfer da = 42 mm (DN 40)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 84-42 Art.-Nr. 104-8442
 
	Artikelnr.:
	104-8442



		Menge:
	



	m
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€


1.1.86	Misselon-Robust® 035 VS 84-48

Misselon-Robust® 035 VS 84-48
 
Dämmschichtdicke: 91 mm
Rohraußendurchmesser: 
 
Stahl da = 48,3 mm (DN 40)
Kunststoff da = 50 mm (DN 40)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 84-48 Art.-Nr. 104-8448
 
	Artikelnr.:
	104-8448



		Menge:
	



	m
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€


Missel Klebeband MKB-Robust
[image: ]   
Missel Klebeband MKB-Robust
 
zum schnellen und sicheren Abkleben von Stößen und Schlitzen an Missel Dämmungen mit reißfestem Gittergewebe, Verarbeitung nach Anweisung des Herstellers.
 
Fabrikat/Typ: Missel / MKB-Robust
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
 
1.1.87	Missel Klebeband MKB-Robust 50 mm

Missel Klebeband MKB-Robust 50 mm
 
Klebeband-Breite: 50 mm
Länge pro Rolle: 25 m
 
Fabrikat/Typ: Missel / MKB-Robust 50 Art.-Nr. 301-9127
	Artikelnr.:
	301-9127



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	48,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.88	Missel Klebeband MKB-Robust 100 mm

Missel Klebeband MKB-Robust 100 mm
 
Klebeband-Breite: 100 mm
Länge pro Rolle: 25 m
 
Fabrikat/Typ: Missel / MKB-Robust 100 Art.-Nr. 301-9128
	Artikelnr.:
	301-9128



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	96,65



	€
		GP:
	



	€


Misselon-Robust® 035 UV - 100% Dämmung geschl.- UV-beständig
[image: ]   
Misselon-Robust® 035 UV - 100% Dämmung geschl.- UV-beständig
 
Dämmung im Außenbereich für Heizungs- und Sanitärrohrleitungen sowie Rohrleitungen für Kälte- und Klimaanlagen; Dämmung gemäß GEG (vormals EnEV), DIN 1988-200, VDI 4100 und DIN 4109; geschlossenzelliger, physikalisch vernetzter Polyethylenschaum mit zusätzlicher reißfester, witterungs- und UV-beständiger Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Geeignet für alle Rohrmaterialien.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
Lambda Wert 0,036 W/(m*K) bei 40 ⁰C bei zur Platzeinsparung durch geringe Dämmschichtdicken
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
Optimaler Schutz gegen Durchfeuchtung durch geschlossenzelligen, physikalisch vernetzten Polyethylenschaum mit einer Wasserdampfdiffusionszahl von µ ≥ 5200 
 
CE-Kennzeichnung nach EN 14313 für den gesamten europäischen Markt
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN ISO 8497 : l40°C = 0,036 W/(m×K)
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl
nach DIN EN 13469 : m ³ 5200
Temperaturbeständigkeit nach DIN EN 14707
(dauerhaft) : von -80°C bis +100°C
 
Lieferlänge: 2 m
Dämmschichtdicke: 22 / 32 / 44 mm
 
 
Fabrikat/Typ: Missel / Misselon-Robust® 035 UV - 100% Dämmung 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
 
1.1.89	Misselon-Robust® 035 UV 20-15/18

Misselon-Robust® 035 UV 20-15/18
 
Dämmschichtdicke: 22 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 15/18 mm (DN 12/15)
Stahl da = 13,5/17,2 mm (DN 8/10)
Kunststoff da = 14/16/18 mm (DN 10/12)
 
Fabrikat/Typ: Missel / UV 20-15/18 Art.-Nr. 107-2018
 
	Artikelnr.:
	107-2018



		Menge:
	



	m
		Preis:
	36,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.90	Misselon-Robust® 035 UV 20-22

Misselon-Robust® 035 UV 20-22
 
Dämmschichtdicke: 22 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 22 mm (DN 20)
Stahl da = 21,3 mm (DN 15)
Kunststoff da = 20 mm (DN 15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / UV 20-22 Art.-Nr. 107-2022
	Artikelnr.:
	107-2022



		Menge:
	



	m
		Preis:
	37,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.91	Misselon-Robust® 035 UV 30-28

Misselon-Robust® 035 UV 30-28
 
Dämmschichtdicke: 32 mm
Rohraußendurchmesser: 
Stahl da = 26,9 mm (DN 20)
Kunststoff da = 25 mm (DN 20)
 
Fabrikat/Typ: Missel / UV 30-28 Art.-Nr. 107-3028
	Artikelnr.:
	107-3028



		Menge:
	



	m
		Preis:
	67,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.92	Misselon-Robust® 035 UV 30-35

Misselon-Robust® 035 UV 30-35
 
Dämmschichtdicke: 32 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 32 mm (DN 35)
Stahl da = 33,7 mm (DN 25)
Kunststoff da = 32 mm (DN 35)
 
Fabrikat/Typ: Missel / UV 30-35 Art.-Nr. 107-3035
 
	Artikelnr.:
	107-3018



		Menge:
	



	m
		Preis:
	73,70



	€
		GP:
	



	€


1.1.93	Misselon-Robust® 035 UV 40-42

Misselon-Robust® 035 UV 40-42
 
Dämmschichtdicke: 44 mm
Rohraußendurchmesser: 
Stahl da = 26,9 mm (DN 20)
Kunststoff da = 25 mm (DN 20)
 
Fabrikat/Typ: Missel / UV 40-28 Art.-Nr. 107-4042
	Artikelnr.:
	107-4042



		Menge:
	



	m
		Preis:
	110,00



	€
		GP:
	



	€


Misselon-Robust® 035 UV - 200% Dämmung geschl.- UV-beständig
[image: ]   
Misselon-Robust® 035 UV - 200% Dämmung geschl.- UV-beständig
 
Dämmung im Außenbereich für Heizungs- und Sanitärrohrleitungen sowie Rohrleitungen für Kälte- und Klimaanlagen; Dämmung gemäß GEG (vormals EnEV), DIN 1988-200, VDI 4100 und DIN 4109; geschlossenzelliger, physikalisch vernetzter Polyethylenschaum mit zusätzlicher reißfester, witterungs- und UV-beständiger Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Geeignet für alle Rohrmaterialien.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
Lambda Wert 0,036 W/(m*K) bei 40 ⁰C bei zur Platzeinsparung durch geringe Dämmschichtdicken
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
Optimaler Schutz gegen Durchfeuchtung durch geschlossenzelligen, physikalisch vernetzten Polyethylenschaum mit einer Wasserdampfdiffusionszahl von µ ≥ 5200 
 
CE-Kennzeichnung nach EN 14313 für den gesamten europäischen Markt
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN ISO 8497 : l40°C = 0,036 W/(m×K)
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl
nach DIN EN 13469 : m ³ 5200
Temperaturbeständigkeit nach DIN EN 14707
(dauerhaft) : von -80°C bis +100°C
 
Lieferlänge: 2 m
Dämmschichtdicke: 44 / 64 / 91 mm
 
 
Fabrikat/Typ: Missel / Misselon-Robust® 035 UV - 200% Dämmung 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
 
1.1.94	Misselon-Robust® 035 UV 40-15/18

Misselon-Robust® 035 UV 40-15/18
 
Dämmschichtdicke: 44 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 15/18 mm (DN 12/15)
Stahl da = 13,5/17,2 mm (DN 8/10)
Kunststoff da = 14/16/18 mm (DN 10/12)
 
Fabrikat/Typ: Missel / UV 40-15/18 Art.-Nr. 107-4018
 
	Artikelnr.:
	107-4018



		Menge:
	



	m
		Preis:
	97,30



	€
		GP:
	



	€


1.1.95	Misselon-Robust® 035 UV 40-22

Misselon-Robust® 035 UV 40-22
 
Dämmschichtdicke: 44 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 22 mm (DN 20)
Stahl da = 21,3 mm (DN 15)
Kunststoff da = 20 mm (DN 15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / UV 40-22 Art.-Nr. 107-4022
	Artikelnr.:
	107-4022



		Menge:
	



	m
		Preis:
	99,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.96	Misselon-Robust® 035 UV 40-28

Misselon-Robust® 035 UV 40-28
 
Dämmschichtdicke: 44 mm
Rohraußendurchmesser: 
Stahl da = 26,9 mm (DN 20)
Kunststoff da = 25 mm (DN 20)
 
Fabrikat/Typ: Missel / UV 40-28 Art.-Nr. 107-4028
	Artikelnr.:
	107-4028



		Menge:
	



	m
		Preis:
	101,55



	€
		GP:
	



	€


1.1.97	Misselon-Robust® 035 UV 60-28

Misselon-Robust® 035 UV 60-28
 
Dämmschichtdicke: 64 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 28 mm (DN 25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / UV 60-28 Art.-Nr. 107-6028
	Artikelnr.:
	107-6028



		Menge:
	



	m
		Preis:
	163,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.98	Misselon-Robust® 035 UV 60-35

Misselon-Robust® 035 UV 60-35
 
Dämmschichtdicke: 64 mm
Rohraußendurchmesser: 
Kupfer da = 35 mm (DN 32)
Stahl da = 33,7 mm (DN 25)
Kunststoff da = 32 mm (DN 25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / UV 60-35 Art.-Nr. 107-6035
 
	Artikelnr.:
	107-6035



		Menge:
	



	m
		Preis:
	180,20



	€
		GP:
	



	€


1.1.99	Misselon-Robust® 035 UV 60-42

Misselon-Robust® 035 UV 60-42
 
Dämmschichtdicke: 64 mm
Rohraußendurchmesser: 
 
Stahl da = 42,4 mm (DN 32)
Kunststoff da = 40 mm (DN 32)
 
Fabrikat/Typ: Missel / UV 60-42 Art.-Nr. 107-6042
 
	Artikelnr.:
	107-6042



		Menge:
	



	m
		Preis:
	198,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.100	Misselon-Robust® 035 UV 84-42

Misselon-Robust® 035 UV 84-42
 
Dämmschichtdicke: 91 mm
Rohraußendurchmesser: 
 
Kupfer da = 42 mm (DN 40)
 
Fabrikat/Typ: Missel / UV 84-42 Art.-Nr. 107-8442
 
	Artikelnr.:
	107-8442



		Menge:
	



	m
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€


1.1.101	Misselon-Robust® 035 UV 84-48

Misselon-Robust® 035 UV 84-48
 
Dämmschichtdicke: 91 mm
Rohraußendurchmesser: 
 
Stahl da = 48,3 mm (DN 40)
Kunststoff da = 50 mm (DN 40)
 
Fabrikat/Typ: Missel / UV 84-48 Art.-Nr. 107-8448
 
	Artikelnr.:
	107-8448



		Menge:
	



	m
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€


Missel Klebeband MKB-UV
[image: ]   
Missel Klebeband MKB-UV
 
Witterungs- und UV-beständiges Klebeband 
 
Fabrikat/Typ: Missel / MKB-UV
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
 
1.1.102	Missel Klebeband MKB-UV 50

Missel Klebeband MKB-UV 50
 
Klebeband-Breite: 50 mm
Länge pro Rolle: 25 m
 
Fabrikat/Typ: Missel / MKB-UV 50 Art.-Nr. 301-9118
	Artikelnr.:
	301-9118



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	20,25



	€
		GP:
	



	€


Misselon-Robust® Bahnenware VPR
[image: ]   
Misselon-Robust® Bahnenware VPR
 
Dämmung als Bahnenware für Rohre > DN150, Armaturen, Kanäle und Behälter; Dämmung gemäß GEG (vormals EnEV), DIN 1988-200, VDI 4100 oder VDI 4109; geschlossenzelliger Polyethylenschaum mit zusätzlicher reißfester Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Geeignet für alle Rohrmaterialien.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
Lambda Wert 0,035 W/(m*K) bei 40 ⁰C bzw. 0,032 W/(m*K) bei 10 ⁰C zur Platzeinsparung durch geringere Dämmschichtdicken
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 12667 : l40°C = 0,035 W/(m×K)
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl
nach DIN EN 12086 : m ³ 5200
Temperaturbeständigkeit (dauerhaft) : von -80°C bis +100°C
 
Liefergröße: 1 m² 
Bahnenlänge: 35-150 m 
Bahnenbreite: 1 m
 
Dämmschichtdicke: 6/ 10 / 13 / 20 / 30 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / VPR 
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
 
1.1.103	Misselon-Robust® VPR 6

Misselon-Robust® VPR 6
 
Dämmschichtdicke 6 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / VPR 6 Art.-Nr. 112-8051
	Artikelnr.:
	112-8051



		Menge:
	



	m²
		Preis:
	83,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.104	Misselon-Robust® VPR 10

Misselon-Robust® VPR 10
 
Dämmschichtdicke 11 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / VPR 10 Art.-Nr. 112-8056
	Artikelnr.:
	112-8056



		Menge:
	



	m²
		Preis:
	109,30



	€
		GP:
	



	€


1.1.105	Misselon-Robust® VPR 13

Misselon-Robust® VPR 13
 
Dämmschichtdicke 13 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / VPR 13 Art.-Nr. 112-8061
	Artikelnr.:
	112-8061



		Menge:
	



	m²
		Preis:
	135,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.106	Misselon-Robust® VPR 20

Misselon-Robust® VPR 20
 
Dämmschichtdicke 22 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / VPR 20 Art.-Nr. 112-8066
	Artikelnr.:
	112-8066



		Menge:
	



	m²
		Preis:
	194,35



	€
		GP:
	



	€


1.1.107	Misselon-Robust® VPR 30

Misselon-Robust® VPR 30
 
Dämmschichtdicke 32 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / VPR 30 Art.-Nr. 112-8071
	Artikelnr.:
	112-8071



		Menge:
	



	m²
		Preis:
	276,25



	€
		GP:
	



	€


Misselon-Robust® 035 VS Schwitzwasser- und Wärmedämmung
[image: ]   
Misselon-Robust® 035 VS Schwitzwasser- und Wärmedämmung
 
Dämmung für Trinkwasser-, Steig-, und Sammelzuleitungen (kalt), Rohrleitungen für Kälte- und Klimaanlagen; sowie innenliegende Regenwasserleitungen; Dämmung gemäß, DIN 1988-200, VDI 4100 und DIN 4109; geschlossenzelliger, physikalisch vernetzter Polyethylenschaum mit zusätzlicher reißfester, Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Offener Schlauch mit integriertem Schnellverschluss. Geeignet für alle Rohrmaterialien.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
Lambda Wert 0,033 W/(m*K) bei 10 ⁰C bei zur Platzeinsparung durch geringe Dämmschichtdicken
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
Optimaler Schutz gegen Durchfeuchtung durch geschlossenzelligen, physikalisch vernetzten Polyethylenschaum mit einer Wasserdampfdiffusionszahl von µ ≥ 5200 
 
CE-Kennzeichnung nach EN 14313 für den gesamten europäischen Markt
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN ISO 8497 : l10°C = 0,033 W/(m×K)
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl
nach DIN EN 13469 : m ³ 5200
Temperaturbeständigkeit nach DIN EN 14707
(dauerhaft) : von -80°C bis +100°C
 
Lieferlänge: 2m / geschlossener Schlauch
Dämmschichtdicke: 6 / 9 / 13 / 16 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / Robust VS
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
 
1.1.108	Misselon-Robust® 035 VS 6-10

Misselon-Robust® 035 VS 6-10
 
Dämmschichtdicke: 6 mm
 
Rohraußendurchmesser: 
 
Kupfer da = 10 mm (DN 8)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 6-10 Art.-Nr. 104-0610
	Artikelnr.:
	104-0610



		Menge:
	



	m
		Preis:
	8,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.109	Misselon-Robust® 035 VS 6-12

Misselon-Robust® 035 VS 6-12
 
Dämmschichtdicke: 6 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 12 mm (DN 10)
Kunststoff da = 12 mm (DN 8)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 6-12 Art.-Nr. 104-0612
	Artikelnr.:
	104-0612



		Menge:
	



	m
		Preis:
	8,55



	€
		GP:
	



	€


1.1.110	Misselon-Robust® 035 VS 6-15

Misselon-Robust® 035 VS 6-15
 
Dämmschichtdicke: 6 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 15 mm (DN 12)
Stahl da = 13,5 mm (DN 8)
Kunststoff da = 14 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 6-15 Art.-Nr. 104-0615
	Artikelnr.:
	104-0615



		Menge:
	



	m
		Preis:
	8,85



	€
		GP:
	



	€


1.1.111	Misselon-Robust® 035 VS 6-18

Misselon-Robust® 035 VS 6-18
 
Dämmschichtdicke: 6 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 18 mm (DN 15)
Stahl da = 17,2 mm (DN 10)
Kunststoff da = 16/18 mm (DN 10/12)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 6-18 Art.-Nr. 104-0618
	Artikelnr.:
	104-0618



		Menge:
	



	m
		Preis:
	9,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.112	Misselon-Robust® 035 VS 6-22

Misselon-Robust® 035 VS 6-22
 
Dämmschichtdicke: 6 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 22 mm (DN 20)
Stahl da = 21,3 mm (DN 15)
Kunststoff da = 20 mm (DN 15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 6-22 Art.-Nr. 104-0622
	Artikelnr.:
	104-0622



		Menge:
	



	m
		Preis:
	9,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.113	Misselon-Robust® 035 VS 6-28

Misselon-Robust® 035 VS 6-28
 
Dämmschichtdicke: 6 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 28 mm (DN 25)
Stahl da = 26,9 mm (DN 20)
Kunststoff da = 25 mm (DN 20)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 6-28 Art.-Nr. 104-0628
	Artikelnr.:
	104-0628



		Menge:
	



	m
		Preis:
	10,55



	€
		GP:
	



	€


1.1.114	Misselon-Robust® 035 VS 6-35

Misselon-Robust® 035 VS 6-35
 
Dämmschichtdicke: 6 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 35 mm (DN 32)
Stahl da = 33,7 mm (DN 25)
Kunststoff da = 32 mm (DN 25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 6-35 Art.-Nr. 104-0635
	Artikelnr.:
	104-0635



		Menge:
	



	m
		Preis:
	11,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.115	Misselon-Robust® 035 VS 9-10

Misselon-Robust® 035 VS 9-10
 
Dämmschichtdicke: 9 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 10 mm (DN 8)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 9-10 Art.-Nr. 104-0910
	Artikelnr.:
	104-0910



		Menge:
	



	m
		Preis:
	10,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.116	Misselon-Robust® 035 VS 9-12

Misselon-Robust® 035 VS 9-12
 
Dämmschichtdicke: 9 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 12 mm (DN 10)
Kunststoff da = 12 mm (DN 8)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 9-12 Art.-Nr. 104-0912
	Artikelnr.:
	104-0912



		Menge:
	



	m
		Preis:
	10,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.117	Misselon-Robust® 035 VS 9-15

Misselon-Robust® 035 VS 9-15
 
Dämmschichtdicke: 9 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 15 mm (DN 12)
Stahl da = 13,5 mm (DN 8)
Kunststoff da = 14 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 9-15 Art.-Nr. 104-0915
	Artikelnr.:
	104-0915



		Menge:
	



	m
		Preis:
	10,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.118	Misselon-Robust® 035 VS 9-18

Misselon-Robust® 035 VS 9-18
 
Dämmschichtdicke: 9 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 18 mm (DN 15)
Stahl da = 17,2 mm (DN 10)
Kunststoff da = 16/18 mm (DN 10/12)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 9-18 Art.-Nr. 104-0918
	Artikelnr.:
	104-0918



		Menge:
	



	m
		Preis:
	10,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.119	Misselon-Robust® 035 VS 9-22

Misselon-Robust® 035 VS 9-22
 
Dämmschichtdicke: 9 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 22 mm (DN 20)
Stahl da = 21,3 mm (DN 15)
Kunststoff da = 20 mm (DN 15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 9-22 Art.-Nr. 104-0922
	Artikelnr.:
	104-0922



		Menge:
	



	m
		Preis:
	11,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.120	Misselon-Robust® 035 VS 9-28

Misselon-Robust® 035 VS 9-28
 
Dämmschichtdicke: 9 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 28 mm (DN 25)
Stahl da = 26,9 mm (DN 20)
Kunststoff da = 25 mm (DN 20)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 9-28 Art.-Nr. 104-0928
	Artikelnr.:
	104-0928



		Menge:
	



	m
		Preis:
	13,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.121	Misselon-Robust® 035 VS 9-35

Misselon-Robust® 035 VS 9-35
 
Dämmschichtdicke: 9 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 35 mm (DN 32)
Stahl da = 33,7 mm (DN 25)
Kunststoff da = 32 mm (DN 25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 9-35 Art.-Nr. 104-0935
	Artikelnr.:
	104-0935



		Menge:
	



	m
		Preis:
	14,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.122	Misselon-Robust® 035 VS 9-42

Misselon-Robust® 035 VS 9-42
 
Dämmschichtdicke: 9 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 42 mm (DN 40)
Stahl da = 42,4 mm (DN 32)
Kunststoff da = 40 mm (DN 32)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 9-42 Art.-Nr. 104-0942
	Artikelnr.:
	104-0942



		Menge:
	



	m
		Preis:
	16,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.123	Misselon-Robust® 035 VS 9-48

Misselon-Robust® 035 VS 9-48
 
Dämmschichtdicke: 9 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Gussrohr da = 48 mm (DN 40)
Stahl da = 48,3 mm (DN 40)
Kunststoff da = 50 mm (DN 40)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 9-48 Art.-Nr. 104-0948
	Artikelnr.:
	104-0948



		Menge:
	



	m
		Preis:
	18,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.124	Misselon-Robust® 035 VS 9-54

Misselon-Robust® 035 VS 9-54
 
Dämmschichtdicke: 9 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 54 mm (DN 50)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 9-54 Art.-Nr. 104-0954
	Artikelnr.:
	104-0954



		Menge:
	



	m
		Preis:
	19,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.125	Misselon-Robust® 035 VS 9-57

Misselon-Robust® 035 VS 9-57
 
Dämmschichtdicke: 9 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Gussrohr da = 58 mm (DN 50)
Stahl da = 57 mm
Kunststoff da = 56/58 mm (DN 50/56)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 9-57 Art.-Nr. 104-0957
	Artikelnr.:
	104-0957



		Menge:
	



	m
		Preis:
	21,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.126	Misselon-Robust® 035 VS 9-60

Misselon-Robust® 035 VS 9-60
 
Dämmschichtdicke: 9 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Stahl da = 60,3 mm (DN 50)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 9-60 Art.-Nr. 104-0960
	Artikelnr.:
	104-0960



		Menge:
	



	m
		Preis:
	21,70



	€
		GP:
	



	€


1.1.127	Misselon-Robust® 035 VS 9-70

Misselon-Robust® 035 VS 9-70
 
Dämmschichtdicke: 9 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kunststoff da = 63 mm (DN 50)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 9-70 Art.-Nr. 104-0970
	Artikelnr.:
	104-0970



		Menge:
	



	m
		Preis:
	24,30



	€
		GP:
	



	€


1.1.128	Misselon-Robust® 035 VS 9-76

Misselon-Robust® 035 VS 9-76
 
Dämmschichtdicke: 9 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Gussrohr da = 78 mm (DN 70)
Kupfer da = 76 mm (DN 65)
Stahl da = 76,1 mm (DN 65)
Kunststoff da = 75 mm (DN 65)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 9-76 Art.-Nr. 104-0976
	Artikelnr.:
	104-0976



		Menge:
	



	m
		Preis:
	26,85



	€
		GP:
	



	€


1.1.129	Misselon-Robust® 035 VS 9-89

Misselon-Robust® 035 VS 9-89
 
Dämmschichtdicke: 9 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Gussrohr da = 83 mm (DN 80)
Kupfer da = 89 mm (DN 80)
Stahl da = 88,9 mm (DN 80)
Kunststoff da = 90 mm (DN 90)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 9-89 Art.-Nr. 104-0989
	Artikelnr.:
	104-0989



		Menge:
	



	m
		Preis:
	33,45



	€
		GP:
	



	€


1.1.130	Misselon-Robust® 035 VS 9-114

Misselon-Robust® 035 VS 9-114
 
Dämmschichtdicke: 9 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Gussrohr da = 110 mm (DN 100)
Kupfer da = 108 mm (DN 100)
Stahl da = 108/114,3 mm (DN 100)
Kunststoff da = 110 mm (DN 100)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 9-114 Art.-Nr. 104-1014
	Artikelnr.:
	104-1014



		Menge:
	



	m
		Preis:
	40,30



	€
		GP:
	



	€


1.1.131	Misselon-Robust® 035 VS 13-10

Misselon-Robust® 035 VS 13-10
 
Dämmschichtdicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 10 mm (DN 8)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 13-10 Art.-Nr. 104-1310
	Artikelnr.:
	104-1310



		Menge:
	



	m
		Preis:
	16,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.132	Misselon-Robust® 035 VS 13-12

Misselon-Robust® 035 VS 13-12
 
Dämmschichtdicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 12 mm (DN 10)
Kunststoff da = 12 mm (DN 8)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 13-12 Art.-Nr. 104-1312
	Artikelnr.:
	104-1312



		Menge:
	



	m
		Preis:
	17,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.133	Misselon-Robust® 035 VS 13-15

Misselon-Robust® 035 VS 13-15
 
Dämmschichtdicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 15 mm (DN 12)
Stahl da = 13,5 mm (DN 8)
Kunststoff da = 14 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 13-15 Art.-Nr. 104-1315
	Artikelnr.:
	104-1315



		Menge:
	



	m
		Preis:
	17,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.134	Misselon-Robust® 035 VS 13-18

Misselon-Robust® 035 VS 13-18
 
Dämmschichtdicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 18 mm (DN 15)
Stahl da = 17,2 mm (DN 10)
Kunststoff da = 16/18 mm (DN 10/12)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 13-18 Art.-Nr. 104-1318
	Artikelnr.:
	104-1318



		Menge:
	



	m
		Preis:
	18,35



	€
		GP:
	



	€


1.1.135	Misselon-Robust® 035 VS 13-22

Misselon-Robust® 035 VS 13-22
 
Dämmschichtdicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 22 mm (DN 20)
Stahl da = 21,3 mm (DN 15)
Kunststoff da = 20 mm (DN 15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 13-22 Art.-Nr. 104-1322
	Artikelnr.:
	104-1322



		Menge:
	



	m
		Preis:
	19,45



	€
		GP:
	



	€


1.1.136	Misselon-Robust® 035 VS 13-28

Misselon-Robust® 035 VS 13-28
 
Dämmschichtdicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 28 mm (DN 25)
Stahl da = 26,9 mm (DN 20)
Kunststoff da = 25 mm (DN 20)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 13-28 Art.-Nr. 104-1328
	Artikelnr.:
	104-1328



		Menge:
	



	m
		Preis:
	22,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.137	Misselon-Robust® 035 VS 13-35

Misselon-Robust® 035 VS 13-35
 
Dämmschichtdicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 35 mm (DN 32)
Stahl da = 33,7 mm (DN 25)
Kunststoff da = 32 mm (DN 25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 13-35 Art.-Nr. 104-1335
	Artikelnr.:
	104-1335



		Menge:
	



	m
		Preis:
	25,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.138	Misselon-Robust® 035 VS 13-42

Misselon-Robust® 035 VS 13-42
 
Dämmschichtdicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 42 mm (DN 40)
Stahl da = 42,4 mm (DN 32)
Kunststoff da = 40 mm (DN 32)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 13-42 Art.-Nr. 104-1342
	Artikelnr.:
	104-1342



		Menge:
	



	m
		Preis:
	27,70



	€
		GP:
	



	€


1.1.139	Misselon-Robust® 035 VS 13-48

Misselon-Robust® 035 VS 13-48
 
Dämmschichtdicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Gussrohr da = 48 mm (DN 40)
Stahl da = 48,3 mm (DN 40)
Kunststoff da = 50 mm (DN 40)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 13-48 Art.-Nr. 104-1348
	Artikelnr.:
	104-1348



		Menge:
	



	m
		Preis:
	30,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.140	Misselon-Robust® 035 VS 13-54

Misselon-Robust® 035 VS 13-54
 
Dämmschichtdicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 54 mm (DN 50)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 13-54 Art.-Nr. 104-1354
	Artikelnr.:
	104-1354



		Menge:
	



	m
		Preis:
	32,45



	€
		GP:
	



	€


1.1.141	Misselon-Robust® 035 VS 13-57

Misselon-Robust® 035 VS 13-57
 
Dämmschichtdicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Gussrohr da = 58 mm (DN 50)
Stahl da = 57 mm
Kunststoff da = 56/58 mm (DN 50/56)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 13-57 Art.-Nr. 104-1357
	Artikelnr.:
	104-1357



		Menge:
	



	m
		Preis:
	34,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.142	Misselon-Robust® 035 VS 13-60

Misselon-Robust® 035 VS 13-60
 
Dämmschichtdicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Stahl da = 60,3 mm (DN 50)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 13-60 Art.-Nr. 104-1360
	Artikelnr.:
	104-1360



		Menge:
	



	m
		Preis:
	35,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.143	Misselon-Robust® 035 VS 13-70

Misselon-Robust® 035 VS 13-70
 
Dämmschichtdicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 64 mm
Stahl da = 70 mm
Kunststoff da = 63 mm (DN 50)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 13-70 Art.-Nr. 104-1370
	Artikelnr.:
	104-1370



		Menge:
	



	m
		Preis:
	39,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.144	Misselon-Robust® 035 VS 13-76

Misselon-Robust® 035 VS 13-76
 
Dämmschichtdicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Gussrohr da = 78 mm (DN 70)
Kupfer da = 76 mm (DN 65)
Stahl da = 76,1 mm (DN 65)
Kunststoff da = 75/78 mm (DN 65/70)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 13-76 Art.-Nr. 104-1376
	Artikelnr.:
	104-1376



		Menge:
	



	m
		Preis:
	44,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.145	Misselon-Robust® 035 VS 13-89

Misselon-Robust® 035 VS 13-89
 
Dämmschichtdicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Gussrohr da = 83 mm (DN 80)
Kupfer da = 89 mm (DN 80)
Stahl da = 88,9 mm (DN 80)
Kunststoff da = 90 mm (DN 90)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 13-89 Art.-Nr. 104-1389
	Artikelnr.:
	104-1389



		Menge:
	



	m
		Preis:
	50,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.146	Misselon-Robust® 035 VS 13-114

Misselon-Robust® 035 VS 13-114
 
Dämmschichtdicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Gussrohr da = 110 mm (DN 100)
Kupfer da = 108 mm (DN 100)
Stahl da = 108/114,3 mm (DN 100)
Kunststoff da = 110 mm (DN 100)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 13-114 Art.-Nr. 104-1414
	Artikelnr.:
	104-1414



		Menge:
	



	m
		Preis:
	59,85



	€
		GP:
	



	€


1.1.147	Misselon-Robust® 035 VS 13-127

Misselon-Robust® 035 VS 13-127
 
Dämmschichtdicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Stahl da = 127 mm
Kunststoff da = 125 mm (DN 125)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 13-127 Art.-Nr. 104-1427
	Artikelnr.:
	104-1427



		Menge:
	



	m
		Preis:
	72,90



	€
		GP:
	



	€


1.1.148	Misselon-Robust® 035 VS 13-133

Misselon-Robust® 035 VS 13-133
 
Dämmschichtdicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 133 mm (DN 125)
Stahl da = 133 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 13-133 Art.-Nr. 104-1433
	Artikelnr.:
	104-1433



		Menge:
	



	m
		Preis:
	80,05



	€
		GP:
	



	€


1.1.149	Misselon-Robust® 035 VS 13-139

Misselon-Robust® 035 VS 13-139
 
Dämmschichtdicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Gussrohr da = 135 mm (DN 125)
Stahl da = 139,7 mm (DN 125)
Kunststoff da = 135 mm (DN 125)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 13-139 Art.-Nr. 104-1439
	Artikelnr.:
	104-1439



		Menge:
	



	m
		Preis:
	82,85



	€
		GP:
	



	€


1.1.150	Misselon-Robust® 035 VS 13-159

Misselon-Robust® 035 VS 13-159
 
Dämmschichtdicke: 13 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Gussrohr da = 160 mm (DN 150)
Kupfer da = 159 mm (DN 150)
Stahl da = 165,1 mm (DN 150)
Kunststoff da = 160 mm (DN 150)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 13-159 Art.-Nr. 104-1459
 
	Artikelnr.:
	104-1459



		Menge:
	



	m
		Preis:
	98,55



	€
		GP:
	



	€


1.1.151	Misselon-Robust® 035 VS 15-42

Misselon-Robust® 035 VS 15-42
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 42 mm (DN 40)
Stahl da = 42,4 mm (DN 32)
Kunststoff da = 40 mm (DN 32)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 15-42 Art.-Nr. 104-1542
	Artikelnr.:
	104-1542



		Menge:
	



	m
		Preis:
	34,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.152	Misselon-Robust® 035 VS 15-48

Misselon-Robust® 035 VS 15-48
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Gussrohr da = 48 mm (DN 40)
Stahl da = 48,3 mm (DN 40)
Kunststoff da = 50 mm (DN 40)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 15-48 Art.-Nr. 104-1548
	Artikelnr.:
	104-1548



		Menge:
	



	m
		Preis:
	36,35



	€
		GP:
	



	€


1.1.153	Misselon-Robust® 035 VS 15-57

Misselon-Robust® 035 VS 15-57
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Gussrohr da = 58 mm (DN 50)
Stahl da = 57 mm
Kunststoff da = 56/58 mm (DN 50/56)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 15-57 Art.-Nr. 104-1557
	Artikelnr.:
	104-1557



		Menge:
	



	m
		Preis:
	37,40



	€
		GP:
	



	€


1.1.154	Misselon-Robust® 035 VS 15-60

Misselon-Robust® 035 VS 15-60
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Stahl da = 60,3 mm (DN 50)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 15-60 Art.-Nr. 104-1560
 
	Artikelnr.:
	104-1560



		Menge:
	



	m
		Preis:
	38,55



	€
		GP:
	



	€


1.1.155	Misselon-Robust® 035 VS 15-70

Misselon-Robust® 035 VS 15-70
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 64 mm
Stahl da = 70 mm
Kunststoff da = 63 mm (DN 50)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 15-70 Art.-Nr. 104-1970
	Artikelnr.:
	104-1570



		Menge:
	



	m
		Preis:
	45,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.156	Misselon-Robust® 035 VS 15-76

Misselon-Robust® 035 VS 15-76
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Gussrohr da = 78 mm (DN 70)
Kupfer da = 76 mm (DN 65)
Stahl da = 76,1 mm (DN 65)
Kunststoff da = 75 mm (DN 65)
Kunststoff da = 75/78 mm (DN 70)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 15-76 Art.-Nr. 104-1576
	Artikelnr.:
	104-1576



		Menge:
	



	m
		Preis:
	47,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.157	Misselon-Robust® 035 VS 15-89

Misselon-Robust® 035 VS 15-89
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Gussrohr da = 83 mm (DN 80)
Kupfer da = 89 mm (DN 80)
Stahl da = 88,9 mm (DN 80)
Kunststoff da = 90 mm (DN 80/90)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 15-89 Art.-Nr. 104-1589
	Artikelnr.:
	104-1589



		Menge:
	



	m
		Preis:
	53,20



	€
		GP:
	



	€


1.1.158	Misselon-Robust® 035 VS 15-108

Misselon-Robust® 035 VS 15-108
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Stahl da = 108 mm (DN 100)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 15-108 Art.-Nr. 104-1608
	Artikelnr.:
	104-1608



		Menge:
	



	m
		Preis:
	62,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.159	Misselon-Robust® 035 VS 15-114

Misselon-Robust® 035 VS 15-114
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Gussrohr da = 110 mm (DN 100)
Stahl da = 114,3 mm (DN 100)
Kunststoff da = 110 mm (DN 100)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 15-114 Art.-Nr. 104-1614
	Artikelnr.:
	104-1614



		Menge:
	



	m
		Preis:
	78,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.160	Misselon-Robust® 035 VS 15-127

Misselon-Robust® 035 VS 15-127
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Stahl da = 127 mm
Kunststoff da = 125 mm (DN 125)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 15-127 Art.-Nr. 104-1627
	Artikelnr.:
	104-1627



		Menge:
	



	m
		Preis:
	80,20



	€
		GP:
	



	€


1.1.161	Misselon-Robust® 035 VS 15-133

Misselon-Robust® 035 VS 15-133
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Kupfer da = 133 mm (DN 125)
Stahl da = 133 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 15-133 Art.-Nr. 104-1633
	Artikelnr.:
	104-1633



		Menge:
	



	m
		Preis:
	83,30



	€
		GP:
	



	€


1.1.162	Misselon-Robust® 035 VS 15-139

Misselon-Robust® 035 VS 15-139
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Gussrohr da = 135 mm (DN 125)
Stahl da = 139,7 mm (DN 125)
Kunststoff da = 135 mm (DN 125)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 15-139 Art.-Nr. 104-1639
	Artikelnr.:
	104-1639



		Menge:
	



	m
		Preis:
	85,20



	€
		GP:
	



	€


1.1.163	Misselon-Robust® 035 VS 15-159

Misselon-Robust® 035 VS 15-159
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
 
Rohraußendurchmesser:
 
Gussrohr da = 160 mm (DN 150)
Kupfer da = 159 mm (DN 150)
Stahl da = 165,1 mm (DN 150)
Kunststoff da = 160 mm (DN 150)
 
Fabrikat/Typ: Missel / VS 15-159 Art.-Nr. 104-1659
 
	Artikelnr.:
	104-1659



		Menge:
	



	m
		Preis:
	101,95



	€
		GP:
	



	€


Misselon-Robust® 035 VS Regen Dämmung für innenliegende Regenwasserleitung mit integriertem Schnellverschluss
[image: ]   
Misselon-Robust® 035 VS/Regen Dämmung für innenliegende Regenwasser-leitung mit integriertem Schnellverschluss
 
Dämmung für innenliegende Regenwasserleitungen; 
Dämmung gemäß VDI 2055, VDI 4100 und DIN 4109; geschlossenzelliger, physikalisch vernetzter Polyethylenschaum mit zusätzlicher reißfester, Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Offener Schlauch mit integriertem Schnellverschluss. Geeignet für alle Rohrmaterialien.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
Lambda Wert 0,033 W/(m*K) bei 10 ⁰C bei zur Platzeinsparung durch geringe Dämmschichtdicken
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
Optimaler Schutz gegen Durchfeuchtung und Tauwasser Bildung bei Dämmschichtdicke 16 mm durch geschlossenzelligen, physikalisch vernetzten Polyethylenschaum mit einer Wasserdampfdiffusionszahl von µ ≥ 5200 
Dauerhafter Produktnutzen auch bei stark schwankenden klimatischen Bedingungen durch mechanische Sicherung mit Schnellverschluss
 
CE-Kennzeichnung nach EN 14313 für den gesamten europäischen Markt
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN ISO 8497 : l10°C = 0,033 W/(m×K)
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl
nach DIN EN 13469 : m ³ 5200
Temperaturbeständigkeit nach DIN EN 14707
(dauerhaft) : von -80°C bis +100°C
 
Lieferlänge: 1,2m
Dämmschichtdicke: 16 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / Robust VS Regen
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
 
1.1.164	Misselon-Robust® 035 VS Regen DN 50

Misselon-Robust® 035 VS Regen DN 50
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 50 mm
 
z.B.
CONEL DRAIN
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin SiTech +

Fabrikat/Typ: Missel / VS Regen DN 50 Art.-Nr. 105-1550
	Artikelnr.:
	105-1550



		Menge:
	



	m
		Preis:
	84,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.165	Misselon-Robust® 035 VS Regen DN 58

Misselon-Robust® 035 VS Regen DN 58
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 56-58 mm
 
z.B.
Guss
Geberit Silent-db20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS

Fabrikat/Typ: Missel / VS Regen DN 58 Art.-Nr. 105-1557
	Artikelnr.:
	105-1557



		Menge:
	



	m
		Preis:
	86,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.166	Misselon-Robust® 035 VS Regen DN 70

Misselon-Robust® 035 VS Regen DN 70
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 75-78 mm
 
z.B.
Guss
CONEL DRAIN
Geberit Silent-db20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf Skolan Safe
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Fabrikat/Typ: Missel / VS Regen DN 70 Art.-Nr. 105-1576
	Artikelnr.:
	105-1576



		Menge:
	



	m
		Preis:
	115,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.167	Misselon-Robust® 035 VS Regen DN 80

Misselon-Robust® 035 VS Regen DN 80
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 83 mm
 
z.B.
Guss

Fabrikat/Typ: Missel / VS Regen DN 80 Art.-Nr. 105-1580
	Artikelnr.:
	105-1580



		Menge:
	



	m
		Preis:
	118,35



	€
		GP:
	



	€


1.1.168	Misselon-Robust® 035 VS Regen DN 90

Misselon-Robust® 035 VS Regen DN 90
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 90 mm
 
z.B.
CONEL DRAIN
Geberit Silent-db20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf Skolan Safe
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Fabrikat/Typ: Missel / VS Regen DN 90 Art.-Nr. 105-1589
	Artikelnr.:
	105-1589



		Menge:
	



	m
		Preis:
	120,05



	€
		GP:
	



	€


1.1.169	Misselon-Robust® 035 VS Regen DN 100

Misselon-Robust® 035 VS Regen DN 100
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Guss
CONEL DRAIN
Geberit Silent-db20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf Skolan Safe
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Fabrikat/Typ: Missel / VS Regen DN 100 Art.-Nr. 105-1614
	Artikelnr.:
	105-1614



		Menge:
	



	m
		Preis:
	128,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.170	Misselon-Robust® 035 VS Regen DN 125

Misselon-Robust® 035 VS Regen DN 125
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 125 mm
 
z.B.
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin SiTech +

Fabrikat/Typ: Missel / VS Regen DN 125 Art.-Nr. 105-1627
	Artikelnr.:
	105-1627



		Menge:
	



	m
		Preis:
	136,65



	€
		GP:
	



	€


1.1.171	Misselon-Robust® 035 VS Regen DN 135

Misselon-Robust® 035 VS Regen DN 135
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 135 mm
 
z.B.
Guss
Geberit Silent-db20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS

Fabrikat/Typ: Missel / VS Regen DN 135 Art.-Nr. 105-1639
	Artikelnr.:
	105-1639



		Menge:
	



	m
		Preis:
	138,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.172	Misselon-Robust® 035 VS Regen DN 150

Misselon-Robust® 035 VS Regen DN 150
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 160 mm
 
z.B.
Guss
Geberit Silent-db20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf Skolan Safe
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Fabrikat/Typ: Missel / VS Regen DN 150 Art.-Nr. 105-1659
	Artikelnr.:
	105-1659



		Menge:
	



	m
		Preis:
	145,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.173	Misselon-Robust® 035 VS Regen DN 200

Misselon-Robust® 035 VS Regen DN 200
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 200 mm
 
z.B.
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS

Fabrikat/Typ: Missel / VS Regen DN 200 Art.-Nr. 105-1620
	Artikelnr.:
	105-1620



		Menge:
	



	m
		Preis:
	181,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.174	Misselon-Robust® 035 VS Regen DN 210

Misselon-Robust® 035 VS Regen DN 210
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 210 mm
 
z.B.
Guss

Fabrikat/Typ: Missel / VS Regen DN 210 Art.-Nr. 105-1622
	Artikelnr.:
	105-1622



		Menge:
	



	m
		Preis:
	185,80



	€
		GP:
	



	€


Misselon-Robust® 035 VS Regen - Muffe Dämmung für innenliegende Regenwasserleitung mit integriertem Schnellverschluss
[image: ]   
Misselon-Robust® 035 VS Regen - Muffe 
Dämmung für innenliegende Regenwasserleitung mit integriertem Schnellverschluss
 
Dämmung für Muffen und Rohrschellen innenliegender Regenwasserleitungen; 
Dämmung gemäß VDI 2055, VDI 4100 und DIN 4109; geschlossenzelliger, physikalisch vernetzter Polyethylenschaum mit zusätzlicher reißfester, Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Offener Schlauch mit integriertem Schnellverschluss. Geeignet für alle Rohrmaterialien.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
Lambda Wert 0,033 W/(m*K) bei 10 ⁰C bei zur Platzeinsparung durch geringe Dämmschichtdicken
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
Optimaler Schutz gegen Durchfeuchtung und Tauwasser Bildung bei Dämmschichtdicke 16 mm durch geschlossenzelligen, physikalisch vernetzten Polyethylenschaum mit einer Wasserdampfdiffusionszahl von µ ≥ 5200 
Dauerhafter Produktnutzen auch bei stark schwankenden klimatischen Bedingungen durch mechanische Sicherung mit Schnellverschluss
 
CE-Kennzeichnung nach EN 14313 für den gesamten europäischen Markt
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN ISO 8497 : l10°C = 0,033 W/(m×K)
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl
nach DIN EN 13469 : m ³ 5200
Temperaturbeständigkeit nach DIN EN 14707
(dauerhaft) : von -80°C bis +100°C
 
Muffenlänge: 0,15m
Liefermenge: 1 Stück
Dämmschichtdicke: 16 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / Robust VS/Regen-Muffe
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
 
1.1.175	Misselon-Robust® 035 VS Regen Muffe DN 50

Misselon-Robust® 035 VS Regen Muffe DN 50
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
Muffenlänge:  0,15 m
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 50 mm
 
z.B.
CONEL DRAIN
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin SiTech +

Fabrikat/Typ: Missel / VS Regen Muffe DN 50 Art.-Nr. 105-1551
	Artikelnr.:
	105-1551



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	57,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.176	Misselon-Robust® 035 VS Regen Muffe DN 58

Misselon-Robust® 035 VS Regen Muffe DN 58
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
Muffenlänge:  0,15 m
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 56-58 mm
 
z.B.
Guss
Geberit Silent-db20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS

Fabrikat/Typ: Missel / VS Regen Muffe DN 58 Art.-Nr. 105-1558
	Artikelnr.:
	105-1558



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	57,90



	€
		GP:
	



	€


1.1.177	Misselon-Robust® 035 VS Regen Muffe DN 70

Misselon-Robust® 035 VS Regen Muffe DN 70
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
Muffenlänge:  0,15 m
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 75-78 mm
 
z.B.
Guss
CONEL DRAIN
Geberit Silent-db20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf Skolan Safe
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Fabrikat/Typ: Missel / VS Regen Muffe DN 70 Art.-Nr. 105-1577
	Artikelnr.:
	105-1577



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	58,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.178	Misselon-Robust® 035 VS Regen Muffe DN 80

Misselon-Robust® 035 VS Regen Muffe DN 80
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
Muffenlänge:  0,15 m
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 83 mm
 
z.B.
Guss

Fabrikat/Typ: Missel / VS Regen Muffe DN 80 Art.-Nr. 105-1581
	Artikelnr.:
	105-1581



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	58,60



	€
		GP:
	



	€


1.1.179	Misselon-Robust® 035 VS Regen Muffe DN 90

Misselon-Robust® 035 VS Regen Muffe DN 90
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
Muffenlänge:  0,15 m
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 90 mm
 
z.B.
CONEL DRAIN
Geberit Silent-db20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf Skolan Safe
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Fabrikat/Typ: Missel / VS Regen Muffe DN 90 Art.-Nr. 105-1590
	Artikelnr.:
	105-1590



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	58,85



	€
		GP:
	



	€


1.1.180	Misselon-Robust® 035 VS Regen Muffe DN 100

Misselon-Robust® 035 VS Regen Muffe DN 100
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
Muffenlänge:  0,15 m
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 110 mm
 
z.B.
Guss
CONEL DRAIN
Geberit Silent-db20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf Skolan Safe
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Fabrikat/Typ: Missel / VS Regen Muffe DN 100 Art.-Nr. 105-1615
	Artikelnr.:
	105-1615



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	59,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.181	Misselon-Robust® 035 VS Regen Muffe DN 125

Misselon-Robust® 035 VS Regen Muffe DN 125
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
Muffenlänge:  0,15 m
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 125 mm
 
z.B.
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL 3S
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin SiTech +

Fabrikat/Typ: Missel / VS Regen Muffe DN 125 Art.-Nr. 105-1628
	Artikelnr.:
	105-1628



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	60,20



	€
		GP:
	



	€


1.1.182	Misselon-Robust® 035 VS Regen Muffe DN 135

Misselon-Robust® 035 VS Regen Muffe DN 135
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
Muffenlänge:  0,15 m
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 135 mm
 
z.B.
Guss
Geberit Silent-db20
Ostendorf Skolan Safe
Wavin AS

Fabrikat/Typ: Missel / VS Regen Muffe DN 135 Art.-Nr. 105-1640
	Artikelnr.:
	105-1640



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	60,55



	€
		GP:
	



	€


1.1.183	Misselon-Robust® 035 VS Regen Muffe DN 150

Misselon-Robust® 035 VS Regen Muffe DN 150
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
Muffenlänge:  0,15 m
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 160 mm
 
z.B.
Guss
Geberit Silent-db20
Geberit Silent-Pro,
Geberit Silent-PP
Ostendorf Skolan Safe
Ostendorf HT Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Poloplast POLO-KAL XS
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS
Wavin SiTech +

Fabrikat/Typ: Missel / VS Regen Muffe DN 150 Art.-Nr. 105-1660
	Artikelnr.:
	105-1660



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	61,15



	€
		GP:
	



	€


1.1.184	Misselon-Robust® 035 VS Regen Muffe DN 200

Misselon-Robust® 035 VS Regen Muffe DN 200
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
Muffenlänge:  0,15 m
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 200 mm
 
z.B.
Ostendorf Skolan Safe
Poloplast POLO-KAL NG
Rehau RAUPIANO PLUS
Wavin AS

Fabrikat/Typ: Missel / VS Regen Muffe DN 200 Art.-Nr. 105-1621
	Artikelnr.:
	105-1621



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	62,70



	€
		GP:
	



	€


1.1.185	Misselon-Robust® 035 VS Regen Muffe DN 210

Misselon-Robust® 035 VS Regen Muffe DN 210
 
Dämmschichtdicke: 16 mm
Muffenlänge:  0,15 m
 
für Abwasserleitungen mit Außendurchmesser 210 mm
 
z.B.
Guss

Fabrikat/Typ: Missel / VS Regen Muffe DN 210 Art.-Nr. 105-1623
	Artikelnr.:
	105-1623



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	63,00



	€
		GP:
	



	€


Misselfix-Garant® G 4mm Dämmung
[image: ]   
Misselfix-Garant® G 4mm Dämmung
 
Dämmschlauch für Sanitärrohrleitungen; Dämmung gemäß DIN 1988-200; 
geschlossenzelliger Polyethylenschaum, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Geeignet für alle Rohrmaterialien.
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
Lambda Wert 0,040 W/(m*K) bei 10 ⁰C bei Dämmdicke 4 mm zur Vermeidung unnötiger Trinkwassererwärmung (Legionellen),
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52613
bzw. DIN EN ISO 8497 : l10°C = 0,040 W/(m×K)
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl
nach ISO 1663 : m ³ 5000
Temperaturbeständigkeit (dauerhaft) : von -20°C bis +90°C
 
Lieferlänge: 10 lfm 
Dämmschichtdicke: 4 mm
 
Fabrikat / Typ: Missel / G 4
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
 
1.1.186	Misselfix-Garant® G 4-12/15

Misselfix-Garant® G 4-12/15
 
Dämmschichtdicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: 
 
Kupfer da = 12 mm (DN 10)
Kupfer da = 15 mm (DN 12)
Stahl da = 13,5 mm (DN 8)
Kunststoff da = 12 mm (DN 8)
Kunststoff da = 14 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / G 4-12/15 Art.-Nr. 201-0415
	Artikelnr.:
	201-0415



		Menge:
	



	m
		Preis:
	2,80



	€
		GP:
	



	€


1.1.187	Misselfix-Garant® G 4-18

Misselfix-Garant® G 4-18
 
Dämmschichtdicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: 
 
Kupfer da = 18 mm (DN 15)
Stahl da = 17,2 mm (DN 10)
Kunststoff da = 16/18 mm (DN 10/12)
 
Fabrikat/Typ: Missel / G 4-18 Art.-Nr. 201-0418
 
	Artikelnr.:
	201-0418



		Menge:
	



	m
		Preis:
	3,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.188	Misselfix-Garant® G 4-22

Misselfix-Garant® G 4-22
 
Dämmschichtdicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: 
 
Kupfer da = 22 mm (DN 20)
Stahl da = 21,3 mm (DN 15)
Kunststoff da = 20 mm (DN 15)
 
Fabrikat/Typ: Missel / G 4-22 Art.-Nr. 201-0422
	Artikelnr.:
	201-0422



		Menge:
	



	m
		Preis:
	3,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.189	Misselfix-Garant® G 4-28

Misselfix-Garant® G 4-28
 
Dämmschichtdicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: 
 
Kupfer da = 28 mm (DN 25)
Stahl da = 26,9 mm (DN 20)
Kunststoff da = 25 mm (DN 20)
 
Fabrikat/Typ: Missel / G 4-28 Art.-Nr. 201-0428
	Artikelnr.:
	201-0428



		Menge:
	



	m
		Preis:
	4,10



	€
		GP:
	



	€


1.1.190	Misselfix-Garant® G 4-35

Misselfix-Garant® G 4-35
 
Dämmschichtdicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: 
 
Kupfer da = 35 mm (DN 32)
Stahl da = 33,7 mm (DN 25)
Kunststoff da = 32 mm (DN 25)
 
Fabrikat/Typ: Missel / G 4-35 Art.-Nr. 201-0435
 
	Artikelnr.:
	201-0435



		Menge:
	



	m
		Preis:
	4,90



	€
		GP:
	



	€


1.1.191	Misselfix-Garant® G 4-42

Misselfix-Garant® G 4-42
 
Dämmschichtdicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: 
 
Kupfer da = 42 mm (DN 40)
Stahl da = 42,4 mm (DN 32)
Kunststoff da = 40 mm (DN 32)
 
Fabrikat/Typ: Missel / G 4-42 Art.-Nr. 201-0442
	Artikelnr.:
	201-0442



		Menge:
	



	m
		Preis:
	5,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.192	Misselfix-Garant® G 4-50

Misselfix-Garant® G 4-50
 
Dämmschichtdicke: 4 mm
 
Rohraußendurchmesser: 
 
Stahl da = 48,3 mm (DN 40)
Kunststoff da = 50 mm (DN 40)
 
Fabrikat/Typ: Missel / G 4-50 Art.-Nr. 201-0448
 
	Artikelnr.:
	201-0448



		Menge:
	



	m
		Preis:
	6,30



	€
		GP:
	



	€


Vorgedämmte Rohre mit Missel Kompakt-Dämmhülse® VR-KDH 50%
[image: ]   
Vorgedämmte Rohre mit Missel Kompakt-Dämmhülse® VR-KDH 50%
 
Dämmung für Heizungs- und Sanitärrohrleitungen im Fußbodenaufbau gegen erdreichberührte, außenluftberührte und unbeheizte Bauteile sowie zwischen beheizten Räumen eines und verschiedener Nutzer; Dämmung gemäß GEG (vormals EnEV); 
geschlossenzelliger Polyethylenschaum, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie. Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Keine Veränderung der Qualität des Trittschallschutzes von Fußbodenaufbauten bei Anwendung der Missel Kompakt-Dämmhülse® inkl. der Befestigung KDH-FX. Geeignet für alle Rohrmaterialien.
 
Werkseitige Bestückung der vom Kunden gelieferten Mehrschichtverbundrohre (Rollenware) mit endlosem KDH-Material. Individuelle objektbezogene Fertigung nach Maß, Lieferung just-in time. Noch niedrigere Aufbauhöhe gegenüber manuell aufgebrachtem Standard KDH-Schlauchmaterial.
 
Bitte beachten: Rohre sind nicht im Preis enthalten. 
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
Lambda Wert 0,035 W/(m*K) bei 40 ⁰C zur Reduzierung der Aufbauhöhen durch geringere Dämmschichtdicken,
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
Nachweis, dass die Dämmung incl. Befestigungssystem keine weitere Trittschallschicht benötigt
 
CE-Kennzeichnung nach EN 14313 für den gesamten europäischen Markt
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 12667 : l40°C = 0,035 W/(m×K)
Temperaturbeständigkeit nach 
DIN EN 14706(dauerhaft) : von -40°C bis +90°C
 
Lieferlänge: 25-100m max. Rollenlänge
Dämmschichtdicke: 10 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / VR-KDH 50%
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
 
1.1.193	Missel VR-KDH 10-12

Missel VR-KDH 10-12
 
Dämmschichtdicke: 10 mm
 
Rohraußendurchmesser:

Kunststoff da = 12 mm di = 9,4 mm DN 8/10
 
Fabrikat/Typ: Missel / VR-KDH 10-12 Art.-Nr. 125-1210
	Artikelnr.:
	125-1210



		Menge:
	



	m
		Preis:
	11,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.194	Missel VR-KDH 10-14

Missel VR-KDH 10-14
 
Dämmschichtdicke: 10 mm
 
Rohraußendurchmesser:

Mehrschichtverbund da = 14 mm di = 10 mm 
 
Fabrikat/Typ: Missel / VR-KDH 10-14 Art.-Nr. 125-1602
	Artikelnr.:
	125-1602



		Menge:
	



	m
		Preis:
	11,50



	€
		GP:
	



	€


1.1.195	Missel VR-KDH 10-16

Missel VR-KDH 10-16
 
Dämmschichtdicke: 10 mm
 
Rohraußendurchmesser:

Mehrschichtverbund da = 16 mm di = 12 mm DN 12
Kunststoff da = 16 mm di = 13,6 mm DN 10/12
 
Fabrikat/Typ: Missel / VR-KDH 10-16 Art.-Nr. 125-1801
	Artikelnr.:
	125-1801



		Menge:
	



	m
		Preis:
	12,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.196	Missel VR-KDH 10-18

Missel VR-KDH 10-18
 
Dämmschichtdicke: 10 mm
 
Rohraußendurchmesser:

Mehrschichtverbund da = 18 mm di = 14 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / VR-KDH 10-18 Art.-Nr. 125-1802
	Artikelnr.:
	125-1802



		Menge:
	



	m
		Preis:
	12,95



	€
		GP:
	



	€


1.1.197	Missel VR-KDH 10-20

Missel VR-KDH 10-20
 
Dämmschichtdicke: 10 mm
 
Rohraußendurchmesser:

Mehrschichtverbund da = 20 mm di = 16 mm DN 15
Kunststoff da = 20 mm di = 17,4 mm DN 15
 
Fabrikat/Typ: Missel / VR-KDH 10-20 Art.-Nr. 125-2026
	Artikelnr.:
	125-2026



		Menge:
	



	m
		Preis:
	14,00



	€
		GP:
	



	€


1.1.198	Missel VR-KDH 10-25

Missel VR-KDH 10-25
 
Dämmschichtdicke: 10 mm
 
Rohraußendurchmesser:

Mehrschichtverbund da = 25 mm di = 20 mm DN 20
Kunststoff da = 25 mm di = 22 mm DN 20
 
Fabrikat/Typ: Missel / VR-KDH 10-25 Art.-Nr. 125-2510
	Artikelnr.:
	125-2510



		Menge:
	



	m
		Preis:
	17,35



	€
		GP:
	



	€


Vorgedämmte Rohre mit Missel Kompakt-Dämmhülse® VR-KDH 100%
[image: ]   
Vorgedämmte Rohre mit Missel Kompakt-Dämmhülse® VR-KDH 100%
 
Dämmung für Heizungs- und Sanitärrohrleitungen im Fußbodenaufbau gegen erdreichberührte, außenluftberührte und unbeheizte Bauteile sowie zwischen beheizten Räumen eines und verschiedener Nutzer; Dämmung gemäß GEG (vormals EnEV); 
geschlossenzelliger Polyethylenschaum, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie. Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Keine Veränderung der Qualität des Trittschallschutzes von Fußbodenaufbauten bei Anwendung der Missel Kompakt-Dämmhülse® inkl. der Befestigung KDH-FX. Geeignet für alle Rohrmaterialien.
 
Werkseitige Bestückung der vom Kunden gelieferten Mehrschichtverbundrohre (Rollenware) mit endlosem KDH-Material. Individuelle objektbezogene Fertigung nach Maß, Lieferung just-in time. Noch niedrigere Aufbauhöhe gegenüber manuell aufgebrachtem Standard KDH-Schlauchmaterial.
 
Bitte beachten: Rohre sind nicht im Preis enthalten. 
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
Lambda Wert 0,035 W/(m*K) bei 40 ⁰C zur Reduzierung der Aufbauhöhen durch geringere Dämmschichtdicken,
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
Nachweis, dass die Dämmung incl. Befestigungssystem keine weitere Trittschallschicht benötigt
 
CE-Kennzeichnung nach EN 14313 für den gesamten europäischen Markt
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 12667 : l40°C = 0,035 W/(m×K)
Temperaturbeständigkeit nach 
DIN EN 14706(dauerhaft) : von -40°C bis +90°C
 
Lieferlänge: 25-100m max. Rollenlänge
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / VR-KDH 100%
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
 
1.1.199	Missel VR-KDH 20-12

Missel VR-KDH 20-12
 
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Rohraußendurchmesser:

Kunststoff da = 12 mm di = 9,4 mm DN 8/10
 
Fabrikat/Typ: Missel / VR-KDH 20-12 Art.-Nr. 126-1220
	Artikelnr.:
	126-1220



		Menge:
	



	m
		Preis:
	28,35



	€
		GP:
	



	€


1.1.200	Missel VR-KDH 20-14

Missel VR-KDH 20-14
 
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Rohraußendurchmesser:

Mehrschichtverbundrohr da = 14 mm di = 10 mm 
 
Fabrikat/Typ: Missel / VR-KDH 20-14 Art.-Nr. 126-1602
	Artikelnr.:
	126-1602



		Menge:
	



	m
		Preis:
	28,35



	€
		GP:
	



	€


1.1.201	Missel VR-KDH 20-16

Missel VR-KDH 20-16
 
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Rohraußendurchmesser:

Mehrschichtverbund da = 16 mm di = 12 mm DN 12
Kunststoff da = 16 mm di = 13,6 mm DN 10/12
 
Fabrikat/Typ: Missel / VR-KDH 20-16 Art.-Nr. 126-1801
	Artikelnr.:
	126-1801



		Menge:
	



	m
		Preis:
	29,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.202	Missel VR-KDH 20-18

Missel VR-KDH 20-18
 
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Rohraußendurchmesser:

Mehrschichtverbund da = 18 mm di = 14 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / VR-KDH 20-18 Art.-Nr. 126-1802
	Artikelnr.:
	126-1802



		Menge:
	



	m
		Preis:
	29,75



	€
		GP:
	



	€


1.1.203	Missel VR-KDH 20-20

Missel VR-KDH 20-20
 
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Rohraußendurchmesser:

Mehrschichtverbund da = 20 mm di = 16 mm DN 15
Kunststoff da = 20 mm di = 17,4 mm DN 15
 
Fabrikat/Typ: Missel / VR-KDH 20-20 Art.-Nr. 126-2002
	Artikelnr.:
	126-2002



		Menge:
	



	m
		Preis:
	32,25



	€
		GP:
	



	€


1.1.204	Missel VR-KDH 20-25

Missel VR-KDH 20-25
 
Dämmschichtdicke: 20 mm
 
Rohraußendurchmesser:

Mehrschichtverbund da = 25 mm di = 20 mm DN 20
Kunststoff da = 25 mm di = 22 mm DN 20
 
Fabrikat/Typ: Missel / VR-KDH 20-25 Art.-Nr. 126-2527
	Artikelnr.:
	126-2527



		Menge:
	



	m
		Preis:
	35,65



	€
		GP:
	



	€


Vorgedämmte Rohre mit Misselon Robust® 035 VR-VS- 50%
[image: ]   
Vorgedämmte Rohre mit Misselon Robust® 035 VR-VS- 50%
 
Dämmung für Heizungs- und Sanitärrohrleitungen sowie Rohrleitungen für Kälte- und Klimaanlagen.
Dämmung gemäß GEG (vormals EnEV); DIN 1988-200, VDI 4100 und DIN 4109;
geschlossenzelliger physikalisch vernetzter Polyethylenschaum, zusätzlich verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie. Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet.
 
Werkseitige Bestückung der vom Kunden gelieferten Mehrschichtverbundrohre (Rollenware) mit endlosem Robust-Material. Individuelle objektbezogene Fertigung nach Maß, Lieferung just-in time.
 
Bitte beachten: Rohre sind nicht im Preis enthalten. 
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
Lambda Wert 0,036 W/(m*K) bei 40 ⁰C zur Reduzierung der Aufbauhöhen durch geringere Dämmschichtdicken,
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
Optimaler Schutz gegen Durchfeuchtung durch geschlossenzelligen, physikalisch vernetzten Polyethylenschaum mit einer Wasserdampfdiffusionszahl von µ ≥ 5200 
 
CE-Kennzeichnung nach EN 14313 für den gesamten europäischen Markt
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 12667 : l40°C = 0,036 W/(m×K)
Temperaturbeständigkeit nach 
DIN EN 14706(dauerhaft) : von -80°C bis +100°C
 
Lieferlänge: 25-100m max. Rollenlänge
Dämmschichtdicke: 11 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / Robust VR-VS 50%
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
 
1.1.205	Missel VR-VS 10-16

Missel VR-VS 10-16
 
Dämmschichtdicke: 11 mm
 
Rohraußendurchmesser:

Mehrschichtverbund da = 16 mm di = 12 mm DN 10
Kunststoff da = 16 mm di = 13,6 mm DN 10/12
 
Fabrikat/Typ: Missel / VR-VS 10-16 Art.-Nr. 106-2028
	Artikelnr.:
	106-2028



		Menge:
	



	m
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€


1.1.206	Missel VR-VS 10-18

Missel VR-VS 10-18
 
Dämmschichtdicke: 11 mm
 
Rohraußendurchmesser:

Mehrschichtverbund da = 18 mm di = 14 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / VR-VS 10-18 Art.-Nr. 106-1811
	Artikelnr.:
	106-1811



		Menge:
	



	m
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€


1.1.207	Missel VR-VS 10-20

Missel VR-VS 10-20
 
Dämmschichtdicke: 11 mm
 
Rohraußendurchmesser:

Mehrschichtverbund da = 20 mm di = 16 mm DN 15
Kunststoff da = 20 mm di = 17,4 mm DN 15
 
Fabrikat/Typ: Missel / VR-VS 10-20 Art.-Nr. 106-2520
	Artikelnr.:
	106-2520



		Menge:
	



	m
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€


1.1.208	Missel VR-VS 10-25

Missel VR-VS 10-25
 
Dämmschichtdicke: 11 mm
 
Rohraußendurchmesser:

Mehrschichtverbund da = 25 mm di = 20 mm DN 20
Kunststoff da = 25 mm di = 22 mm DN 20
 
Fabrikat/Typ: Missel / VR-VS 10-25 Art.-Nr. 106-2511
	Artikelnr.:
	106-2511



		Menge:
	



	m
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€


Vorgedämmte Rohre mit Misselon Robust® 035 VR-VS- 100%
[image: ]   
Vorgedämmte Rohre mit Misselon Robust® 035 VR-VS- 100%
 
Dämmung für Heizungs- und Sanitärrohrleitungen sowie Rohrleitungen für Kälte- und Klimaanlagen.
Dämmung gemäß GEG (vormals EnEV); DIN 1988-200, VDI 4100 und DIN 4109;
geschlossenzelliger physikalisch vernetzter Polyethylenschaum, zusätzlich verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie. Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet.
 
Werkseitige Bestückung der vom Kunden gelieferten Mehrschichtverbundrohre (Rollenware) mit endlosem Robust-Material. Individuelle objektbezogene Fertigung nach Maß, Lieferung just-in time.
 
Bitte beachten: Rohre sind nicht im Preis enthalten. 
 
Beim Anbieten gleichwertiger, alternativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren:
Lambda Wert 0,036 W/(m*K) bei 40 ⁰C zur Reduzierung der Aufbauhöhen durch geringere Dämmschichtdicken,
robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken
Optimaler Schutz gegen Durchfeuchtung durch geschlossenzelligen, physikalisch vernetzten Polyethylenschaum mit einer Wasserdampfdiffusionszahl von µ ≥ 5200 
 
CE-Kennzeichnung nach EN 14313 für den gesamten europäischen Markt
 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 : EL
Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 12667 : l40°C = 0,036 W/(m×K)
Temperaturbeständigkeit nach 
DIN EN 14706(dauerhaft) : von -80°C bis +100°C
 
Lieferlänge: 25-100m max. Rollenlänge
Dämmschichtdicke: 22 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / Robust VR-VS 100%
 
Bezugsnachweis:
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-149
e-mail: insulation@kolektor.com
Internet: http://www.kolektor-insulation.com
 
 
1.1.209	Missel VR-VS 20-16

Missel VR-VS 20-16
 
Dämmschichtdicke: 22 mm
 
Rohraußendurchmesser:

Mehrschichtverbund da = 16 mm di = 12 mm DN 10
Kunststoff da = 16 mm di = 13,6 mm DN 10/12
 
Fabrikat/Typ: Missel / VR-VS 20-16 Art.-Nr. 106-1623
	Artikelnr.:
	106-1623



		Menge:
	



	m
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€


1.1.210	Missel VR-VS 20-18

Missel VR-VS 20-18
 
Dämmschichtdicke: 22 mm
 
Rohraußendurchmesser:

Mehrschichtverbund da = 18 mm di = 14 mm
 
Fabrikat/Typ: Missel / VR-VS 20-18 Art.-Nr. 106-1822
	Artikelnr.:
	106-1822



		Menge:
	



	m
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€


1.1.211	Missel VR-VS 20-20

Missel VR-VS 20-20
 
Dämmschichtdicke: 22 mm
 
Rohraußendurchmesser:

Mehrschichtverbund da = 20 mm di = 16 mm DN 15
Kunststoff da = 20 mm di = 17,4 mm DN 15
 
Fabrikat/Typ: Missel / VR-VS 20-20 Art.-Nr. 106-2022
	Artikelnr.:
	106-2022



		Menge:
	



	m
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€


1.1.212	Missel VR-VS 20-25

Missel VR-VS 20-25
 
Dämmschichtdicke: 22 mm
 
Rohraußendurchmesser:

Mehrschichtverbund da = 25 mm di = 20 mm DN 20
Kunststoff da = 25 mm di = 22 mm DN 20
 
Fabrikat/Typ: Missel / VR-VS 20-25 Art.-Nr. 106-2522
	Artikelnr.:
	106-2522



		Menge:
	



	m
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€
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