Bauaufsichtlich anerkannte Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
Prifstelle fur Feuerldschmittel und -gerate

DIN EN ISO/IEC 17025 D-PL-17819-01-00

DIN EN ISO/IEC 17065 D-ZE-17819-01-00

DIN EN ISO/IEC 17020 D-IS-17819-01-00

ZLS-GS-0130

Notified Body no. 0767

/&l Dresden

Allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis

1. Ausfertigung

Prifzeugnisnummer: P-20170776

Gegenstand: Brandschutz-Damm-Manschette

Verwendungszweck: geman Ifd. Nr. C 3.3 der Verwaltungsvorschrift des Ministeri-
ums fur Landesentwicklung und Wohnen Uber Technische
Baubestimmungen (VwV TB) vom 12. Dezember 2022 (verof-
fentlicht in GABI. Nr. 12, 2022) — Baustoffe, an die nur An-
forderungen an das Brandverhalten gestellt werden und die
normalentflammbar sein miissen

Antragsteller: Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Strafle 23
70736 Fellbach; Deutschland

Herstellwerk: Kolektor Insulation GmbH —
Max-Planck-Stralle 23 S pweshe,
70736 Fellbach; Deutschland //
Ausstellungsdatum: 12.07.2023 (2
5\
Geltungsdauer bis: 11.07.2028 \i;‘\\?

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist der obc;\genannte Gegen—
stand nach den Landesbauordnungen verwendbar. e

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfasst 5 Seiten und 0 Anlagen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis P-20170776 vom 12.07.2023 ersetzt das allge-
meine bauaufsichtliche Prifzeugnis P-20170776 vom 12.07.2018.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis P-20170776 ist erstmals am 12.07.2018 ausge-
stellt worden.
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Allgemeine Hinweise

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Baupro-
duktes im Sinne der Landesbauordnung nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Be-
scheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Der Unternehmer hat das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis auf der Baustelle be-
reitzuhalten.

Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben unbeschadet weitergehender Rege-
lungen dem Verwender des Bauproduktes Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine
bauaufsichtliche Prifzeugnis an der Verwendungs-/ Anwendungsstelle vorliegen muss.
Auf Aufforderung sind den beteiligten Behérden Kopien des allgemeinen bauaufsichtli-
chen Priufzeugnisses zur Verfigung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ist widerruflich erteilt. Die Bestimmungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses kénnen nachtréglich ergéanzt und ge-
andert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstdndig vervielféltigt werden.
Eine auszugsweise Verdéffentlichung bedarf der Zustimmung der MPA Dresden GmbH.
Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnisses mussen den Hinweis "Von der MPA Dresden GmbH nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Besondere Bestimmungen

Gegenstand und Verwendungs-/ Anwendungsbereich
Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwendung des
Bauprodukts ,Brandschutz-Damm-Manschette” in den Varianten ,BSM-S“, ,BSM-S13*,
,BSM-F30“, ,MSA4-BSM" und ,BSM-L" als normalentflammbarer Baustoff'.

Verwendungs-/ Anwendungsbereich

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fiir die Verwendung des Bauprodukts
,Brandschutz-Damm-Manschette" als Brandschutz-, Kérperschall- und Warmedammung
von Trinkwasser-, Heizungs-, Abwasser- und Lftungs- und sonstigen Versorgungsleitun-
gen.

Die Manschette ist nur normalentflammbar, bei direkter Montage an Rohren, die mindes-
tens normalentflammbar sind - z.B. Metall-, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt nur, soweit Anforderungen nach Ifd.
Nr. C 3.3 der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums fur Landesentwicklung und Wohnen
Uber Technische Baubestimmungen (VwV TB) zu erfllen sind.

" DIN EN 13501-1:2019-05 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten

A

den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukte
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Der Nachweis weiterer bauaufsichtlicher Anforderungen, wie z.B. der Standsicherheit, des
Wérme- oder Schallschutzes oder des Gesundheits- und Umweltschutzes, ist nicht Ge-
genstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses.

Hierfur sind ggf. weitere/ andere Nachweise (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) not-
wendig.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt
Zusammensetzung, Eigenschaften und Kennwerte

Das Bauprodukt ,Brandschutz-Damm-Manschette” muss aus einem Silikatfaservlies
(Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1 und Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17)
und einer innenseitig aufgebrachten PE-Gleitfolie sowie einer aullenseitig aufgebrachten
PE-Gitterfolie.

In der diinnen Variante kann das Silikatfaservlies mit einem Gelege erganzt werden.

Das Produkt ,Brandschutz-Damm-Manschette® hat eine Dicke von (5 - 14) mm und Bau-
langen von 130 mm - 1400 mm. Die Gitterfolie kann in allen Farben ausgefuhrt sein.

Auf der Langsseite der Manschette ist ein Klettverschluss aufgendht, welcher zum Ver-
schlieffen der Manschette dient.

Die Rander der Manschette sind umnéaht bzw. mit diinnem Vlies eingefasst.

Die Zusammensetzung muss den Angaben dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Pruf-
zeugnisses und der zugrundeliegenden Priifberichte entsprechen.

Grundlage fur die Erteilung des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses:

Name des Priflabors | Prifberichts-Nr. und Ausstellungsdatum | Prifverfahren

DIN EN ISO
MPA Dresden GmbH | 20170776/04 vom 12.07.2018 11925-2:2011-02

DIN EN ISO
MPA Dresden GmbH | 20230049/04 vom 13.06.2023 11925-2:2020-07

Herstellung, Verpackung, Transport und Lagerung

Bei der Herstellung des Bauprodukts ,Brandschutz-Ddmm-Manschette® sind die Bestim-
mungen des Abschnittes 2.1 einzuhalten.

Kennzeichnung

Das Produkts ,Brandschutz-Damm-Manschette®, _<_:Jie Verpackung, der Liefersghein oder
der Beipackzettel muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach der Ubereinstimmungszeichenverordnung gekennzeichnet werden.

Das U-Zeichen ist mit den vorgeschriebenen Angaben auf dem Bauprodukt, auf einem
Beipackzettel oder auf seiner Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, auf
dem Lieferschein oder auf einer Anlage zum Lieferschein anzubringen. Die Kennzeich-
nung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfilllt sind.

Das Produkt, die Verpackung, der Lieferschein oder der BelpackzetteLder Brandschutz-

Damm-Manschette missen vorn mit folgenden Angaben gekennzelchnet seif. <( >
- Name und Adresse des Herstellers

- Bezeichnung ,Brandschutz-Damm-Manschette”

MPA Dresden GmbH-VL1.2 Rev. 09: 14.10.2020 Seite 3 von 5



Allgemeines bauaufsichtliches Prufzeugnis P-20170776 vom 12.07.2023

3.2

- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit

= Name des Herstellers
= Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis Nr.: P-20170776
= Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle

- Herstellwerk
- Baustoffklasse normalentflammbar gemafl Anwendungsbedingungen

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fiir jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage der werkseigenen Produk-
tionskontrolle erfolgen.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellerwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufiihren, die die gleichmaRige Herstellung und Zusammensetzung des Bauproduk-
tes gemal Abschnitt 2 gewdhrleistet.

Fur die Durchfiihrung der werkseigenen Produktionskontrolle sind die DIN 182007 sowie
die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis normalentflammbarer Baustoffe nach
aligemeiner bauaufsichtlicher Zulassung*® (in der aktuellen Fassung) maRRgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauproduktes bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

- Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauproduktes bzw. des Ausgangs-mate-
rials oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den An-
forderungen

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens flnf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenligendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MalRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit bereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist — soweit technisch maéglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich — die betreffende Prifung zu wieder-
holen.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Das Bauprodukt ,Brandschutz-Damm-Manschette” dient als Brandschutz-,
und Warmedammung von Trinkwasser-, Versorgungs-, Heizungs-, Abw, s@
tungs- und sonstigen Leitungsanlagen.

2 DIN 18200:2021-04  Ubereinstimmungsnachweis fur Bauprodukte — Werkseigene Produktions

3 Die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis normalentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse BIN 4

{iberwachung und Zertifizierung von Produkten

nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung” sind in den ,Mitteilungen des Deutschen Instituts fir Bautechnik®
vom 01.04.1997 verdéffentlicht.
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4.3

Freiberg, den 12.07.2023

ng.
rufstetlenleiter

Werden nachtréglich Anstriche, Beschichtungen oder Ahnliches aufgebracht, ist ein neuer
Nachweis der Normalentflammbarkeit fiir diesen Anwendungsfall erforderlich.

Das Bauprodukt ,Brandschutz-Dadmm-Manschette” ist nur normalentflammbar bei direkter
Montage an Rohren, die mindestens normalentflammbar sind - z.B. Metall-, Kunststoff-
und Mehrschichtverbundrohre

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage flir die Erteilung dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses
ist § 19 der Landesbauordnung fiir Baden-Wurttemberg in der Fassung vom 5. Marz
2010 Jahr, zuletzt geandert durch Gesetz vom 13. Juni 2023 (GBI. S. 170) in Verbindung
mit der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums fur Landesentwicklung und Wohnen tber
Tech-nische Baubestimmungen (VwV TB) vom 12. Dezember 2022 (verdffentlicht in
GABI. Nr. 12, 2022). In den Landesbauordnungen der tbrigen Bundeslander sind ent-
sprechende Rechtsgrundlagen enthalten.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch zuldssig. Er ist auf der Grundlage der recht-
lichen Regelungen des Landes zu prifen, in dem der Antragsteller seinen Sitz hat und ist
innerhalb eines Monats nach Zugang dieses Bescheids schriftlich oder zur Niederschrift

bei der

MPA Dresden GmbH
Fuchsmuihlenweg 6f
09599 Freiberg

einzulegen. MaRgeblich fir die Rechtzeitigkeit des Widerspruches ist der Zeitpunkt des
Eingangs der Widerspruchsschrift bei der MPA Dresden GmbH.

el r
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